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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU - INSTALACJE C.0. ORAZ ZRODLA
CIEPLA W BUDYNKU SZKOLY W GRABICY

obiekt: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE]
adres: DZ. 202, OBREB BORYSZOW, BORYSZOW 2, 97-306 GRABICA, GM.
GRABICA

45330000-9 - HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE
45321000-3 - IZOLACJA CIEPLNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji c.o0. oraz zrddta ciepta w budynku szkoty w Boryszewie,

gm. Grabica.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e montaz rurociggow - c.o.,
e montaz zrodta ciepta,
e montaz armatury,
* montaz urzadzen,
¢ badania instalacji,
* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4  Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtdbw — w przypadku

niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach



i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Instalacja c.o.

2.1.1. Przewody
¢ Instalacja c.o. budynku bedzie wykonane z rur z tworzywa sztucznego PE-RT/AL/PE-HD z wkiadka

antydyfuzyjng faczonych ksztattkami zaciskowymi np. system firmy Herz.

2.1.2. Armatura i uzbrojenie instalacji
e Instalacja bedzie wyposazona w typowg armature odcinajgcg, zawory rownowazgce oraz regulatory

roznicy ciSnienia. W najwyzszych punktach instalacji zostang umieszczone automatyczne zawory
odpowietrzajace.

e W pomieszczeniach ogrzewanych budynku montowac niskotemperaturowe grzejniki ptytowe,
stalowe np. Termolux firmy Termoteknik zasilane z boku. Przy grzejnikach montowac zawory
termostatyczne z nastawg wstepng z gtowicami termostatycznymi (6-26°C) na zasileniu, oraz zawory
powrotne z funkcjg odciecia odptywu na gatgzkach powrotnych.

* W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania

nalezy umieszczac ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

2.1.3. Izolacja termiczna
Przewody rozprowadzajgce instalacje c.o. izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej, grubosci

zaleznej od Srednicy przewodu i zgodnie z tabelg dla izolacji o 0,035W/(m*K):

Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15-+20) min. 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm (DN 32+100) min. = Srednicy wew. rury




Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych - przejscia przez przegrody
mogg miec izolacje o grubosci Scianki zmniejszonej o potowe w stosunku do wartosci podanych w
tabeli. Grubos¢ izolacji przewoddéw prowadzonych w podtodze — 6mm z ptaszczem z folii aluminiowej.

W miejscu przejscia przewodami instalacji c.o0. przez przeszkody budowlane bedgcymi strefami
oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy rurociggi zabezpieczy¢ za pomocg systemowych przejs¢
ognioochronnych o odpornosci ogniowej $ciany przez ktdra przechodzi rurocigg zgodnie zaleceniami
producenta.

Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.1.4. Zbiornik buforowy
Zbiornik buforowy dla instalacji c.0. — zgodnie z projektem — zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni.

2.1.5. Naczynie wzbiorcze
Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego — zgodnie z projektem — zamontowa¢ w pomieszczeniu

kottowni.

2.2. Zrodfo ciepta
e Jako zrédto ciepto nalezy wykona¢ uklad grzewczy z dwoma pompami ciepta w ukltadzie

kaskadowym o tgcznej mocy grzewczej 108 kW - zapewni to pokrycie zapotrzebowanie budynku na
centralne ogrzewanie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Jako dolne Zrédto ciepta nalezy
wykonac pionowy gruntowy wymiennik ciepta.

» Do wykonania gruntowego wymiennika ciepta moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych spetniajgce wymagania odpowiednich norm.

e Wszelkie materialy uzyte do wykonania gruntowego wymiennika ciepta powinny by¢ zgodne
z zaleceniami Producenta GWC zawartymi w technologii montazu GWC. Materiaty dodatkowe musza
posiadac aktualne atesty producenta, polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

e Studzienki rozdzielcze wymiennika gruntowego wykonane bedag jako tworzywowe o S$rednicy
600 mm. Wejécia do studzienek rozdzielczych nalezy wykonac jako wiazy kanatowe, zabezpieczone

zamknieciem przed dostepem osdb postronnych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy

wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych dodatkowych wymagan :

- transport powinien odbywac sie tak, zeby uniknag¢ uszkodzen mechanicznych

( roztozenie tektury falistej , wysoko$¢ sktadowania do 1,0 m ),



- rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

- przewoz powinien sie odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu — rury mogg by przenoszone
recznie.

- powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wadd
opadowych, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow

- nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku — mozna
uzywac tylko pasy.

- gdy rury sg skladowane w stertach nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane w
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywaé na drewnianych tatach szer. i wys. 50 mm, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

- rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

- w stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, max 1,5 m wysokosci.

- zwoje rur powinny by¢ zwigzane, albo tadowane na paletach. Zwoje nie mogg by¢ przeciggane po
ziemi lub podtogach lecz przenoszone . Zwoje mogg by¢ skladowane tylko na ptask. Max. wysokos¢
sktadowania 1,0 m.

- w trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, (

zakryte plandekg ) oraz temperaturg ( max temp. w miejscu przechowywania +30°C ) .

4.2. Elementy wyposazenia
e Transport elementdéw wyposazenia takich jak grzejniki powinien odbywac sie krytymi $rodkami

transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy

wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach/pomieszczeniach.

4.3. Armatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach/pomieszczeniach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna
 Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami

transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

o Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.



4.5. Zrodfo ciepta
eTransport pomp ciepta powinien odbywac sie $rodkami transportu w pozycji pionowej. Zaleca sie

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Pompy ciepta nalezy przechowywac
w magazynach/pomieszczeniach.

» Wszystkie materiaty do wykonania gruntowego wymiennika ciepta mogg by¢ sktadowane na terenie
budowy w miejscach do tego celu wyznaczonych.

e Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie
(najlepiej fabryczne).

e Na $rodku transportowym materiaty nalezy w taki sposdb zabezpieczyé, aby nie byty mozliwe
przypadkowe przesuniecia i uszkodzenia.

e Elementy przeznaczone do transportu przewozi¢ w taki sposdb, aby nie wychodzity poza skrajnie
przestrzeni zatadunkowej danego $rodka transportowego posiadajgcego aktualne dopuszczenie do

ruchu.

5. WYKONANIE
5.1. Instalacja c.o.

5.1.1. Montaz rurociagow
Piony nalezy prowadzi€ w miare mozliwosci w bruzdach Sciennych w miejscach

zdemontowanych piondw istniejgcej instalacji. Instalacje z rur wielowarstwowych z PE-RT/AL/PE-HD
z wktadkg antydyfuzyjng prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w zabudowach z ptyt kartonowo
gipsowych. Potgczenia wykonac poprzez zaciskanie. W piwnicy rurociggi prowadzi¢ pod stropem.
Rurociggi mocowac do Scian i stropdw za pomocg obejm metalowych z wktadka gumowa. Przy
montazu rurociggdw stosowac zalecane przez producenta systemu maksymalne rozstawy uchwytéw.

Technika wykonywania potaczen

1. Rure o wymaganej dtugosci ucig¢ za pomocg nozyc.

2.Natozy¢ pierscien na rure wewnetrznie sfazowanym koncem od strony ksztattki.

3.Rozparcie rury rozpierakiem wykona¢ w trzech fazach — pierwsze dwa rozparcia niepetne, przy czym
obracac rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°, trzecie rozparcie petne.

4. Wsunac ztgczke w rure do ostatniego zgrubienia.

5. Uzywajac narzedzia do zaciskania — praski hydraulicznej lub recznej, nasungc pierscien na rure.

6. Jezeli potaczenia wykonywane sg w temperaturze ponizej 5°C zaleca sie miejscowe ogrzanie
rozpieranej koncowki rury cieptym powietrzem lub woda.

7. Potaczenie przygotowane jest do proby cisnieniowe;j.

8. Potagczenia tego typu sg samouszczelniajgce i moga by¢ chowane w przegrodach bez ograniczen.

III

Przewody w warstwach podtogowych prowadzi¢ w karbowanej rurze ostonowej ,peszel” lub w izolagji
z pianki poliuretanowej, zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Umieszczenie przewodu w rurze
Jpeszel” lub w izolacji z pianki zapewnia kompensacje termiczng, nastepuje tzw. ,utozenie sie

przewodu” oraz spetnia réwniez role izolacji termicznej.



Kolejnos¢ wykonywania robot:
— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— zatozenie tulei ochronnych,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.
e Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji muszg by¢ zastosowany co

najmniej dwa uchwyty.

5.1.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.3. Montaz zbiornika buforowego
Zbiornik buforowy trafia na budowe jako gotowe urzgdzenie nadajgce sie do natychmiastowego

wbudowania. Posadzka w miejscu ustawienia musi wytrzymac ciezar zbiornika oraz wody, ktéra sie w

nim znajduje.

5.1.4. Montaz naczynia wzbiorczego
Naczynie wzbiorcze typu zamknietego trafia na budowe jako gotowe urzadzenie nadajgce sie do

natychmiastowego wbudowania.

5.1.5. Badania i uruchomienie instalacji
Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy

ci$nieniu 1,5 raza wiekszym od ciénienia roboczego, nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne
poszczegdlnych elementéw systemu. Podczas proby szczelnosci, ze wzgledu na prace termiczng rury
oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem, mogg wystepowac spadki cisnienia. W zwigzku z tym
prébe nalezy przeprowadzac jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30
minut wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu
ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej
niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ zigczy.



5.1.6. Wykonanie izolacji ciepfochronnej
¢ Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby

szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

« Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki

poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolnej.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

5.2, Zrodfo ciepta
e Jako zrédto ciepto nalezy wykona¢ uktad grzewczy z dwoma pompami ciepta w ukfadzie

kaskadowym 106 kW. Lokalizacja oraz sposéb podtgczenia zgodnie z projektem.

e Przed przystgpieniem do wykonania gruntowego wymiennika ciepta Kierownik Robdt powinien
stwierdzi¢ w protokole i dzienniku budowy przejecie wydzielonego z placu budowy terenu na ktérym
bedg prowadzone prace budowlane i skladowane materiaty oraz ze przygotowany zostat front robot.
W protokole nalezy stwierdzi¢, ze:

- wydzielona przestrzen odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji s3 wykonane prawidtowo ,
odpowiadajg zatozeniom projektowym i ST.

e W celu przystgpienia do montazu nalezy wstepnie wytyczy¢ region usytuowania gruntowego
wymiennika ciepfa.

e Wykonawca robdt ziemnych ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie szeroko$ci i gtebokosci wykopoéw i posadowienia innych elementéw montowanego
urzadzenia zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w indywidualnej dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

e Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia rzednych przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

« Konce sond potaczy¢ kolektorami rozdzielczymi w studzience rozdzielczej. Do studzienki rozdzielczej
doprowadzi¢ przylgcze pozwalajgce na potgczenie pomp ciepta z kolektorami gruntowymi.

« Catosc¢ instalacji po stronie dolnego zrédta ciepta wypetni¢ 30% roztworem glikolu.

» Kolektor utworzy¢ 30 pionowych petli @40 PE, potaczonych w ukladzie Tichelmana. Gtebokosc¢
odwiertéw ok. 100 m.

e Studzienki rozdzielcze wymiennika gruntowego wykonac jako tworzywowe o $rednicy 600 mm.
Lokalizacja studzienek zgodnie z projektem. Wejécia do studzienek rozdzielczych poprzez wiazy
kanatowe, zabezpieczone zamknieciem przed dostepem o0sdb postronnych. W Scianach studzienek

nawierci¢ otwory wyposazone w odpowiednie wpusty, umozliwiajgce wykonanie szczelnego przejscia



rur przez $ciany studzienek. Studzienki nie sg przewidywane jako pomieszczenia do statego
przebywania ludzi (do 4 h) i w okresie montazu instalacji wewnatrz studzienek nalezy zainstalowac
odpowiednig wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng lub zapewni¢ staty doptywswiezego
powietrza.

o Wykona¢ przylacze zgodnie z projektem tj. o $rednicy @75 PE. Gleboko$¢ ukladania przytgczy
powinna wynosi¢ minimum 1,6 m, tj. ok. 0,6 m ponizej strefy przemarzania.

e Przytacza nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie poszczegdlnych i instalacii
w komorach rozdzielczych. Nad trasg przebiegu przytacza powinna by¢ uktadana zétta tasma
sygnalizacyjna (jak dla sieci gazowych) o szerokosci 100 mm i w odlegtosci ok. 0,5 nad rurociggiem.

o Wiercenie otworow wykonywa¢ do 10 m metodg mechaniczng obrotowo pod rury ostonowe
o $rednicy 245 mm (konduktor), do gtebokosci okoto 100 m systemem mechanicznym — obrotowo
Swidrem gryzerem o Srednicy 149 mm z zastosowaniem ptuczki bentonitowej, ktdra zapewni
stabilno$¢ $cian otworu jak i prawidtowe odciecie horyzontdw wodonosnych podczas wiercenia
otworu. Nastepnie do otworu zamontowa¢ zamknietg instalacje U z rury PE 40 mm wypetniona
glikolem. Wolng przestrzen pomiedzy $ciang otworu, a kolektorami wypetni¢ bentonitem (w przelotach
gdzie wystepujg piaski przestrzen wypetni¢ piaskiem dla lepszej przewodnosci cieplnej). Sondy
pionowe mozna wykonywac po zatwierdzeniu planu ruchu dla projektowanych robét.

e Prace mogg by¢ wykonywane jedynie przez osoby, ktére posiadajg odpowiednie kwalifikacje do
kierowania robotami geologicznymi, natomiast nadzor nad pracami mogg sprawowac osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia.

e Kazdorazowy montaz sond w odwiercie bedzie prowadzony w obecnosci Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Inwestora.

e \Wykonanie préby szczelnosci sondy zostanie potwierdzone odbiorem proby przez Inspektora
nadzoru przed zakryciem robdt.

e Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu wykonywania
odwiertow (wyréwnanie terenu, zageszczenie ziemi w miejscach wykonania rurociggéw i odwiertéw,

zabezpieczenie przed osiadaniem terenu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
o Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji. powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.



7. ODBIOR ROBOT
e Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

» W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

— bruzdy w Scianach: wymiary, czystoS¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

e Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jakoS¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji.

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robdt,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiary robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym uktadem miar i wag. W przypadku

wystepowania innych systeméw miarowych np. w dokumentacji technicznej materiatdw na polecenie

Inspektora Nadzoru nalezy dokonac przeliczen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442 2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
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PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie urzadzen centralnych ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

¢ Inne dokumenty:

Prawo budowlane z 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.1994.89.414) tekst jednolity Dz.U. z
2003 r nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobow budowlanych Dz.U.1998 nr 140 poz. 906

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych (Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji)

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Fryze



