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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Boryszowie, Boryszow 2, 97-306
Grabica

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw kontraktowych stuzgcych realizacji robét. Wymagania ogélne
okreslone w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe do okreslenia szczegdtowych specyfikacji technicznych dla
poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji przedmiotowego
przedsigwziecia.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla poszczegdlnych robét
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Zakres robot obejmuije:

- wymiane stolarki okiennej,

- ocieplenie stropodachu,

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych wraz z wykonczeniem i malowaniem,
- wymiana rur spustowych, obrobek blacharskich,

- wymiana parapetéw zewnetrznych,

- wymiana opaski wokét budynku,

- remont, wymiana schodéw zewnetrznych

- montaz balustrad,

- wymiana instalacji odgromowej

1.4 Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

a/ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b/ budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c/obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stajgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, skfadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos$¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.
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Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunigecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Odpowiednia zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
szczegolowymi  specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidtowos¢, zgodnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonych w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz przekaze dziennik budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wytycznymi
przekazanymi Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, szczegétowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig dokumenty kontraktowe, a wymagania okreslone w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bitedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
bedg uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
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- lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru,
niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable, przewody np. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszystkie niezbedne zezwolenia, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez ochronng dla zapewnienia bezpieczenstwa osob zatrudnionych na budowie.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie ofertowej.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania lub zamawiania tych materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.2 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z nie przyjeciem tych robét i nie
zwréceniem kosztéw.

2.3 Przechowywanie i sktadanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét oraz byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.
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2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie
organizacji robo6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu i urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi ich
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy,
spowodowane ruchem jego pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikaciji
technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot

oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru.

Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomytki w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokosci, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow,
dosdwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a/ czes$¢ ogoing opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- opis dziatan zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy podczas wykonywania robét;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét;
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw np.

b/ czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, kruszyw
np.;

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen np.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot;

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakosci stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajgc
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg mozliwoS¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny do zapewnienia wymaganej jakosci wykonania robot. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3 Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wszystkich materiatdw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli jakosci robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatdw i robét z
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kiére posiadaja:

a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséow i dokumentéw
technicznych,

b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt a. i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

2/ Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robaét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.

3/ Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a/ odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbidr czesciowy,

c/ odbiér koncowy,

d/ odbidr ostateczny.

7.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji robot ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajgc dokumentacje projektows i
uprzednie ustalenia.

7.2 Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje inspektor
nadzoru.

7.3 Odbioér koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t uzupetniajgcych Ilub poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.3.1 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego
nastepujgce dokumenty:

1/ Dokumentacje projektowag podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
programem zapewnienia jakosci.

8/ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

10/ Protokoty z prob szczelnos$ci instalaciji wodociggowych, sanitarnych i c.o. oraz z pomiaréw elektrycznych.

11/ Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

7.4 Odbiér ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze kohncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru
koncowego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8. 1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z pozn.
zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 113 poz.
759 z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 nr 178 poz.
1380 z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z
2012 poz. 647 z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122 poz. 1321 z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 nr 25 poz. 150
z pozn. Zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr 92 poz. 881 z pozn. Zm.).

8.2. Rozporzadzenia

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pozn. Zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237
poz. 2375)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pozn. Zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pozn. Zm.)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953 z pozn. Zm.)

8. 3. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji zadania polegajacego na termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Boryszowie, Boryszéw 2, 97-306 Grabica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac budowlanych zwigzanych z montazem zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Nalezy wymieni¢ okna i
drzwi na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki otworowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji A. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji A ,Wymagania
ogolne”.

Ponadto stolarka powinna posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji A. ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji A. ,Wymagania ogoéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki montazu.

Przed przystgpieniem do wbudowania okien nalezy sprawdzi¢, czy elementy sg wykonane odpowiednio do
otwordw i zapewniajg luz obwodowy w granicach 10-20 mm na kazdg strone okna. Przy luzach obwodowych
mniejszych niz 10 mm moze nastgpowac wypaczanie si¢ ram okiennych zakleszczajgcych si¢ w ciasnym otworze
okiennym. Luz zbyt duzy — przekraczajagcy 30 mm, moze z kolei by¢ przyczyng niedostatecznie trwatego
utwierdzenia okna w murze.

Metody montazu okien i drzwi

a/ za pomocg kotew montazowych,

b/ za pomoca $rub rozporowych (dybli) przewiercanych przez rame okna.

Wiercenia otworéw pod dyble lub mocowanie kotew montazowych do oscieznicy nalezy dokona¢ przed
wiozeniem okna w oscieze, po uprzednim zdjeciu skrzydet z o$cieznicy.

Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby punkty mocowania umozliwity montaz do litych fragmentow osciezy. Przy montazu
zestawu okien (np. okno tgczone z drzwiami balkonowymi) nalezy bezwzglednie pamieta¢ o ich wzajemnym
zespoleniu w minimum 3 miejscach. Styk potgczenia nalezy uszczelnié za pomocg silikonu lub specjalnej
elastycznej gabki, a kanaty w srodku (celem unikniecia powstania mostka termicznego) wypetni¢ specjalnie
docietymi listwami drewnianymi lub materiatem izolacyjnym (styropian, wetna mineralna).

Po wykonaniu otworéw, czy tez zamocowaniu kotew montazowych, wstawia sie oscieznice bez skrzydet w otwér
okienny lub drzwiowy i unieruchamia za pomocg drewnianych klinéw.
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Klinowania dokonuje sie wytgcznie na wysokosci weztéw czopowych (narozy osciezy). Po ustawieniu oscieznicy
w otworze nalezy sprawdzi¢ jej pion i poziom, zmierzyé dtugos$é przekgtnych oraz sprawdzi¢ gtebokosc
usytuowania oscieznicy w stosunku do lica $ciany. Maksymalne odchytki mogg wynosic:

a/ od pionu i poziomu — 1 mm na 1 m dtugosci elementu, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci,

b/ w dtugosci przekatnych — 3 mm,

¢/ na gtebokosci — 5 mm,

Jezeli powyzsze warunki zostaty spetnione nalezy zamocowac oscieznice w otworze okiennym.

Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w oscieznicy lub przez otwory w kotwach
montazowych. Nalezy pamietaé, aby przed ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych, w przerwe pomiedzy
osciezem a o$cieznicg wtozy¢ klocki dystansowe o grubo$ci przerwy, ktére zapobiegng wygieciu oscieznicy.
Nastepnie nalezy zamontowac¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidiowos¢ ich dziatania. W razie koniecznosci
nalezy przeprowadzi¢ regulacje okuc.

Po stwierdzeniu prawidtowego funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna i drzwi mozna przystapi¢ do
wykonania uszczelnienia. Uszczelnienie nalezy wykonaé przy pomocy piany montazowej stosujgc sie¢ do zalecen
jej producenta.

Zaleca sie stosowanie pistoletow do nakfadania piany, co umozliwia jej potozenie rownomiernie i bez wyciekdw.
Przed przystgpieniem do uszczelnienia nalezy:

a/ zdjac skrzydta okienne,

b/ usung¢ kliny z bokéw i gory, a dolne wymieni¢ na odpowiednio dobrane podkiadki,

c/ zabezpieczy¢ oscieznice przed zabrudzeniem poprzez naklejenie na nig tasmy malarskiej,

d/ przy duzych gabarytach okien, a w szczegdlnosci przy drzwiach balkonowych, zatozyé rozpory poziome i
pionowe, aby nie nastgpito wygiecie oscieznicy,

e/ w celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci piany uszczelniajacej, oscieze i oscieznice zwilzy¢ woda.

Po wyschnigciu piany jej nadmiar nalezy usung¢ nozem. Miejsca po obcieciu nalezy posmarowac ptynnym
silikonem w celu zamkniecia otwartych poréw. Nastepnie mozna przystgpi¢ do obrébki gliféow, pamietajgc o
zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola wstepna.

Kontrola wstepna polega na:

- przyporzadkowaniu dostarczonej stolarki odpowiednio do otworéw,

- sprawdzeniu prawidtowosci wymiaréw okien i drzwi w stosunku do otworéw w $cianie,

- sprawdzeniu rodzaju oku¢ oraz kierunku i sposobu otwierania skrzydet stolarki otworowe;j.
- sprawdzeniu jakosci materiatdéw z jakich zostata wykonana stolarka otworowa.

6.3. Kontrola po montazu.
Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci zamontowania stolarki otworowej i
uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest (m?) zamontowanej stolarki. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania montazu stolarki otworowej stanowi stwierdzenie zgodno$ci jego wykonania z
dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Odbidr stolarki polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzeniu jakosci materiatdéw z jakich zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzeniu prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9. 1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie, walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem prac ociepleniowych $cian budynkéw w systemie ETICS przy realizacji zadania polegajgcego na
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Boryszowie, Boryszow 2, 97-306 Grabica

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie prac ociepleniowych scian budynkéow w
systemie ETICS, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian budynkéw w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania prac ociepleniowych $cian
budynkow w systemie ETICS oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogdine”.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

System ocieplania scian zewnetrznych (ETICS) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych
fabrycznie, dostarczanych jako kompletny system sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tacznikdbw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta systemu specjalnie dla danego systemu i typu podfoza.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong, celem regulacji nasigkliwosci lub
zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik ETICS
mocowany w formie pilyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okre$lone tgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtokien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okres$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych ETICS i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w specyfikacji technicznej A
~WVymagania ogdine”.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, bgdz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia i daty
produkg;ji.

Specyfikacja nie opisuje ewentualnych réznic dotyczacych wymagan dla poszczegdinych systemoéw ocieplen.
Nalezy je uwzgledni¢ w oparciu o zalecenia producenta systemu.

2.2 Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (hnormach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

Zaprawa (masa) klejagca — mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podtoza,

Ptyty termoizolacyjne - styropianowe rodzaju FS (samogasngce) o gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15
kg/m3 i nie wiekszej niz 20 kg/m3. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

taczniki mechaniczne - kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg
w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkow
termicznych.

Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbrojgca.

Siatka zbrojaca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 160g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie - suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Zaleznie od
uziarnienia (1,5 — 6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typ baranek lub
rowkowy (,kornik”, Ztobiony).

Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe stuzgce do systemowego uksztaitowania dolnej
krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynku, os$ciezy np.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. z o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni ETICS,

- tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretanowej do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potagczen ETICS z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
Uwaga: ilo$¢ i rodzaj wymienionych elementdéw uzupetniajgcych zalezy od systemu ocieplenia.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

2.4 Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
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- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, okfadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogéine”.

3.2 Sprzet do wykonywania ocieplenia scian w systemie ETICS

- do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowane w
robotach elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

- do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania rgcznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i nakltadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki,

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet do ksztattowania otworéw (nasadki),

- do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie, np.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport materiatow

Materialy wchodzace w sktad systemu ETICS nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujgce,
takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogolne”.

5.2 Warunki przystapienia do roboét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robé6t zwigzanych z wykonaniem ocieplenia scian w systemie ETICS nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze - odbicie odspajajgcego sie tynku, zamurowanie i wypetnienie
przebi¢, bruzd i ubytkow,

- wykonac¢ zabezpieczenie stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementow elewaciji.

5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ szczegbétowg inwentaryzacje istniejgcego
systemu ocieplenia i podtoza oraz dokona¢ petnej oceny aktualnego stanu technicznego istniejacego ocieplenia
przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane. W tym celu w pierwszej kolejnosci nalezy
przeprowadzi¢ analize istniejgcej dokumentacji ocieplenia, tj.: projektu technicznego, dziennika budowy itp.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podioza, polegajgcg na kontroli czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dfoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za

pomoca rylca.
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Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réownosci i gltadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych pkt 10.1 niniejszej specyfikaciji.

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga réowniez wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badania metoda ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza préobek materiatu izolacyjnego.
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych, mleczko
cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki poditoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usungé¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa,
cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki nalezy wypetni¢
zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez producenta
systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie ocieplenia scian w systemie ETICS

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.4.1 Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg
powierzchnie podtoza.

5.4.2 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdiuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i
listwy w miejscach krawedzi — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnig ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo-punktowa) lub pacg zabkowang na catej
powierzchni ptyty. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich koftki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic¢ trzpienie.

5.4.3 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci nalezy uksztattowaé detale — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, kgtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojace;.

5.4.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.4.6 Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.4.7 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie
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Warstwe wykohczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowg. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Jesli tynk nie jest barwiony w masie, powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem
farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogolne”.

6.2 Szczegolowe wymagania

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonania robét oraz dokonac oceny podtoza.

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ systemu ETICS zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca
kontrola robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontrola jakosci podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, wykonania warstwy gruntujgcej,
réwnosci powierzchni,

- kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnos$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewac;ji
— dylatacji, stykow i potgczen,

- kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykow (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1mm poza nig),

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania,

- kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynk - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowanie - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac.
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- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcag

7.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.4. ,0dbior ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1 Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(V)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng
mineralng Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026
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Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komarkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z pozn. Zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr 92 poz. 881 z pozn. Zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z
pozn. Zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pozn. Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pozn. Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011)

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemoéw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu

jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej. 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem weitny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB.
Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 .
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia stropodachu przy realizacji zadania polegajagcego na termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Boryszowie, Boryszéw 2, 97-306 Grabica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie docieplenia stropu dodatkowag warstwa
welny mineralne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji A ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji A ,Wymagania
0golne”.

Ponadto stosowane materiaty powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania ocieplenia nalezy uzy¢ maty z wetny mineralnej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU. MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania docieplenia stropodachu wentylowanego
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogoine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegotowe

Wetne grubosci 12 cm nalezy uktada¢ bezposrednio na warstwe istniejgcego docieplenia stropu. Minimalna
wymagana warto$¢ wspoétczynnika przenikania ciepta na poziomie ponizej 0,15 W/m2K, A< 0,035 W/mK.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogdlne”.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogolne”.
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OBROBKI BLACHARSKIE

Temat:
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich przy realizacji zadania polegajacego na termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Boryszowie, Boryszow 2, 97-306 Grabica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie obrébek blacharskich: parapetéw
zewnetrznych, kominow, attyk, paséw podrynnowych i nadrynnowych oraz wymiane rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji A ,Wymagania
0golne”.

Ponadto stosowane materiaty powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania roboét nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- parapety z blachy powlekanej gr. 0,5-0,55 mm

- rury spustowe systemowe z blachy stalowej powlekanej o $rednicy 110 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU. MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania obréobek blacharskich
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogoélne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Wymagania szczegotowe

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowej mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podfozach. W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie mogg byé umieszczane (wklejane)
miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub rownym 10%. Przy pochyleniu mniejszym
niz 10% obrébek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktadaé na jego wierzchu. Przy
wykonywaniu obréobek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
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konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogdlne”.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogolne”.

7.2. Szczego6towe zasady odbioru robét

Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wtazéw np.,
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych i przygotowawczych przy realizacji zadania polegajacego na termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Boryszowie, Boryszow 2, 97-306 Grabica

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robot przygotowawczych i
rozbidérkowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogéine”.

3.2 Sprzet do wykonywania prac rozbiérkowych

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

- narzedzia rgczne

- mioty pneumatyczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robé6t. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogdéine”.

4.2 Transport materiatéw

Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

a) samochod samowytadowczy;

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodnic trasg (w kierunku wysypiska) i
mozliwosc¢ korzystania z drog publicznych z lokalnym Zarzgdem Drogi Komunikacji, podajgc okres, w jakim
bedzie realizowany wywoz oraz ciezary catkowite samochodéw przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i asortymencie nalezy ztozy¢ w miejscu do tego przeznaczonym, a
jesli zachodzi taka koniecznos$¢ — zutylizowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot
Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogéine”.
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5.2 Roboty rozbiérkowe (wyburzeniowe)

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomié lokalny Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu Gminy o sposobie
zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz
miejsce skladowania lub wykorzystania w inny sposéb;

b) przed rozpoczegciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska) i mozliwo$¢
korzystania z drég publicznych z lokalnym Zarzgdem Drog i Komunikacii;

c) przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— odfgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odfgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

— wygrodzic¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocg
tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokos$ci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
lub zwalanie;

e) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym;

f) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie duzych
fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

g) znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

5.3. Wywo6z gruzu i materiatlow z rozbiérki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy stalowe
z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujgé w pozycji
kosztorysowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu roboét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowa¢ nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

c) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

d) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogélne”.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogolne”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r z p6zn. zm.)
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1. CZESC OGOLNA
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1.1 Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich
przy realizacji zadania polegajacego na termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Boryszowie,
Boryszéw 2, 97-306 Grabica

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem rusztowan,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania zawarto w specyfikacji technicznej A
~Vymagania ogdlne”.

2.2. Opis szczegotowy
2.2.1. Beton

2.2.1.1. Cement

Do stosowania dopuszcza sig cementy podane ponizej:
- cement hutniczy marki 25 i 35

- cement portlandzki marski 25 i 35

zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012.

2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywa do betonu muszg spetnia¢ wymagania nhorm PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen.

Nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Przed uzyciem powinno by¢ w catosci wyptukane.

Zawartos¢ siarczkow powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywa¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2-96 mm): nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich lub wydtuzonych ziaren (dtugos¢
5 razy wieksza od szerokosci).

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa: ubytek nie powinien przekracza¢ 5%.

2.2.1.3. Woda zarobowa -wymagania i badania
- Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
- Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogéine”.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
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wigkszej od 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogoine”.

4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.2.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sig¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢
krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczedniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowal sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych. a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych, a w okresie zimowym -
mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie muszag by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen
ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne
pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg
nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukgji
nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i
nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé¢, aby otrzymacé réowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow, wyréwnang
wg powyzszych zalecen powierzchnige nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekkowyszczotkowac wilgotng szczotkg aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podkiadu

Przed przystgpieniem do uktadania podktadu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposoéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

5.7 Deskowania

Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych.

Dopuszcza sie stosowanie deskowan systemowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

-zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

-zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu.

-zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

-zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

-wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur. tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji
projektowej.

5.7.1. Usuwanie deskowan

Usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnigciu przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w stropach i 2 Mpa w
Scianach.

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur 17.5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach.

- dla belek -70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci powyzej 6,0 m -
100% projektowanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogolne”.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm. Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu. Nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogoélne
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-Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementéw szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

6.2.2. Fundamenty (lawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+-10 mm przy klasie tolerancji N1

+- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:

+- 20 mm przy klasie tolerancji N I.

+- 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.3. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wigksze niz +- 0.04 |,
lub 10 mm przy klasie tolerancji NI. +- 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+- 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N |,

+- 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Powierzchnie i krawedzie

-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

7 mm przy klasie toleranciji N |,

5 mm przy klasie tolerancjiN2.

-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N I.

10 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N |,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

6 mm przy klasie toleranciji N |,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/ 100 <= 20 mm przy klasie tolerancji N I,

L/200 <= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N |,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni
utwardzonych przy realizacji zadania polegajgcego na termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Boryszowie, Boryszow 2, 97-306 Grabica

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

- Warstwy filtracyjne i podkiady.

- Nawierzchnie z kostki betonowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w specyfikacji technicznej A
~Vymagania ogdlne”.

Do wykonania robét nalezy stosowac:
- piasek zageszczony mechanicznie, zwir 0/5mm, kruszywo tamane 0/31,5mm
- kostke betonowsg gr. 6,0cm.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogéine”.

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z kostki betonowej mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie.
Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogoine”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Ilub
przesuwaniem.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywaé sie tak, aby nie wptywaty
niekorzystnie na ich stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Koryto pod nawierzchnie
Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
oraz zageszczone.

5.3 Utozenie obrzezy betonowych
Na podsypce cemontowo - piaskowej. Lawa betonowa z oporem z betonu (wg projektu).

5.4. Warstwy konstrukcyjne tarasu, chodnika i opaski

- kostka betonowa o gr. 6,0 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm po zageszczeniu,
- podbudowa zwirowa 0/5mm gr. 15cm
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5.5. Uktadanie kostki betonowej

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy ptytami wynosity od 2 do 3 mm. Plyty nalezy
ukfada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnig.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogolne”.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja,

— jakos¢ materiatow,

— grubos¢, rownomiernos¢, wymagane spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg dla warstw filtracyjnej,
podktadowej i podsypki,

— nierébwnos$¢ nawierzchni,

— profil poprzeczny,

— ustawienie betonowych obrzezy trawnikowych

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy

PN-B-14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na scieranie

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania prac zwigzanych z instalacjg
odgromowg przy realizacji zadania polegajgcego na termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Boryszowie, Boryszow 2, 97-306 Grabica

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.
Szczegoétowy zakres robot obejmuje:

- demontaz instalacji odgromowe;j

- wykonanie nowej instalacji odgromowej i potgczenie jej z istniejgca

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania zawarto w specyfikacji technicznej A
~Vymagania ogdélne”.

Stosowane materiaty stosowane powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia i daty
produkciji.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Instalacje odgromowa nalezy wykonac z nastepujgcych elementow:

- siatki zwodéw na dachu,

- przewodow odprowadzajacych,

Minimalne parametry poszczegoélnych elementéw sg nastepujace:

- zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm

- przewody odprowadzajace wykonane z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm

Urzgdzenia i wyposazenie musi spetnia¢ wymagania przedmiotowych norm, warunkéw dopuszczenia do
stosowania oraz wymagania producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,\Wymagania ogdéine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogaéine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1 Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogoélne”.

Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji odgromowej nalezy:

1. Do projektowania instalacji nalezy korzysta¢ z metody kata ochronnego, toczgcej sie kuli i wymiarowania sieci.
2. Ukfadanie zwodow na dachu nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

- przy nachyleniu dachu ponad 300 jeden z przewoddw siatki zwoddw nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy

- zwody podwyzszone stosowaé tylko na obrzezu dachu w czesci ptaskiej i nad kalenicg przy dachach
dwuspadowych

- zamocowanie zwoddw musi by¢ trwate w odpowiedniej odlegtosci od dachu

- wszystkie elementy zabudowy dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwoddw

- metalowe elementy zabudowy dachu nalezy przytagczy¢ do najblizszego zwodu

- nie prowadzi¢ zwodoéw nad kominami

3. Przewody odprowadzajgce uktadac na elewacji na wspornikach dystansowych

4. Potaczenia elementow instalacji piorunochronnej wykonag, jako:

- spawane

- zaciskowe

- Srubowe

5. Potgczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomem nalezy wykonaé poprzez ztagcza kontrolne, montowane
na wysokosci od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi

6. Potaczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomem nalezy wykona¢ przez spawanie lub za pomoca potgczen
Srubowych.

7. Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg za pomocg substancji nie przewodzacych. Przewody
ochronne powinny by¢ faczone w nastepujacy sposob:

1. Pofgczenia i przytagczenia przewoddéw ochronnych witasciwych i zastepczych nalezy wykonaé jako state;
przerwanie lub rozluznienie tych potgczen nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi; potaczenia statle mozna
wykonywaé przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy; w przypadku
taczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg przewodow lub kabli dopuszcza sie réwniez lutowanie,

2. Przewody z gotego drutu nalezy taczy¢ potgczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwdch
objemek dwusrubowych; dtugos¢ zaktadki powinna wynosi¢ co najmniej 10cm lub potgczeniem spawanym na
zaktadke o dtugosci co najmniej 10cm,

3. Przewody z tasmy gotej nalezy tgczyé potgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o diugosci co
najmniej 10cm lub srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy, bgdz potgczeniem
Srubowym,

4. Potaczenia Srubowe nalezy wykonywac¢ srubami o srednicy co najmniej 10mm (gwint M10) ze stali odpornej na
korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg,

5. Potagczenia srubowe nalezy wykonywac w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty, co najmniej dwa zwoje
gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg przed
samoczynnym rozluznianiem,

6. Powierzchnie stykowe potgczeh $rubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogolne”.

6.2 Szczegotowe wymagania

Przed odbiorem wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg oraz o$wiadczenie o zakonczeniu robét.
2. Podczas odbioru nastepuje catosciowy przeglad instalacji pod kgtem zgodnosci wykonania z projektem,
zastosowanych materiatow.

3. Do odbioru nalezy przygotowac:

- dokumentacje powykonawczag

- metryke urzgdzenia piorunochronnego

- protokot badan urzgdzen piorunochronnych

- certyfikaty dla zastosowanych materiatéw

4. Instalacja piorunochronna , przed odbiorem, podlega:

- sprawdzeniu ciggtosci, metalicznych potgczen oraz zgodnosci z projektem

- sprawdzeniu sposobow i odlegtosci mocowania elementow instalacji

- pomiarom rezystancji uziemienia

5. Do odbioru korncowego sporzadzony zostaje odpowiedni protokét, ktérego zatgcznikami sg wszelkie atesty i
protokoty pomiarowe.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot okreslono w specyfikaciji A ,Wymagania ogdine”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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8.1 Normy

PN-IEC 61024-1: 2001 Ap.1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ap.1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1: 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogdine.
PN-IEC/TS 61312-2: 2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3: 2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 3:
Wymagania dotyczace urzgdzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN/E - 05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

8.2 Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

8.3 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

WTWIORB-M Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.V. Instalacje
Elektryczne
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