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OPIS TECHNICZNY DO OPIS TECHNICZNY DO OPIS TECHNICZNY DO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PROJEKTU PROJEKTU PROJEKTU BUDOWY BUDOWY BUDOWY BUDOWY PLACU ZABAWPLACU ZABAWPLACU ZABAWPLACU ZABAW    NA NA NA NA DZIAăDZIAăDZIAăDZIAăCE CE CE CE NR NR NR NR 
EWID.EWID.EWID.EWID.    111186868686    OBRĘB OBRĘB OBRĘB OBRĘB BRZOZABRZOZABRZOZABRZOZA, GMINA , GMINA , GMINA , GMINA GRABICAGRABICAGRABICAGRABICA....    

I.I.I.I. Podstawa oPodstawa oPodstawa oPodstawa opracowaniapracowaniapracowaniapracowania    

• Mapa sytuacyjno-wysokoĝciowa d/c projektowych, 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie, 

• Uzgodnienia branľowe z Inwestorem, 

• Umowa zawarta z Inwestorem,  

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

II.II.II.II. Zakres Zakres Zakres Zakres oooopracowaniapracowaniapracowaniapracowania    

Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie placu zabaw w ramach realizacji zadania pn. 

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brzozie na terenie dziaĄki nr ew. 186 obręb Brzoza , gmina 

Grabica (lokalizacja placu wg Rys. Z-01 projekt zagospodarowania terenu•.   

III.III.III.III. Stan istniejącyStan istniejącyStan istniejącyStan istniejący    

Park w Brzozie znajduje się w poĄudniowej częĝci wsi.  Zajmuje obszar dziaĄki nr ew. 186 o pow. ok. 

3.16 ha, w tym wody ok. 0,4ha. Granica wschodnia sąsiaduje z zabudowaną nieruchomoĝcią będącą 

w uľytkowaniu Ochotniczej Straľy Poľarnej w Brzozie, granica poĄudniowa i zachodnia biegnie wzdĄuľ 

rowu melioracyjnego sąsiadującego bezpoĝrednio z terenami upraw rolnych, granica póĄnocna 

wyznaczona jest przez pas drogowy drogi gminnej. Park ma ksztaĄt zbliľony do trapezu. Od strony 

póĄnocnej i częĝciowo wschodniej i zachodniej ogrodzony siatką. Ponadto teren szkoĄy jest 

wygrodzony ogrodzeniem wewnętrznym od pozostaĄej częĝci parku.  
 
 

IV.IV.IV.IV. Stan Stan Stan Stan projektowanyprojektowanyprojektowanyprojektowany    

Plac  zabaw projek tu je s ię w zachodnie j  częĝc i parku w odlegĄoĝc i 4,5m od 
poĄudniowej ĝc iany budynku sal i  g imnastycznej zachowując odlegĄoĝci zapisane w aktach 

prawnych i normatywnych od innych obiektów budowlanych i elementów infrastruktury (lokalizacja 
placu wg Rys. Z-01 projekt zagospodarowania terenu•.  Wymiary placu 19,0mx10,5m - 199,5 m2 .   

CaĄoĝć projektowanej strefy placu zabaw naleľy oddzielić od pozostaĄej częĝci terenu obrzeľem 
betonowym o wymiarach 20x6 cm posadowionym na Ąawie betonowej. DĄugoĝć obrzeľy l=59mb. Na 
obrzeľa zastosować nakĄadki elastyczne o wymiarach 100x10x4,5 w kolorze czerwonym. 
 

Teren przeznaczony pod p lac zabaw naleľy wykorytować. Na grunc ie rodzimym 
uĄoľyć warstwę geowĄókniny.Na geowĄóknin ie u Ąoľyć 5cm wars twę ľwiru.  
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Nawierzchnia pod urządzenia zabawowe ದ niecka wypeĄniona piaskiem kopaln ianym z z iaren 
mineralnych.  Wielkoĝć z iaren od 0,06 do 2 mm. Warstwa piasku 30cm. 

 
Projektowane zagospodarowanie nie wpĄywa na zmianę odprowadzenia wód deszczowych i 
roztopowych.  

 

4.1. Elementy placu zabaw 
Kod CPV - 29835000-1 Wyposaľenie parków i placów zabaw 
Wszystkie nowe zabawki powinny posiadać atesty i dopuszczenia do uľytkowania. Podane na 
rysunkach urządzenia są przykĄadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać 
rzeczywiste strefy bezpieczeĆstwa. Ostateczną kolorystykę urządzeĆ naleľy przedstawić do 

akceptacji zamawiającemu. Urządzenia i ich rozmieszczenie muszą speĄniać wymogi normy PN-EN 
1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy.   
 
W obszarze caĄego placu zabaw zgodnie z normą PN-EN 1176-1, zabrania się stosowania otworów 
(wymiary w dowolną stronę•, w których dziecko moľe w nich zaklinować paluszek, rączkę, gĄówkę, czy 

inną częĝć ciaĄa. Dotyczy to kaľdego otworu, okienka, drabin, otworów miedzy stopniami schodów, w 
balustradach, daszkach, elementach maĄej architektury itd. Zakazane wymiary otworów:  
ವ 8-25mm 
ವ 30-80mm  
ವ 110-230mm  
Dozwolone są otwory o wymiarach: 

 ವ poniľej 8mm  
 ವ 25-30mm 
 ವ 80-110mm 
 ವ powyľej 230mm.  
Naleľy regularnie dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeĆ zgodnie z norma PN-EN 1176-1. 

Urządzenia bez nadzoru i bieľącej konserwacji mogą zagraľać bezpieczeĆstwu uľytkowników. 
Kontrola regularna realizowana jest poprzez oględziny. Celem jej jest wykrycie zagroľeĆ wynikających 
ze zuľycia elementów urządzeĆ oraz skutków wandalizmu. Place zabaw podlegają równieľ 
obowiązkowemu przeglądowi rocznemu oraz pięcioletniemu jako elementy maĄej architektury (art. 62 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane•. Wszelkie dziaĄania w ramach kontroli i nadzoru naleľy odnotować w 
dzienniku placu zabaw. Oprócz tego naleľy doĄączyć ĝwiadectwa kontroli i badan technicznych, 

instrukcje kontroli, obsĄugi i konserwacji urządzeĆ. Okazania dokumentacji moľe ľądać straľ miejska, 
policja oraz nadzór budowlany. Realizacje projektu naleľy powierzyć uprawnionej firmie, posiadającej 
stosowne kwalifikacje. Przy wykonywaniu robót budowlanych wg niniejszego projektu naleľy 
przestrzegać: przepisów ustawy prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z póļn. zm.•, obowiązujących norm i przepisów oraz zasad wiedzy 

technicznej. Projekt naleľy rozpatrywać caĄoĝciowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, 
a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym, a takľe ujęte w 
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specyfikacji materiaĄowej lub jakiejkolwiek innej częĝci dokumentacji, powinny być traktowane tak, 
jakby byĄy ujęte we wszystkich częĝciach dokumentacji projektowej.  W przypadku jakichkolwiek 
rozbieľnoĝci, naleľy zgĄosić problem Projektantowi, który zobowiązany jest do jego pisemnego 
rozstrzygnięcia. Zmiany w czasie realizacji projektu są moľliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora 
projektu i Inwestora.    
 

Urządzenia zabawowe przedstawiono poniľej pochodzą z katalogu firmy SATERNUS i PLAYTIME 
L.p

. 
Wyposa żenie placu zabaw  J.

m.  
I lo ś
ć   Wizualizacja  

 
opis  

1.  Zestaw zabawowy RYSY 
 
ELEMENTY SKăADOWE 
Baszta x2, Zjeľdľalnia x2, Trap wejĝciowy stalowy 
przetĄaczany, Tunel, Pomost skoĝny linowy, Ĝlizg, 
Trap wspinaczkowy, Drabinka pionowa stalowa, 
Pomost skoĝny, Baszta bez zadaszenia x2. 
 
DANE TECHNICZNE  
Wymiary urządzenia:      4,93m x 5,14m  
Wysokoĝć urządzenia:      ~3,45m  
Wymiary strefy funkcjonowania:    4,93m x 8,64m  
Maksymalna wysokoĝć upadkowa:    1,4m  
GĄębokoĝć posadowienia:      -0,60m  
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    51,0m² 
 
MATERIAăY  
Metal StandardMetal StandardMetal StandardMetal Standard - konstrukcje ze stali ocynkowanej, 
dwukrotnie malowanej proszkowo, elementy 
kolorowe z HDPE, elementy zĄączne osĄonięte 
kapturkami z tworzywa sztucznego. W zestawie 
wykorzystano linę stylonową z rdzeniem 
metalowym. 
Fundamenty:    beton klasy min. B-20 
 

szt.  1 

2.  Huśtawka wagowo - osiowa “wa żka”  
 
DANE TECHNICZNE  
Wymiary urządzenia:      0,43m x 3,00m  
Wysokoĝć urządzenia:      ~0,91m  
Wymiary strefy funkcjonowania:    2,50m x 5,00m  
Maksymalna wysokoĝć upadkowa:    0,91m  
GĄębokoĝć fundamentowania:    -0,60m  
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    11,64m²  
 
MATERIAŁY 
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane 
kąpielowo, malowane proszkowo  
Belka huĝtawki:    profile stalowe ocynkowane 
kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko  
Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, 
malowana proszkowo  
Siedziska:    pĄyty HDPE  
Odbojnice:    wykonane z granulatu gumowego  
Zaĝlepki:    tworzywo sztuczne  
Fundamenty:    beton klasy min. B-15 .  

szt.  1 
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3 Bujak na spr ężynie – PIES  

 
DANE TECHNICZNE  
Wymiary urządzenia (dĄ. x szer. x wys.• : Szerokoĝć 
0,29 m 
DĄugoĝć 2,12 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F 14,36 m2 
Maksymalna wysokoĝć upadkowa 0,45 m 
Wymiary strefy funkcjonowania dĄugoĝć 3,29 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokoĝć 5,12  
 
MATERIAŁY:  
CaĄoĝć urządzenia:    pĄyty HDPE  
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne    
Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, 
malowana proszkowo  
Spręľyna:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana 
proszkowo  
Zaĝlepki:      tworzywo sztuczne  
Podstawa fundamentowa: aľurowa konstrukcja 
stalowa  
Fundamenty:    beton klasy min. B-15 
 

szt.  1 

4 Bujak na spr ężynie konik  
 
W YMIARY URZĄDZENIA 
Szerokoĝć 0,30 m 
DĄugoĝć 1,09 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F 10,50 m2 
Maksymalna wysokoĝć upadkowa 0,52 m 
Wymiary strefy funkcjonowania dĄugoĝć 4,09 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokoĝć 3,30 m 
 
 

szt.  1 

5 Karuzela  
 
DANE TECHNICZNE  
Wymiary urządzenia:      Ø 1,25  
Wysokoĝć urządzenia:      ~0,91m  
Wymiary strefy funkcjonowania:    Ø 5,25  
Maksymalna wysokoĝć upadkowa:    0,80m  
GĄębokoĝć fundamentowania:    -0,85m  
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    21,68m² 
 
MATERIAŁ 
Konstrukcja noĝna:    stal ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem 
obrotowym  
Uchwyty:      stal ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor szary  
Podest:        stal ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor szary, wypeĄnienie z blachy 
ryflowanej  
Zaĝlepki:      tworzywo sztuczne  
Fundamenty:      beton klasy min. B-15 
 

szt.  1 
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6 Huś tawka wahadłowa metalowa  
 
DANE TECHNICZNE  
Wymiary urządzenia:      1,92m x 2,25m  
Wysokoĝć urządzenia:      ~2,43m  
Wymiary strefy funkcjonowania:    2,25m x 7,40m  
Maksymalna wysokoĝć upadkowa:    1,25m  
GĄębokoĝć fundamentowania:    -0,60m  
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    16.65m² 
 
MATERIAŁ:  
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane 
kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko  
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo  
Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, 
malowana proszkowo  
Siedziska:    wykonane z konstrukcji stalowej 
powlekanej gumą,  
Aplikacje:    pĄyty HDPE  
ăaĆcuch:    kalibrowany, ocynkowany, zamocowany 
na tulejach samosmarujących bezobsĄugowych  
Zaĝlepki:    tworzywo sztuczne  
Fundamenty:    beton klasy min. B-15 
 

szt.  1 

 

Uwaga!   Uwaga!   Uwaga!   Uwaga!       
WWWWszystk ie  podane w pro jekc ie  wzory  produktów szystk ie  podane w pro jekc ie  wzory  produktów szystk ie  podane w pro jekc ie  wzory  produktów szystk ie  podane w pro jekc ie  wzory  produktów oraz  nazwy producentów s Ąuľąoraz  nazwy producentów s Ąuľąoraz  nazwy producentów s Ąuľąoraz  nazwy producentów s Ąuľą     jedynie jedynie jedynie jedynie     
sprecyzowaniusprecyzowaniusprecyzowaniusprecyzowaniu     oczek iwaĆ jakoĝc iowych  i  technolog icznychoczek iwaĆ jakoĝc iowych  i  technolog icznychoczek iwaĆ jakoĝc iowych  i  technolog icznychoczek iwaĆ jakoĝc iowych  i  technolog icznych     Zamawia jącegoZamawia jącegoZamawia jącegoZamawia jącego .  Naleľy .  Naleľy .  Naleľy .  Naleľy 
rozumieć  to  jako  okreĝ len ie  wymaganych min imalnych  paramet rów s tandardów rozumieć  to  jako  okreĝ len ie  wymaganych min imalnych  paramet rów s tandardów rozumieć  to  jako  okreĝ len ie  wymaganych min imalnych  paramet rów s tandardów rozumieć  to  jako  okreĝ len ie  wymaganych min imalnych  paramet rów s tandardów 
jakoĝc iowych ,  uľytkowych,  funkc jonalnych  i  technicznych.  Dopuszcza s ię  zastosowanie jakoĝc iowych ,  uľytkowych,  funkc jonalnych  i  technicznych.  Dopuszcza s ię  zastosowanie jakoĝc iowych ,  uľytkowych,  funkc jonalnych  i  technicznych.  Dopuszcza s ię  zastosowanie jakoĝc iowych ,  uľytkowych,  funkc jonalnych  i  technicznych.  Dopuszcza s ię  zastosowanie 
produktów i  mater ia Ąów równowaľnych.  Cięľar  udowodnien ia  równowaľnoĝc i  produktów w produktów i  mater ia Ąów równowaľnych.  Cięľar  udowodnien ia  równowaľnoĝc i  produktów w produktów i  mater ia Ąów równowaľnych.  Cięľar  udowodnien ia  równowaľnoĝc i  produktów w produktów i  mater ia Ąów równowaľnych.  Cięľar  udowodnien ia  równowaľnoĝc i  produktów w 
s tosunkstosunkstosunkstosunk u do wymogu okreĝ lonego  przez p ro jek tanta  spoczywa na wykonawcy.  u  do wymogu okreĝ lonego  przez p ro jek tanta  spoczywa na wykonawcy.  u  do wymogu okreĝ lonego  przez p ro jek tanta  spoczywa na wykonawcy.  u  do wymogu okreĝ lonego  przez p ro jek tanta  spoczywa na wykonawcy.      
Jako  zasadę p rzy jmuje s ię  wymóg,  ľe  na leľy przy jąć  s tosowanie u rządzeĆ  speĄn ia jących Jako  zasadę p rzy jmuje s ię  wymóg,  ľe  na leľy przy jąć  s tosowanie u rządzeĆ  speĄn ia jących Jako  zasadę p rzy jmuje s ię  wymóg,  ľe  na leľy przy jąć  s tosowanie u rządzeĆ  speĄn ia jących Jako  zasadę p rzy jmuje s ię  wymóg,  ľe  na leľy przy jąć  s tosowanie u rządzeĆ  speĄn ia jących 
normy  i  pa rametry  techniczne  n ie  gorsze w zakres ie  parametrów technicznych,  normy  i  pa rametry  techniczne  n ie  gorsze w zakres ie  parametrów technicznych,  normy  i  pa rametry  techniczne  n ie  gorsze w zakres ie  parametrów technicznych,  normy  i  pa rametry  techniczne  n ie  gorsze w zakres ie  parametrów technicznych,  
jakoĝc iowych  uľytkowych  oraz  jakoĝc iowych  uľytkowych  oraz  jakoĝc iowych  uľytkowych  oraz  jakoĝc iowych  uľytkowych  oraz  funkc jonalnych  od  urządzeĆ  wskazanych  w te j  dokumentac j i .  funkc jonalnych  od  urządzeĆ  wskazanych  w te j  dokumentac j i .  funkc jonalnych  od  urządzeĆ  wskazanych  w te j  dokumentac j i .  funkc jonalnych  od  urządzeĆ  wskazanych  w te j  dokumentac j i .  
Wymaga s ię  bezwzględnie  zachowania parametrów jakoĝc iowych,  es tetycznych,  Wymaga s ię  bezwzględnie  zachowania parametrów jakoĝc iowych,  es tetycznych,  Wymaga s ię  bezwzględnie  zachowania parametrów jakoĝc iowych,  es tetycznych,  Wymaga s ię  bezwzględnie  zachowania parametrów jakoĝc iowych,  es tetycznych,  
mate r ia Ąowych,  wie lkoĝc iowych  ( to leranc ja  ±5%• ,  ko lo rys tycznych, technolog icznych,  mate r ia Ąowych,  wie lkoĝc iowych  ( to leranc ja  ±5%• ,  ko lo rys tycznych, technolog icznych,  mate r ia Ąowych,  wie lkoĝc iowych  ( to leranc ja  ±5%• ,  ko lo rys tycznych, technolog icznych,  mate r ia Ąowych,  wie lkoĝc iowych  ( to leranc ja  ±5%• ,  ko lo rys tycznych, technolog icznych,  
bezpieczeĆstwa i  gwaranc j i  min imum zgodnybezpieczeĆstwa i  gwaranc j i  min imum zgodnybezpieczeĆstwa i  gwaranc j i  min imum zgodnybezpieczeĆstwa i  gwaranc j i  min imum zgodny ch  z  e lementami  wskazanymi  w pro jekc ie .  ch  z  e lementami  wskazanymi  w pro jekc ie .  ch  z  e lementami  wskazanymi  w pro jekc ie .  ch  z  e lementami  wskazanymi  w pro jekc ie .  
Dopuszcza  s ię  Dopuszcza  s ię  Dopuszcza  s ię  Dopuszcza  s ię  zzzz astosowanastosowanastosowanastosowan iiii e  u rządzee  u rządzee  u rządzee  u rządzeĆ,  k tó rych  Ć,  k tó rych  Ć,  k tó rych  Ć,  k tó rych  s t re fy  s t re fy  s t re fy  s t re fy  bezpieczeĆstwa sąbezpieczeĆstwa sąbezpieczeĆstwa sąbezpieczeĆstwa są     większe  n iľ  większe  n iľ  większe  n iľ  większe  n iľ  
zastosowane,  jednak n ie  więcej  n iľ  5% z uwagi  na og raniczoną p rzest rzeĆ p lacu.    zastosowane,  jednak n ie  więcej  n iľ  5% z uwagi  na og raniczoną p rzest rzeĆ p lacu.    zastosowane,  jednak n ie  więcej  n iľ  5% z uwagi  na og raniczoną p rzest rzeĆ p lacu.    zastosowane,  jednak n ie  więcej  n iľ  5% z uwagi  na og raniczoną p rzest rzeĆ p lacu.        

P  R O J  E K T A N TP R O J  E K T A N TP R O J  E K T A N TP R O J  E K T A N T ::::         

inľ. Andrzej Wierzbowski 
LOD/0124/PWOK/03  

 
 
         arch i tek t  k ra jobrazu  

mgr inľ .  Anna 
Wierzbowska  


