OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PLACU ZABAW NA DZIALCE NR
EWID. 186 OBREB BRZOZA, GMINA GRABICA.

. Podstawa opracowania

»  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych,
* Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

¢ Uzgodnienia branzowe z Inwestorem,

* Umowa zawarta z Inwestorem,

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Il. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie placu zabaw w ramach realizacji zadania pn.
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brzozie na terenie dziatki nr ew. 186 obreb Brzoza , gmina

Grabica (lokalizacja placu wg Rys. Z-01 projekt zagospodarowania terenu).

lll. Stan istniejacy

Park w Brzozie znajduje sie w potudniowej czesci wsi. Zajmuje obszar dziatki nr ew. 186 o pow. ok.
3.16 ha, w tym wody ok. 0,4ha. Granica wschodnia sasiaduje z zabudowang nieruchomoscig bedaca
w uzytkowaniu Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzozie, granica potudniowa i zachodnia biegnie wzdtuz
rowu melioracyjnego sagsiadujgcego bezposrednio z terenami upraw rolnych, granica pétnocna
wyznaczona jest przez pas drogowy drogi gminnej. Park ma ksztatt zblizony do trapezu. Od strony
potnocnej i czesciowo wschodniej i zachodniej ogrodzony siatkg. Ponadto teren szkoly jest

wygrodzony ogrodzeniem wewnetrznym od pozostatej czesci parku.

IV.  Stan projektowany

Plac zabaw projektuje sie w zachodniej czesci parku w odlegtosci 4,5m od
potudniowej sciany budynku sali gimnastycznej zachowujgc odlegtosci zapisane w aktach
prawnych i normatywnych od innych obiektow budowlanych i elementéw infrastruktury (lokalizacja

placu wg Rys. Z-01 projekt zagospodarowania terenu). Wymiary placu 19,0mx10,5m - 199,5 m2 .

Catos¢ projektowanej strefy placu zabaw nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci terenu obrzezem
betonowym o wymiarach 20x6 cm posadowionym na fawie betonowej. Dtugo$¢ obrzezy I=59mb. Na

obrzeza zastosowac¢ naktadki elastyczne o wymiarach 100x10x4,5 w kolorze czerwonym.

Teren przeznaczony pod plac zabaw nalezy wykorytowaé. Na gruncie rodzimym

utozy¢ warstwe geowtdkniny.Na geowtdkninie utozy¢ 5cm warstwe zwiru.



Nawierzchnia pod urzgdzenia zabawowe — niecka wypetniona piaskiem kopalnianym z ziaren

mineralnych. Wielkos¢ ziaren od 0,06 do 2 mm. Warstwa piasku 30cm.

Projektowane zagospodarowanie nie wpltywa na zmiane odprowadzenia wéd deszczowych i

roztopowych.

4.1.Elementy placu zabaw

Kod CPV - 29835000-1 Wyposazenie parkow i placéw zabaw

Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzgledniac¢
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetniaé wymogi normy PN-EN

1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.

W obszarze catego placu zabaw zgodnie z normg PN-EN 1176-1, zabrania sie stosowania otworéw
(wymiary w dowolng strone), w ktérych dziecko moze w nich zaklinowac paluszek, rgczke, gtéwke, czy
inng czes¢ ciata. Dotyczy to kazdego otworu, okienka, drabin, otworéw miedzy stopniami schodéw, w
balustradach, daszkach, elementach matej architektury itd. Zakazane wymiary otworow:

* 8-25mm

* 30-80mm

* 110-230mm

Dozwolone sg otwory o wymiarach:

* ponizej 8mm

* 25-30mm

* 80-110mm

* powyzej 230mm.

Nalezy regularnie dokonywa¢ przegladéw i konserwacji urzadzen zgodnie z norma PN-EN 1176-1.
Urzadzenia bez nadzoru i biezacej konserwacji mogg zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkownikdw.
Kontrola regularna realizowana jest poprzez ogledziny. Celem jej jest wykrycie zagrozen wynikajgcych
ze zuzycia elementdw urzadzen oraz skutkbw wandalizmu. Place zabaw podlegajg réwniez
obowigzkowemu przegladowi rocznemu oraz piecioletniemu jako elementy matej architektury (art. 62
ust. 1 ustawy Prawo budowlane). Wszelkie dziatania w ramach kontroli i nadzoru nalezy odnotowac¢ w
dzienniku placu zabaw. Oprocz tego nalezy dotaczy¢ Swiadectwa kontroli i badan technicznych,
instrukcje kontroli, obstugi i konserwacji urzadzen. Okazania dokumentacji moze zadaé straz miejska,
policja oraz nadzér budowlany. Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajace;j
stosowne kwalifikacje. Przy wykonywaniu robot budowlanych wg niniejszego projektu nalezy
przestrzegaé: przepiséw ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z p6zn. zm.), obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej. Projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym,

a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w
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specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak,

jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.

W przypadku jakichkolwiek

rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem Projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego

rozstrzygniecia. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora

projektu i Inwestora.

Urzadzenia zabawowe przedstawiono ponizej pochodzg z katalogu firmy SATERNUS i PLAYTIME

L.p Wyposa zenie placu zabaw

Wizualizacja

opis

J.
m.

llos$

Zestaw zabawowy RYSY

ELEMENTY SKLADOWE

Baszta x2, Zjezdzalnia x2, Trap wejsciowy stalowy
przettaczany, Tunel, Pomost skosny linowy, Slizg,
Trap wspinaczkowy, Drabinka pionowa stalowa,
Pomost skosny, Baszta bez zadaszenia x2.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia:  4,93m x 5,14m
Wysokos$¢ urzadzenia:  ~3,45m

Wymiary strefy funkcjonowania: 4,93m x 8,64m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,4m
Glebokos¢ posadowienia:  -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  51,0m?

MATERIALY

Metal Standard - konstrukcje ze stali ocynkowanej,
dwukrotnie  malowanej proszkowo, elementy
kolorowe z HDPE, elementy zigczne ostoniete
kapturkami z tworzywa sztucznego. W zestawie
wykorzystano  line  stylonowg z rdzeniem
metalowym.

Fundamenty: beton klasy min. B-20

szt.

Hustawka wagowo - osiowa ‘wa  zka”

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia:  0,43m x 3,00m
Wysokos$¢ urzadzenia:  ~0,91m

Wymiary strefy funkcjonowania: 2,50m x 5,00m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,91m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  11,64m?

MATERIALY

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane
kgpielowo, malowane proszkowo

Belka hustawki: profile stalowe ocynkowane
kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko
Elementy stalowe: stal ocynkowana kagpielowo,
malowana proszkowo

Siedziska: ptyty HDPE

Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15..

szt.




Bujak naspr ezynie —PIES

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) : Szerokosc¢
0,29 m

Dtugos¢ 2,12 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 14,36 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,45 m

Wymiary strefy funkcjonowania dlugo$¢ 3,29 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 5,12

MATERIALY:

Catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne
Elementy stalowe: stal ocynkowana kagpielowo,
malowana proszkowo

Sprezyna: stal ocynkowana kgpielowo, malowana
proszkowo

Zaslepki:  tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja
stalowa

Fundamenty: beton klasy min. B-15

szt.

Bujak naspr ezynie konik

WYMIARY URZADZENIA

Szeroko$¢ 0,30 m

Dtugos¢ 1,09 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 10,50 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,52 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$¢ 4,09 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 3,30 m

szt.

Karuzela

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia: @ 1,25

Wysokos$¢ urzadzenia:  ~0,91m

Wymiary strefy funkcjonowania: @& 5,25
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,80m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,85m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  21,68m?

MATERIAL

Konstrukcja no$na: stal ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem
obrotowym

Uchwyty:  stal ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor szary

Podest: stal ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy
ryflowanej

Zaslepki:  tworzywo sztuczne
Fundamenty:  beton klasy min. B-15

szt.




6 Hustawka wahadtiowa metalowa szt.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia: 1,92m x 2,25m

Wysokos$¢ urzadzenia:  ~2,43m

Wymiary strefy funkcjonowania: 2,25m x 7,40m
dnnd Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,25m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  16.65m?

MATERIAL:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane
kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko
Kotwy:  stal ocynkowana kgpielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kagpielowo,
malowana proszkowo

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej
powlekanej guma,

Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany
na tulejach samosmarujacych bezobstugowych
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Uwaga!

Wszystkie podane w projekcie wzory produktéw oraz nazwy producentéw stuzg jedynie
sprecyzowaniu oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Nalezy
rozumieé to jako okreslenie wymaganych minimalnych parametrow standardéow
jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie
produktéw i materiatéw rownowaznych. Ciezar udowodnienia rownowaznos$ci produktéw w
stosunku do wymogu okreslonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.

Jako zasade przyjmuje sie wymég, ze nalezy przyjgé stosowanie urzgdzen spetniajgcych
normy i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrow technicznych,
jakosciowych uzytkowych oraz funkcjonalnych od urzgdzen wskazanych w tej dokumentacji.
Wymaga sie bezwzglednie zachowania parametréw jako$ciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych (tolerancja +5%), kolorystycznych, technologicznych,
bezpieczenstwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen, ktérych strefy bezpieczenstwa sg wieksze niz
zastosowane, jednak nie wigcej niz 5% z uwagi na ograniczong przestrzen placu.
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