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ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ODWODNIENIA TERENU PRZY URZEDZIE GMINY |
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ODWODNIENIA TERENU PRZY URZEDZIE
GMINY | GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym
0.133 km 0.133
RAZEM 0.133
2| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1] 0202-08 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
0208-01 urobku na odlegtos¢ 1 km po terenie lub drogach
gruntowych samochodami samowyladowczymi
239.04 m3 239.040
RAZEM 239.040
3| KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.1| 1411-01 grubosci 10 cm
13.28 m3 13.280
RAZEM 13.280)]
KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekly z materialow sypkich m3
d.1| 1411-01 grubosci 10 cm - obsypka - analogia
42.92 m3 42.920
RAZEM 42.920|
5|KNR 201-02-| Zageszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1- | m3
d.1] 36-03-00 |3
poz.3 + poz.4 m3 56.200
RAZEM 56.200
6| KNNR1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, m3
d.1| 0214-02 punktowych, rowow, wykopow obieklowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu [lI-IV
Zasypanie
poz.2 - poz.3 - poz.4 m3 182.840
RAZEM 182.840
2 Roboty montazowe
7| KSNR 11 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mmw | szt.
d.2| 0405-03 | gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
glebokosé 2 m
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
8| KSNR 11 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mmw | szt.
d.2| 0405-04 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za
kazde nast. 0.5 m réznicy glebokosci
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000]
9] KSNR 11 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mmw | szt.
d.2| 0405-07 | gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
analogia | glebokos¢ 2 m - separator koalscencyjny 3/30 I/s
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 KNNR 4 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szl.
d.2| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
11| KNR 2-18 | Wiaz zeliwny $r. 600 mm szt
d.2| 0913-03
b\ szt. 7.000
RAZEM 7.000
12| KNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm | m
d.2| 1308-05
81.8 m 81.800
RAZEM 81.800
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13| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn, 160 mm | m
d.2| 1308-02
51 m 51.000
RAZEM 51.000]
14| KNR-W 4-01 | Umocnienie pelne scian wykopow o szerokoscido 1.0 mi | m2
d.2| 0108-01 glebokosci do 3.0 m wraz z rozbiorkg elemeniami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. I-IV
475.2 m2 475.200
RAZEM 475.200
15| KSNR 10 | Wyloty drenarskie W-4 $r. 15-25 cm. - remont wylotu wyl.
d.2| 1201-08
analogia
1 wyl. 1.000
RAZEM 1.000
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