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INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2NM-4FE-ALX *

Pan Zygmunt ZABIEREK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/2887/03

adres zamieszkania ul. Opalowa 13, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. '

Podpis jest pragidiowy
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tédzka Okrggowa
lzba Inzynieréw Budownictwa
91-426 L.6dz, ul, Poinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 e .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043630 L6dz, dnia 30 grudnia 2005 r.

L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/358/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz.42, z péén. zm.) i art.12 ust. 1 pkt. 1 i 5,
art.13 ust. 1 pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z poin. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zygmuntowi Zabierkowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 11 lutego 1960 r. w Koninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0358/POOE/05

do projektowania bez ograniczein
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 23 marca 2005 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Zygmunt Zabierek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
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Czionek /" Przewodniczacy ~—— Czlonek
Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoriski



Pan Zygmunt Zabierek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektow zagospodarowania dziafki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38, z poin. zm.).

A
W o X TINT ‘

Cztonek / Przewodniczacy zionek
Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja;
1. Zygmunt Zabierek
ul. Opalowa 13
97-400 Belchatow;
2. Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Belchatéw, listopad 2019

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, Zygmunt Zabierek, zamieszkaty Befchatow, ul. Opalowa 13, o$wiadczam, Ze
nastepujaca dokumentacja techniczno-prawna:

Projektowane urzadzenia: Budowa o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Twardostawice gmina Grabica

Adres inwestyciji: gmina Grabica
obreb 29 Polesie dz. nr 10/6
obreb 33 Twardostawice dz. nr 74
obreb 24 Majkow Maly dz. nr 48

Inwestor: Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

zostata wykonana zgodnie z aktualng wiedza techniczna, aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,
Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzer Elektrycznych.

mgr tnd. 2 =
Upr, bud. Nr emd/ ’f:» 'uQBITU(JC‘JUQ

setathw, ul. Opalowa 13
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projektowane urzadzenia: Budowa o$wietlenia ulicznego
w migjscowosci Twardostawice gmina Grabica

Adres inwestycj: gmina Grabica
obreb 29 Polesie dz. nr 10/6
obreb 33 Twardostawice dz. nr 74
obreb 24 Majkéw Maly dz. nr 48

Inwestor: Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Projektant; Zygmunt Zabierek
97-400 Beichatow, ul. Opalowa 13

Upr. bud. Nre“ ,.-.//./0358’PUL;uua
[P W, ul. Opalowa 13
kom 691 496 240

Listopad 2019

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r).
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CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych
obiektow:

Zakres robot obejmuje wykonanie metoda tradycyjna prac budowlano-montazowych i instalacyjnych
zwigzanych budowg oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Twardostawice, gmina Grabica.
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 10/6 obreb 29 Polesie, dz. nr 74 obreb 33 Twardostawice, dz.
nr 48 obreb 24 Majkow Maly gmina Grabica.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym projektowanym zadaniem znajduije sig istniejace uzbrojenie terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie inwestycji znajdujg sie czynne kablowe oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne
0,4kV oraz sie¢ wodociagowa oraz rurociag ,Przyjazi”.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:

SzczegOlowy zakres robot budowlanych o ktorym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994
Prawo budowlane w przedmiotowej inwestycji nie wystepuje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane
uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepiséw BHP.
W przypadku przedmiotowej inwestycji nie bedg wystepowaly roboty szczegdlnie niebezpieczne.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroze:

Na terenie inwestycji wystepujq strefy szczegéinego zagrozenia (praca na poboczu jezdni), praca na
wysokosci ponad 5[m] oraz praca w poblizu czynnych linii napowietrznych 0,4kV oraz czynnego
rurociagu ,Przyjazn”. Zgodnie z danymi wynikajacymi z niniejszej informacji bedg wykonywane
roboty budowlane, kiérych charakter, organizacja prowadzenia moga stwarzaé szczegéinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, dlatego zachodzi koniecznosé
sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem BIOZ” - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U.03.120.1126 z sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

H!g'r :JL, T !
Upr. bud. Nrewi T

87-400 Beyiibr, u. Opalowa 13
Kom. 691 496 240
/;.f
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego w migjscowosci Twardostawice gmina Grabica.
W ramach tego przedsiewzigcia budowane beda;

- slupy z oprawami oswietleniowymi;

- linia kablowa typu YAKXS 4x35mm? dla zasilania o$wietlenia.

Wiw elementy sluzy¢ beda dla potrzeb o$wietlenia drogi w miejscowosci Twardoslawice gmina Grabica.
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 10/6 obreb 29 Polesie, dz. nr 74 obreb 33 Twardostawice, dz. nr 48
obreb 24 Majkéw Maty gmina Grabica.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety planowang budowa oéwietlenia ulicznego wyposazony jest w nastepujgce uzbrojenie
i zagospodarowanie terenu:

- drogi publiczne;

- wodocigg, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, czynny rurociag ,Przyjazit”;

- tereny zagospodarowane trawnikami;

Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu:

Budowa o$wietlenia ulicznego spowoduje zmiany nad powierzchng i pod powierzchnia terenu.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Trasa projektowanej linii oéwietlenia ulicznego pokazana zostata na zatgczonym projekcie
zagospodarowania terenu.

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Nie dotyczy

2.5. Dane o terenie - czy wpisany jest do rejestru zabytkow ‘
Teren na ktérym projektuje sig budowe o$wietlenia ulicznego nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i W zwigzku z powyzszym nie podlega ochronie.

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Wplyw eksploataciji gorniczej na obiekty budowlane na terenie budowy kablowej linii oéwietlenia ulicznego
0,4kV jest pomijalny.

2.7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko

Do budowy linii kablowej o$wietlenia zostaly zaprojektowane materialy przyjazne dla $rodowiska. S to
nowe kable w powloce polwinitowej, stupy aluminiowe, wysiegniki aluminiowe oraz oprawy oéwietleniowe
wykonane z aluminium. Podczas normalnej pracy linii o$wietleniowych i opraw nie jest emitowane do
$rodowiska szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne. Podczas prac budowlanych nalezy zwrécié
szczegolng uwage aby przypadkowo nie zanieczyscic gleby substancjami ropopochodnymi lub innymi
szkodliwymi dla otoczenia pochodzacymi ze sprzetu technologicznego.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat ujemnego wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonaine i techniczne eliminujg wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.8. Inne dane wynikajace ze specyfikacii, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
Na terenie inwestycji nie stwierdza sig¢ kolizji z urzadzeniami melioracji. Urzadzenia melioracji wodnych
posadowione sg min. 1m pod powierzchnig terenu. Projektowana inwestycja znajdowala si¢ bedzie na
glebokosci 0,8m pod powierzchnig terenu. W razie napotkania takich urzadzen w trakcie wykonywania prac
Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie do sporzadzenia projektu usuniecia zaistniatej kolizji oraz
rozwigzania kolizji w sposob zapewniajacy prawidiowy odptyw wod.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Jest to projekt techniczny obejmujacy budowe os$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Twardostawice gmina Grabica. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 10/6 obreb 29 Polesie, dz. nr 74
obreb 33 Twardostawice, dz. nr 48 obreb 24 Majkéw Maty gmina Grabica.

3.2. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wizja lokalna;

- obowigzujace normy i przepisy budowy.

3.3. Zakres opracowania
- budowa stupow z wysiegnikami i oprawami o$wietleniowymi:
- utozenie kabla dla zasilania o$wietlenia ulicznego;

3.4. Stan istniejacy
W miejscowosci Twardostawice istnieje kablowa linia o$wietlenia ulicznego, zasilana z istniejacej
szafki sterowania o$wietleniem, obwod nr 2, zasilanej ze staciji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0830.
Sterowanie oswietleniem odbywac sig bedzie za pomoca istniejacego zegara astronomicznego
zabudowanego w istniejacej szafce sterowania o$wietleniem zainstalowanej na stupie. Dobudowa
nowego odcinka linii o$wietlenia nie wymaga ingerencji w istniejacy uklad zasilania. Zabezpieczenie
przedlicznikowe stanowi wytacznik nadmiarowo-pradowy S301 C25A.

3.5. Projektowana budowa o$wietlenia

Projektowane oswietlenie uliczne w miejscowosci Twardostawice stanowilo bedzie przediuzenie
istniejacego obwodu o$wietleniowego nr 2 zasilanego z istniejacej szafki sterowania oswietleniem
zasilanej ze stacji transformatorowej nr 1-0830.

W oparciu o zlecenie Inwestora projektuje sie budowe nowego odcinka linii kablowsj owietlenia.
W tym celu nalezy z istniejacego stupa o$wietleniowego, posadowionego na dz. nr 10/6, wykona¢ linie
kablowg ziemng YAKXS 4x35mmz2.

We wskazanych na projekcie zagospodarowania miejscach projektuje sie posadowienie stupow
aluminiowych o wysokosci 6m z wysiegnikiem jednoramiennym o wysiegu 1,0m, mocowanego na
betonowym  fundamencie prefabrykowanym, zwiericzonego oprawami o$wietleniowymi z odlewu
aluminium ze zrédtem $wiatta typu LED o mocy 55W.

Stupy S1/2 do S11/2 wykonane beda w drugim etapie budowy. Na etapie budowy | etapu
w miejscach posadowienia stupéw nalezy pozostawi¢ zapasy kabla.

Potaczenia pomigdzy oprawa i tabliczka przytaczeniowa w stupie nalezy wykonaé za pomocy
przewodu YDYZo 3x2,5mm? ukladanego w stupie i w wysiegniku. Kazdej oprawie powinno odpowiadaé
oddzielne zabezpieczenie w tabliczce przylaczeniowej w stupie. Wejscie kabla zasilajacego do stupa
wykona¢ poprzez otwory technologiczne w fundamencie i stupie.

Slupy S7 oraz S13 nalezy potaczy¢ z uziemieniem o wartosci 30Q.

Sruby mocujace stupy do fundamentow zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi z tworzywa
sztucznego. Stupy przy podstawie zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym wykonanym przez
producenta stupa. Drzwiczki do tabliczek przylaczeniowych wyposazyé w zamki typowe dla producenta
stupa.

Trase projektowanej linii o$wietlenia ulicznego zaznaczono na zataczonym projekcie
zagospodarowania terenu.

Nowy kabel nalezy uktada¢ zgodnie z norma ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Kabel na calej diugosci nalezy ulozy¢ na glebokosci 1,2m ze wzgledu na blisko$é rowu
odwodnienia drogi.
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Przejscie linii kablowej pod wjazdami na posesje nalezy wykonaé w rurze ostonowej metoda
przewiertu pod wjazdem, bez naruszania nawierzchni.

Kabel ulozy¢ wykopie na podsypce z piasku, przykry¢ 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa
gruntu rodzimego oraz oznaczy¢ poprzez utozenie folii koloru niebieskiego. Uktadanie kabla w wykopie
nalezy prowadzi¢ linig falistq celem skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadania ziemi.
Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej $rednicy kabla.

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu kabel nalezy ulozyé wrurze
osfonowe;j.

Nr Rodzaj kolizji Typ zastosowanego zabezpieczenia Dhir?:])sc
k1 | Kolizja z kablami telefonicznymi Rura karbowana @ 75 niebieska 4
k2 Kolizja z rowem Rura karbowana @ 75 niebieska 3
k3 Kolizja z rowem 2 x Rura karbowana @ 75 niebieska 2x4
. Rura sztywna @ 75
ka Kolizia z droga Wykona¢ metoda przewiertu 14
. . . Rura sztywna @ 75
k5 Kolizja z rowem i drzewami Wykonat metoda przewiertu 11
. Rura sztywna @ 75
k6 Kolizja z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu S
o Rura sztywna @ 75
K7 Kolizja z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3
o Rura sztywna @ 75
k8 Kolizja z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3
Rura sztywna @ 75
Wykonaé metoda przewiertu
Rura gtadka sztywna do przewiertow @ 75
(przed przystapieniem do wykonania
k9 | Kolizja z drzewem i rurociggiem przewietru nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne 17
posadowienia ropociggu poprzez wykonanie
kontrolnego wykopu)
Prace wykonaé pod nadzorem PERN
»Przyjazn” S.A.
o Rura sztywna @ 75
K10 Kolizia z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3
. Rura sztywna @ 75
K11 Kolizja z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3
o Rura sztywna @ 75
K12 Kolizja z droga Wykona¢ metoda przewiertu 6
. . . Rura sztywna @ 75
k13 Kolizja z drzewem i znakiem Wykonaé metoda przewiertu 6
L Rura sztywna @ 75
K14 Kolizia z drzewem Wykonaé metoda przewiertu 3
- Rura sztywna @ 75
k15 Kolizja z droga Wykona¢ metoda przewiertu 6
. Rura sztywna @ 75
K16 Kolizja z droga Wykonaé metoda przewiertu /
o Rura sztywna @ 75
k17 Kolizja z droga Wykona¢ metoda przewiertu 14
o : Rura sztywna @ 75
k18 Kolizja z przystankiem Wykonat metoda przewiertu 14
8
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. Rura sztywna @ 75

K19 Kolizja z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3
o Rura sztywna @ 75

k20 Kolizja z drogg Wykonaé metoda przewiertu !
. : : Rura sztywna @ 75

k21 Kolizja z drogq i drzewami Wykonaé metoda przewiertu 15
. . : Rura sztywna @ 75

k22 Kolizja z drogq i drzewami Wykona¢ metoda przewiertu 11
. Rura sztywna @ 75

k23 Kolizja z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3
. Rura sztywna @ 75

k24 Kolizja z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3
. Rura sztywna @ 75

k25 Kolizja z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3
- Rura sztywna @ 75

k26 Kolizja z drzewem Wykonaé metoda przewiertu 3
. Rura sztywna @ 75

ket Kolizia z drzewem Wykonaé metoda przewiertu 3
. Rura sztywna @ 75

g Kolizia z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3
. Rura sztywna @ 75

k29 Kolizja z drzewem Wykonaé metoda przewiertu 3
o Rura sztywna @ 75

k30 Kolizia z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3
. , . Rura sztywna @ 75

k31 Kolizja z drogq i drzewami Wykonaé metoda przewiertu 15
o Rura sztywna @ 75

k32 Kolizja z drzewem Wykona¢ metoda przewiertu 3

k33 | Kolizja z stupem i kablem enN Rura karbowana @ 75 niebieska 3

k34 Kolizja z drzewem Rura karbowana @ 75 niebieska 3

k35 Kolizja z drzewem Rura karbowana @ 75 niebieska 3
o . Rura sztywna @ 75

k36 Kolizja z drogq i rowem Wykonaé metoda przewiertu 18

k37 Kolizja z drzewem Rura karbowana @ 75 niebieska 3

k38 Kolizja z kablem enN Rura karbowana @ 75 niebieska 2

k39 Kolizja z drzewem Rura karbowana @ 75 niebieska 3
o Rura sztywna @ 75

k40 Kolizia z droga Wykona¢ metoda przewiertu !
o . Rura sztywna @ 75

kat Kolizja z wjazdem Wykona¢ metoda przewiertu 12

k42 Kolizja z kablem enN Rura karbowana @ 75 niebieska 2

Obowiazuje uszczelnienie osfon pionowych i poziomych zabezpieczajace przed dostepem wody
| zanieczyszczen. Stosowat wytacznie systemy o gwarantowanej przez producenta skutecznosci.

Kabel nalezy wyposazy¢ w oznaczniki rozmieszczone co okolo 10m oraz w migjscach
charakterystycznych.
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Na oznaczniku nalezy podaé:
- symbol i numer linii kablowej;
- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
- znak uzytkownika kabla;

- rok utoZenia kabla.
TresS¢ opaski kabla wykonawca powinien uzgodnic z uzytkownikiem kabla.
Kabel nalezy zgtosi¢ przed zasypaniem do uprawnionych stuzb geodezyjnych celem inwentaryzacii.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowq linii kablowej owietlenia ulicznego wraz z stupami
| oprawami o$wietleniowymi nalezy odtworzy¢ pierwotng strukture zagospodarowania terenu.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano metode samoczynnego szybkiego wytaczenia
z zastosowaniem wylacznikow nadpradowych obwodowych zainstalowanych w szafce sterowniczej
oraz wktadek topikowych zastosowanych w stupach.

4. OBLICZENIA

4.1. Moce zainstalowane:

Moc istniejgca w obwodzie nr 2; L1-L9 =9 x 70W = 630W

Moc projektowana w obwodzie nr2: L1-L13 = 13x55W = 715W —etap |
Moc projektowana w obwodzie nr 2: L1/2 - L11/2 = 11x55W = 605W — etap |

L P _1950_8481‘1
>y, 230 7

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie inwestycji do gtebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
wystepujg proste warunki gruntowe kat. |. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych jak zapadliska, osuwanie si¢ gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy
wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach
gruntowych, jakie wystepuja w terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 nie
wystepuje  potrzeba - ustalania  geotechnicznych ~warunkéw posadowienia  projektowanych
elekiroenergetycznych obiektow budowlanych.

6. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 2013 poz. 1232 z pozniejszymi
zmianami);

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2013 poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).
Na podstawie w/w przepisow prawa stwierdza sie, ze inwestycja polegajaca na budowie o$wietlenia
ulicznego drogi w miejscowosci Twardostawice gmina Grabica polozona na dz.nr 10/6 obreb 29
Polesie, dz. nr 74 obreb 33 Twardostawice, dz. nr 48 obreb 24 Majkéw Maty gmina Grabica nie bedzie
oddziatywata na dziatki sasiadujace z planowang inwestycja.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW - ETAP |

L.P. Nazwa Typlparametry llosé Miara
trasa
1 Kabel YAKXS 4x35mm? - 934 mb
“ elektroenergetyczny | - zyly aluminiowe; napigcie — 0,6/1kV m?tgi;“
2 Przewadd YDYzZo 3x2,5mm? 104 mb
' elekiroenergetyczny | - zyly miedziane; napigcia — 450/750kV
3 Tadma stalowa - wymiary — 25x4mm wg potrzeb mb
' cynkowana FeZn - cynkowana ogniowo
- wysoko$¢ catkowita 6,0m
4 Stup aluminiowy - Srednica stupa przy podstawie @ 146 13 szt
' anodowany - zabezpieczenie przy podstawie elestomerem '
- kolor naturalny; wymiary wg rysunku
5 WYS'Z%TSS;'\I‘;?;“OWV - wysieg 1,0m, kat 5°(wymiary wg rysunku) 13 szt,
- korpus ze stopu aluminium, klosz szklany
fun ; -1P 66, IK 09
5 Oprawa "Lsg"[')e“e”mwa - napigcia zasilania 100-240V AC 50/60Hz - o
' - moc catkowita oprawy 55W '
- strumieri Swietiny oprawy 6800Im
- barwa naturalna biata (NW)
7 Fundament przystosowany do montazu stupa aluminiowego 13
. " . szt.
prefabrykowany wysokosci 6,0m (wymiary wg rysunku)
Tabliczka - napieci znamionowe: 500V
8. przylaczeniowado | - prad znamionowy: 100A 13 szt.
stupa aluminiowego | - z jedng wkiadkg bezpiecznikowg
9 Wktadka -prad znamionowy wkladki — gG 4A 13 szt
' bezpiecznikowa - wielko$¢ wkiadki / gwint wkiadki — D01 / E14 '
10. | Oznaczniki na kabel wg potrzeb szt.
Kapturki ochronne na
1. Sruby 52 szt.
12. Rura ochronna - karbowana niebieska @ 75 34 mb
13. Rura ochronna - sztywna do przewiertow @ 75 228 mb
: Folia ostrzegawcza niebieska o grubosci min.
14. Foli ostrzegawcza 0,5mm oraz szeroko$ci min. 20cm kolor niebieski 706 mb
15. Szpilki uziemiajace | - dlugo$¢ 3m wg potrzeb kpl.
16. Piasek wg potrzeb m3
11
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW - ETAP i

L.P. Nazwa Typ/parametry llo§é Miara
- wysoko$¢ catkowita 6,0m
1 Stup aluminiowy - $rednica stupa przy podstawie & 146 11 szt
' anodowany - zabezpieczenie przy podstawie elestomerem '
- kolor naturalny; wymiary wg rysunku
2 WYS'Z%TE‘JOTVL;’R;"'OWV - wysieg 1,0m, kat 5°(wymiary wg rysunku) 11 szt,
- korpus ze stopu aluminium, klosz szklany
i ; - [P 66, IK 09
; Oprawa "Lsé”se”e”"’wa - napiecia zasilania 100-240V AC 50/60Hz y o
’ - moc catkowita oprawy 55W '
- strumien $wietiny oprawy 6800Im
- barwa naturalna biata (NW)
4 Fundament przystosowany do montazu stupa aluminiowego 11
. " . szt.
prefabrykowany wysokosci 6,0m (wymiary wg rysunku)
Tabliczka - napieci znamionowe: 500V
5. przytaczeniowa do | - prad znamionowy: 100A 11 szt.
stupa aluminiowego | - z jedng wktadka bezpiecznikowa
5 Wktadka -prad znamionowy wktadki — gG 4A 11 st
' bezpiecznikowa - wielkos¢ wkiadki / gwint wkiadki — D01/ E14 '
7 Przewdd YDYzo 3x2,5mm? 88 mb
' elektroenergetyczny | - Zyly miedziane; napiecia — 450/750kV
8. Kapturki'ochronne na 44 szt
Sruby
9. Piasek wg potrzeb m3

Podane w dokumentacji urzadzenia, aparaty i materialy sq przyktadowe i zostaly wskazane
jedynie w celu pelnego zobrazowania zastosowanych rozwigzan technicznych oraz w celu
informacji wykonawcy o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen. Zgodnie z Ustawg
Prawo Zaméwien Publicznych dopuszcza si¢ zastosowanie ich zamiennikébw o parametrach
technicznych co najmniej réwnowaznych do zaprojektowanych, posiadajacych wymagane
certyfikaty i atesty.

8. UWAGI KONCOWE

Wykonawcza prac elektrycznych przed przystapieniem do podtaczenia nowej linii kablowej
osSwietlenia ulicznego do istniejacego obwodu zobowigzany jest do zgtoszenia i uzgodnienia
powyzszego z operatorem sieci.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami, planem
bioz, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét;

Do budowy nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne certyfikaty i dopuszczenia; Stosowne dokumenty przedstawi¢ na odbiorze koficowym.

Przed przystapieniem do prac w poblizu rurociaqu przyjazn, nalezy powyzsze glosi¢ do PERN
«Przyjazi” S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock.

Wszelkie prace w poblizu rurocigqu prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PERN ,,Przyjazii”
S.A. Przed wykonaniem robét nalezy okresli¢ rzeczywista rzedna posadowienia rurociagu

poprzez wykonanie wykopéw kontrolnych. Nalezy zachowaé szczegélna ostrozno$¢ przy
wykonywaniu prac w poblizu rurociagu.
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Woj. tédzkie

Powiat: piotrkowski

Gmina: Grabica (Id 101004_2)

Obreb: Twardostawice (Id 101004_2.0033)
Dziatka nr 74

WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
w skall 1:500

Mapa sporzgdzona wedfug stany na dzied 09.4.2009 r.

Zakres opracowaniQ: = — —— —— — —

Uktad wspdtrzednych "2000"
Poziom odniesienia: "Kronsztadt 60"

Sekcja nr 7.156.09.21.1.3, 7.156.09.21.1.4, 7.156.09.21.3.1, 7.156.09.21.3.2, 7.156.09.21.3.4, 7.156.09.21.4.3 [ 7.156.09.21.4.4,

Wykonano na podstawie mapy zasadniczej sekcja 132.221.152, 132.221.154, 132.222.111 | 132.222.113
oraz danych z mapy numerycznej PODGIK w Piotrkowie Tryb.
Urzgdzenia podziemne uzgodniono w ZUD.

Nle wyklucza sle istnienia w terenie (nnych nie wykazanych
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ewldencji gruntéw - granice okreslone z wymagang doktadnosclq. k1 rura karbowana @ 75
. k2 rura karbowana ¢ 5
Nie sprawdzano wystepowanla stuZebnoscl gruntowych. k3 2xrura karbowana @ 75
KERG: GBR.6642.2862.2019 khy rura do przewiertow ¢ 75
k5 rura do przewiertow ® 75
k6 rura do przewiertow ¢ 75 3
k? rura do przewiertow ¢ 75 3
Wikond! 0911209 7 k8 rura do przewiertow ¢ 75 3
k9 rura do przewiertow ¢ 75 17
k10 rura do przewiertow ® 75 3
Mapa tozsama z mapg zaewidenc jonowang k11 rura do przewiertow ¢ 75 3
w PODGIK w Piotrkowie Tryb. pod nr ewid. P.......................... k12 rura do przewiertow ® 75 6
Mapa wykonana przez Firme "GEODA Damian Karkus" k13 rura do przewiertow ¢ 75 6
geodeta uprawniony Damian Karkus nr upr. 18589 K1k rura do przewiertow ¢ 75 3
k15 rura do przewiertow ® 75 6
k16 rura do przewiertow ¢ 75 7
k17 rura do przewiertow ® 75 14
k18 rura do przewiertow ¢ 75 10
k19 rura do przewiertow ¢ 75 3
k20 rura do przewiertow ® 75 7
k21 rura do przewiertow ® 75 15
k22 rura do przewiertow ¢ 75 1
k23 rura do przewiertow ® 75 3
k2L rura do przewiertow ® 75 3
k25 rura do przewiertow ® 75 3
k26 rura do przewiertow ® 75 3
k27 rura do przewiertow ¢ 75 3
k28 rura do przewiertow ¢ 75 3
k29 rura do przewiertow ® 75 3
k30 rura do przewiertow ® 75 3
k31 rura do przewiertow ¢ 75 15

= 0
— — o/ linia tablowa oswietlenia s o® »
9 B
% proj. stup aswietleniony-etap / % proj. stup oswietleniony - etap /I
& pUnkt charakterysiyezna na trasie kabla
@\ oznaczenie kolizji na traste kabla
Opis kolizji: B
Numer kolizji §C [m] u_
k32 rura do przewiertow ® 75 3 -
k33 rura karbowana @ 75 3 H__
k34 rura karbowana @ 75 3
k35 rura karbowana @ 75 3
k36 rura do przewiertow ¢ 75 18
k37 rura karbowana @ 75 3
k38 rura karbowana @ 75 2
k39 rura karbowana ¢ 75 3 X
k40 rura do przewiertow ¢ 75 7
k4 rura do przewiertow ® 75 12
k&2 rura karbowana @ 75 2
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Imig i nazwisko Nr upr. Podpis Data ELEKTRON
Projektowat | Zygmunt Zabierek | LOD/0358/POOE/05 11.2019 Ernest Swi
rnest ywiercz
Asystent Ernest Swiercz 11.2019 ul. Sosnowa 17
97-438 Rusiec
Tvtut Skala: Rys. nr
ytu Budowa o$wietlenia ulicznego
projektu 1

w miejscowosci Twardostawice gmina Grabica

Tytut
rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

1:500

Strona
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GEODEZYJNE OPRACOWANIE PROJEKTU

Nr punktu X Y
Uktad “2000”
istniejacy stup istniejacy istniejacy
el 5700321.43 7404776.36
e2 5700320.31 7404773.84
S1 5700324.75 7404767.37
e3 5700312.28 7404785.11
S1/2 5700305.36 7404798.66
S2 5700289.02 7404830.70
e4 5700278.50 7404851.32
S2/2 5700272.75 7404862.58
S3 5700259.00 7404889.53
€9 5700252.49 7404902.30
S3/2 5700243.36 7404921.13
eb 5700234.48 7404938.45
S4 5700226.84 7404952.30
el 5700223.17 7404958.96
S5 5700190.28 7405023.92
S4/2 5700174.49 7405055.05
S6 5700158.71 7405086.18
el 5700144.68 7405113.86
S5/2 5700142.56 7405118.03
e9 5700134.60 7405132.61
el0 5700134.39 7405133.84
S7 5700126.25 7405149.81
el 5700347.83 7404731.96
S6/2 5700355.28 7404721.20
S8 5700382.50 7404681.87
S7/2 5700403.25 7404651.88
el2 5700404.92 7404649.74
S9 5700424.00 7404621.89
S8/2 5700444.75 7404591.90
510 5700465.50 7404561.90
S9/2 5700493.91 7404520.77
S11 5700522.32 7404479.64
S10/2 5700540.56 7404453.04
512 5700558.80 7404426.44
S11/2 5700579.60 7404395.99
S13 5700594.55 7404374.10
N #yerek
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Projektowana linia oswietlenia ulicznego

ist. finia kablowa
Polesie

oswietlenia
Obwdd 2 Polesie
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Grabica Piotrkéw Tryb.
G— —_—
Legenda:
St _ kt o
Projeitowany siup . YKY 2x10mm
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