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I Z B 4
INZYRIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-2NM-4FE-ALX *

Pan Zygmunt ZABIEREK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/2887/03
adres zamieszkania ul. Opalowa 13, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budowni

ctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jest prewidiowy
g fler
m’.ﬁx&"—--



tédzka Okregowa
Izba InZynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax {0-42)630-56-39 1.6d%. dnia 30 grudnia 2005 r

NIP 725-18-49-05¢, REGON 473043690
Lé6dzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/358/05
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz.42, z pésn. zm.) i art.12 ust. 1 pkt. 115,
art.13 ust. 1 pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity:
Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 = poin. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst Jednolity Dz. U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z pén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zygmuntowi Zabierkowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 11 lutego 1960 r. w Koninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0358/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 23 marca 2005 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowarnia kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Zygmunt Zabierek posiada wymagane prawem wyksztafcenie i praktyke zawodowsa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjainosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

‘ Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
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Czionek Przewodniczacy Czlonek
Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inZ. Zbigniew Cichonski



Pan Zygmunt Zabierek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektéw zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38, z péin. zm.).
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Czlonek Przewodniczacy zionek
Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Malasiniski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoniski
Otrzymuja;
1. Zygmunt Zabierek
ul. Opalowa 13
97-400 Belchatéw;

2. Rada Lddzkiej Okrggowej 1zby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4, afa.
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Belchatéw, pazdziernik 2019

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, Zygmunt Zabierek, zamieszkaly Belchatow, ul. Opalowa 13, o$wiadczam, ze
nastepujaca dokumentacja techniczno-prawna:

Projektowane urzadzenia: Budowa oéwietlenia ulicznego
w miejscowosci Majkow Folwark gmina Grabica

Adres inwestycj: Obreb Majkéw Folwark gmina Grabica
dz. nr8/3, 24
Inwestor: Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

zostata wykonana zgodnie z aktualng wiedzq techniczng, aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,
Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych.

mgr inz. Zybant2ahierek
Upr. bud. Nr#id. LOD/035BPCUE05
97-400 BEEnEOwW, ul. Opalowa 13

L

£ el kom. 691 496 240
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projektowane urzadzenia: Budowa oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Majkéw Folwark gmina Grabica

Adres inwestycii: Obreb Majkow Folwark gmina Grabica
dz. nr8/3, 24
Inwestor: Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Projektant: Zygmunt Zabierek
97-400 Betchatéw, ul. Opalowa 13
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Pazdziernik 2019

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerfistwa iochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r).
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CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegéinych
obiektow:

Zakres robét obejmuje wykonanie metodg tradycyjng prac budowlano-montazowych i instalacyjnych
zwigzanych budowg o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Majkéw Folwark, gmina Grabica.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 8/3, 24 obreb Majkéw Folwark gmina Grabica.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym projektowanym zadaniem znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie inwestycji znajdujg sie czynne kablowe oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne
0,4kV oraz sie¢ wodociggowa.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozefi oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Szczegdlowy zakres robét budowlanych o ktérym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994
Prawo budowlane w przedmiotowej inwestycji nie wystepuije.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczeg6lnie niebezpiecznych:

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane
uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepiséw BHP.
W przypadku przedmiotowej inwestycji nie bedg wystepowaty roboty szczeg6inie niebezpieczne.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na terenie inwestycji wystepujg strefy szczegoinego zagrozenia (praca na poboczu jezdni), praca na
wysokosci ponad 5[m] oraz praca w poblizu czynnych linii napowietrznych 0,4kV. Zgodnie z danymi
wynikajagcymi z niniejszej informacji bedg wykonywane roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja prowadzenia mogq stwarzal szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, dlatego zachodzi konieczno$¢ sporzadzania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem BlIOZ” — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U.03.120.1126 z sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003r.)

. ZymH
e LODIO35B OOEI03
Eoichatow, ul. Opalowa 13
tel kom. 691 496 240
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Majkow Folwark gmina Grabica.
W ramach tego przedsigwzigcia budowane beda;

- slupy z oprawami o$wietleniowymi;

- linia kablowa typu YAKXS 4x25mm? dla zasilania o$wietlenia.

Wiw elementy stuzy¢ bedg dla potrzeb oswietlenia drogi w miejscowosci Majkéw Folwark gmina Grabica.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 8/3, 24 obreb Majkéw Folwark gmina Grabica.

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety planowang budowg o$wietlenia ulicznego wyposazony jest w nastepujace uzbrojenie
i zagospodarowanie terenu:

- drogi publiczne;

- wodociggi;

- napowietrzne i kablowe linie energetyczne;

- tereny zagospodarowane trawnikami;

Przewidywane zmiany w istniejagcym zagospodarowaniu terenu:

Budowa oswietlenia ulicznego spowoduje zmiany nad powierzchng i pod powierzchnig terenu.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Trasa projektowanej lini o$wietlenia ulicznego pokazana zostala na zatgczonym projekcie
zagospodarowania terenu.

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Nie dotyczy

2.5. Dane o terenie — czy wpisany jest do rejestru zabytkéw
Teren na ktorym projektuje sie¢ budowe oSwietlenia ulicznego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
i w zwigzku z powyzszym nie podlega ochronie.

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekty budowlane na terenie budowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego
0,4kV jest pomijalny.

2.7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko

Do budowy linii kablowej o$wietlenia zostaly zaprojektowane materialy przyjazne dla Srodowiska. Sg to
nowe kable w powtoce polwinitowej, stupy aluminiowe, wysiegniki aluminiowe oraz oprawy o$wietleniowe
wykonane z aluminium. Podczas normalnej pracy linii o$wietleniowych i opraw nie jest emitowane do
srodowiska szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne. Podczas prac budowlanych nalezy zwrécié
szczegblng uwage aby przypadkowo nie zanieczyscié gleby substancjami ropopochodnymi lub innymi
szkodliwymi dla otoczenia pochodzacymi ze sprzetu technologicznego.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat uiemnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.8. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
Na terenie inwestycji nie stwierdza sie kolizji z urzgdzeniami melioracji. Urzadzenia melioracji wodnych
posadowione sg min. 1m pod powierzchnig terenu. Projektowana inwestycja znajdowata si¢ bedzie na
gtebokosci 0,8m pod powierzchnig terenu. W razie napotkania takich urzadzen w trakcie wykonywania prac
Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie do sporzadzenia projektu usunigcia zaistniatej kolizji oraz
rozwigzania kolizji w sposob zapewniajacy prawidtowy odptyw wod.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Jest to projekt techniczny obejmujacy budowe o$wietlenia ulicznego w migjscowosci Majkow
Folwark gmina Grabica. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 8/3, 24 obreb Majkow Folwark
gmina Grabica.

3.2. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wizja lokalna;

- obowigzujgce normy i przepisy budowy.

3.3. Zakres opracowania
- budowa stupdéw z wysiegnikami i oprawami o$wietleniowymi;
- utozenie kabla dla zasilania o$wietlenia ulicznego;

3.4. Stan istniejacy

W miejscowosci Majkéw Folwark istnieje napowietrzna linia o$wietlenia ulicznego wykonana na
stupach betonowych, zasilana z istniejgcego obwodu o$wietleniowego nr 2 zasilanego ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-1703.

Sterowanie o$wietleniem odbywaé sig bedzie za pomocy istniejgcego zegara astronomicznego
zabudowanego w istniejacej szafce sterowania o$wietleniem zainstalowanej na stacji
transformatorowej. Dobudowa nowego odcinka linii o$wietlenia nie wymaga ingerencji w istniejacy uktad
zasilania. Zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi wytacznik nadmiarowo-pradowy S301 C25A.

UWAGA!

Zgodnie z pismem nr 01-KAN-010716-2019 z dnia 25.09.2019r. w_sprawie warunkéw
technicznych rozbudowy linii o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Grabica nalezy
bezwzglednie zawrze¢ nowa umowe dystrybucyjng dla istniejacego o$wietlenia ulicznego
(i projektowanego), ktére zasilane powinno by¢ ze stacji 1-1703 ,Majkéw Folwark 3”, a jest nadal

zasilane ze stacji transformatorowej nr 1-0831 , Twardostawice 1”.

3.5. Projektowana budowa o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie uliczne w migjscowosci Majkow Folwark stanowito bedzie przediuzenie
istniejacego obwodu o$wietleniowego nr 2. zasilanego ze stacji transformatorowej nr 1-1703 ,Majkow
Folwark 3"

W oparciu o zlecenie Inwestora projektuje sie budowe nowego odcinka linii kablowej owietlenia.
W tym celu nalezy z istniejacego stupa linii napowietrznej posadowionego na dziaice nr 8/3 wykona¢
linig kablowa ziemng YAKXS 4x25mm?2. Zejcie kabla do ziemi nalezy wykona¢ w rurze ostonowej @ 50
odpomej na promieniowanie UV o dlugosci 3m (2,5m ponad powierzchnie terenu oraz 0,5m pod
powierzchnig terenu).

Na istniejacym stupie znajduje sie ogranicznik przepie¢, do ktérego nalezy podpia¢ projektowany
kabel, dla jego ochrony przed przepieciami.

We wskazanych na projekcie zagospodarowania miejscach projektuje si¢ posadowienie stupow
aluminiowych o wysokoéci 6m z wysiegnikiem jednoramiennym o wysiegu 1,0m, mocowanego na
betonowym fundamencie prefabrykowanym, zwieficzonego oprawami o$wietleniowymi z odlewu
aluminium ze zrédtem $wiatta typu LED o mocy 55W.

Potgczenia pomiedzy oprawg i tabliczka przytaczeniowa w stupie nalezy wykona¢ za pomocq
przewodu YDYZo 3x2,5mm2 uktadanego w stupie i w wysiegniku. Kazdej oprawie powinno odpowiada¢
oddzielne zabezpieczenie w tabliczce przytaczeniowej w stupie. Wejscie kabla zasilajacego do stupa
wykona¢ poprzez otwory technologiczne w fundamencie i stupie.

Ostatni stup (S3) nalezy potaczy¢ z uziemieniem o wartosci 30Q.
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Sruby mocujace stupy do fundamentéw zabezpieczyé kapturkami ochronnymi z tworzywa
sztucznego. Stupy przy podstawie zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym wykonanym przez
producenta stupa. Drzwiczki do tabliczek przytaczeniowych wyposazy¢ w zamki typowe dla producenta
stupa.

Trase projektowanej linii o$wietlenia ulicznego zaznaczono na zatgczonym projekcie
zagospodarowania terenu.

Nowy kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Kabel na calej dlugosci nalezy utozy¢ w rurze ostonowej na gtebokosci 1,2m.

Przejscie linii kablowej pod wjazdem na posesje nalezy wykona¢ w rurze oslonowej metodg
przewiertu pod wjazdem.

Kabel utozy¢ wykopie na podsypce z piasku, przykry¢ 10cm warstwa piasku i 15cm warstwg
gruntu rodzimego oraz oznaczy¢ poprzez utozenie folii koloru niebieskiego. Ukfadanie kabla w wykopie
nalezy prowadzi¢ linig falistg celem skompensowania naprezeri powstatych w wyniku osiadania ziemi.
Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej Srednicy kabla.

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu kabel nalezy ulozy¢é wrurze
ostonowe;j.

Nr Rodzaj kolizji Typ zastosowanego zabezpieczenia Dhﬁc])sc
k1 Kolizja z rowem Rura karbowana @ 75 niebieska 4
k2 | Kabel w pasie drogowym Rura karbowana @ 75 niebieska 89
k3 | Kabel w pasie drogowym Rura karbowana @ 75 niebieska 74
k4 | Kabel w pasie drogowym 19
o , Rura sztywna @ 75
5 Kolizja z wjazdem Wykona¢ metoda przewiertu o
k6 | Kabel w pasie drogowym Rura karbowana @ 75 niebieska 47
k7 Kolizja z rowem Rura karbowana @ 75 niebieska 2

Obowiazuje uszczelnienie oston pionowych i poziomych zabezpieczajace przed dostepem wody
i zanieczyszczen. Stosowaé wylacznie systemy o gwarantowanej przez producenta skuteczno$ci.

Kabel nalezy wyposazyé w oznaczniki rozmieszczone co okolo 10m oraz w miejscach
charakterystycznych.

Na oznaczniku nalezy podac:

- symbol i numer linii kablowej;
- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
- znak uzytkownika kabla;

- rok utoZenia kabla.
Tre$¢ opaski kabla wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem kabla.
Kabel nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do uprawnionych stuzb geodezyjnych celem inwentaryzacji.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z stupami
i oprawami o$wietleniowymi nalezy odtworzy¢ pierwotng strukture zagospodarowania terenu.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano metode samoczynnego szybkiego wytaczenia
z zastosowaniem wylgcznikéw nadpradowych obwodowych zainstalowanych w szafce sterownicze
oraz wktadek topikowych zastosowanych w stupach.
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4. OBLICZENIA

4.1. Moce zainstalowane:
Moc istniejaca w obwodzie nr 2; L1 -12 =2 x 70W = 140W
Moc projektowana w obwodzie nr 2: L1 - L3 = 3x55W = 165W

I, = P —305—133A
by, 230

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie inwestycji do glebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne
wystepujg proste warunki gruntowe kat. |. Nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych jak zapadliska, osuwanie sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy
wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach
gruntowych, jakie wystepuja w terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 nie
wystepuje  potrzeba ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia  projektowanych
elektroenergetycznych obiektéw budowlanych.

6. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 2013 poz. 1232 z p6zniejszymi
zmianami);

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).
Na podstawie w/w przepisow prawa stwierdza sig, ze inwestycja polegajaca na budowie o$wietlenia
ulicznego drogi w miejscowosci Majkéw Folwark gmina Grabica potozona na dz. nr 8/3 obreb Majkow
Folwark gmina Grabica nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiadujgce z planowang inwestycja,
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.P. Nazwa Typ/parametry llosé Miara
trasa
1 Kabel YAKXS 4x25mm? - 244 B
' elektroenergetyczny | - zyly aluminiowe; napiecie - 0,6/1kV ma;zr(i)al
2 Przewod YDYzo 3x2,5mm? 30 mb
' elektroenergetyczny | - zyly miedziane; napigcia — 450/750kV
3 Tadma stalowa - wymiary — 25x4mm
, . wg potrzeb mb
cynkowana FeZn - cynkowana ogniowo
- wysoko$¢ catkowita 6,0m
4 Stup aluminiowy - $rednica stupa przy podstawie @ 146 3 szt
’ anodowany - zabezpieczenie przy podstawie elestomerem '
- kolor naturalny; wymiary wg rysunku
5. WYS'Z%';'SOE‘\:I‘;’;‘;”'OWV - wysieg 1,0m, kat 5°(wymiary wg rysunku) 3 szt.
- korpus ze stopu aluminium, klosz szklany
fnri ; - 1P 66, IK 09
6 Oprawa cis[;NsetIenlowa - napiecia zasilania 100-240V AC 50/60Hz 3 szt
' - moc catkowita oprawy 55W '
- strumieri $wietlny oprawy 6800Im
- barwa naturalna biata (NW)
7 Fundament przystosowany do montazu stupa aluminiowego 3
. " . szt.
prefabrykowany wysoko$ci 6,0m (wymiary wg rysunku)
Tabliczka - napieci znamionowe: 500V
8. przytaczeniowado | - prad znamionowy: 100A 3 szt.
stupa aluminiowego | - z jedna wktadka bezpiecznikowq
9 Whktadka -prad znamionowy wkiadki — gG 4A 3 szt
' bezpiecznikowa - wielko$¢ wktadki / gwint wktadki — D01 / E14 '
10. Zacisk pragdowy - izolowany 2 kpl.
11. | Oznaczniki na kabel wg potrzeb szt.
12 Kapturki’ochronne na 12 szt
Sruby
13. Rura ochronna - karbowana niebieska @ 75 235 mb
14. Rura ochronna - sztywna do przewiertow @ 75 9 mb
15. Rura ostonowa - sztywna odporna na promieniowanie UV 3 mb
. Folia ostrzegawcza niebieska o grubosci min.
16. | Foliostrzegawcza | oo orag szerokosci min. 20em kolor niebieski | 2> me
17. Szpilki uziemiajgce | - dlugo$¢ 3m wg potrzeb kpl.
18. Piasek wg potrzeb m3

Podane w dokumentacji urzadzenia, aparaty i materialy sa przyktadowe i zostaly wskazane
jedynie w celu petnego zobrazowania zastosowanych rozwiagzan technicznych oraz w celu
informaciji wykonawcy o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen. Zgodnie z Ustawa
Prawo Zaméwien Publicznych dopuszcza si¢ zastosowanie ich zamiennikéw o parametrach
technicznych co najmniej réwnowaznych do zaprojektowanych, posiadajacych wymagane
certyfikaty i atesty.
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8. UWAGI KONCOWE

Wykonawcza prac elektrycznych przed przystapieniem do podiaczenia nowej linii kablowej
oswietlenia ulicznego do istniejacego obwodu zobowigzany jest do zgtoszenia i uzgodnienia

powyzszego z operatorem sieci.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami, planem

bioz, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét;

Do budowy nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne certyfikaty i dopuszczenia; Stosowne dokumenty przedstawi¢ na odbiorze koficowym.

Upr. bud. N evid LT

mgr inZ. Zygm %ﬁz)ieff’k

A0 03ROOE/05
HETOWA. wr Opalowa 13
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GEODEZYJNE OPRACOWANIE PROJEKTU

Nr punktu X Y
Uktad “2000”
istniejacy stup istniejacy istniejacy
el 5700368.52 7403839.33
e2 5700380.77 7403803.61
e3 5700397.55 7403755.54
S1 5700397.92 7403755.67
e4 5700421.82 7403685.58
S2 5700422.20 7403685.71
e5 5700445.70 7403615.48
S3 5700447.19 7403615.98
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Projektowana linia oSwietlenia ulicznego
YAKXS 4x25mm? L =244 /280m

N
R<300 ist. linia napowietrzna 0,4kV
v _ 16/85m__ _ 75/84m_ _ 93M111m_ typu AsXSn 4x70+25
YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? “% zasilanie ze stacji 1-1703
S3 S2 S1 ist.
Majkéw Sredni Twardostawice
<G— —D
Legenda:
Uwaga!
. Nalezy sprawdzif stan istniejacego ogranicznika przepiel.
Projektowany stup Istniejacy W przypadku jego uszkodzenia nalezy zainstalowaé nowy
Z oprawg ogranicznik ogranicznik o parametrach 0,5kV/10kA z sygnalizacja uszkodzenia.
os$wietleniowg przepieé Nalezy takze skontrolowal wartosc uziemienia ogranicznika

(O lIstniejgcy stup

Zasilanie ze stacji

i w razie potrzeby uzyskaé wartosc R=109Q

istniejgca szafka SSO na stacji

nr 1-1703 pole nr 5
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PGE Dystrybucja S.A.
: s oadm Logs
3 Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski
P G E ©7.300 Plotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35 PE— —
‘ Tel.: (+48 44) 647 54 96
F:ks:((+48 43;) 647 14 04 ' URZAD GMINY
PGE Dystrybucja S.A. Email: piotrkow,old@pgedystrybucia.pl w GRABICY
e 29 -09- 76
Q\*ﬁ ~\>~ mo\%@&w N \)I\ ' YB.‘li'ﬂﬁsykkvfpb!v:aiqcycb...g.l'.',z{i...m}
A \f { ke 2o - o ,L'VL é
== / \N\\ \ Plotied ybunaldk25:00-2010 1.
- J\W
sty
% / /' Gmina Grabica
‘ / 97-306 Grabica
Ldz. 01-RP-0015611-2019 /AR / Grabica 66
Dotyczy. warunkéw technicznych rozbudowy linii oswietlenig’ ulicznego na
terenie Gminy ),
Na pisma z dnia: 12.09.2019 1. /

Wptyw do RE: 13.09.2019r.

W nawigzaniu do Paristwa pism (5 sztuk) z dnia 12.09.2019r. dotyczacych przytaczenia do

istniejgcych obwoddéw oswietleniowych dodatkowych opraw oéwietleniowych stuzacych do oéwietlenia
ulic w miejscowosciach:

1.

Kamocin (dodatkowo 9 szt. opraw os$wietleniowych typu LED 70W, zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-1203 ,Kamocin 1", istniejagca moc umowna P=4,0kW przy
zabezpieczeniu przed licznikiem 3x16A, istniejacy licznik 3-fazowy typu Norax3 nr fabryczny
94930431, nr kontrahenta 10000002 pozycja 35, grupa taryfowa C11ap);

UWAGA : dia mocy umownej 4,0kW zabezpieczenie giéwne przed licznikiem nalezy wymienié na
3x6A lub pozostawi¢ zabezpieczenie 3x16A i zaktualizowat umowe dystrybucyjng ze
zwiekszeniem mocy umownej do P=7,0kW :

Kelonia Szydiéw (dodatkowo 14 szt. opraw oswietleniowych typu LED 70W, zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0170 ,Kolonia Szydtéw 1”, istniejgca moc umowna P=1,0kW
przy zabezpieczeniu przed licznikiem 1x16A, istniejacy licznik 1-fazowy typu Norax1 nr

‘fabryczny 97007357, nr kontrahenta 10000002 pozycja 55, grupa taryfowa C11ap);

UWAGA : dia mocy umownej 1,0kW zabezpieczenie giéwne przed licznikiem nalezy wymienié na
1x6A lub pozostawi¢ zabezpieczenie 1x16A i zaktualizowaé¢ umowe dystrybucyjng ze
zwigkszeniem mocy umownej do P=3,0kW ;

Majkéw Sredni (dodatkowo 3 szt. opraw oswietleniowych typu LED 70W, zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-1183 ,Majkéw Sredni 2", istniejgca moc umowna P=2 0kW
przy zabezpieczeniu przed licznikiem 1x10A, istniejacy licznik 1-fazowy typu Norax1 nr
fabryczny 97007072, nr kontrahenta 10000002 pozycja 59, grupa taryfowa C11ap);

Szydiéw (dodatkowo 1 oprawa oéwietleniowych typu LED 70W, zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0171 ,Szydiéw’, istniejagca moc umowna P=7,0kW przy
zabezpieczeniu przed licznikiem 3x16A, istniejacy licznik 3-fazowy typu Norax3 nr fabryczny
961730890, nr kontrahenta 10000002 pozycja 5, grupa taryfowa C11ap);

Majkéw Folwark (dodatkowo 3 stupy oswietleniowe z 3 oprawami typu LED 70W, zasilanie ze
stupa linii napowietrznej nn ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-1703 ,Majkéw Folwark 3"),
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UWAGA nalezy bezwzglednie zawrze¢ nowa umowe dystrybucyjng dla istniejacego
oswietlenia ulicznego (i projektowanego wg niniejszego pisma), ktére od 2017r. zasilane
powinno byé z nowo wybudowanej stacji transformatorowej nr 1-1703 ,,Majkéw Folwark
3”, a jest nadal (z winy UG Grabica z uwagi na nie zawarcie nowej umowy) zasilane ze
stacji transformatorowej nr 1-0831 ,Twardostawice 1”;

informujemy, 2e wyrazamy zgode na powyzsze po spetnieniu ponizej podanych warunkéw
technicznych:

1. Dodatkowe stupy oswietleniowe wraz z oprawami oswietleniowymi LED nalezy zasili¢ linig
kablowg typu YAKXs lub YKXs o przekroju wynikajacym z obliczeti spadku napiecia i
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej lub linig napowietrzng izolowana typu AsXSn 2x25
mm?;

2. Dopuszcza sie podwieszanie nowych linii o$wietleniowych typu AsXSn 2x25 mm? i nowych
opraw o$wietleniowych na istniejgcych stupach roboczych linii napowietrznych niskiego
napigcia stanowigcych wiasnosé PGE. W tych przypadkach przed przystapieniem do robét
nalezy bezwzgiednie wystgpié do RE Piotrkéw Tryb. o zawarcie stosownych umoéw dzierzawy
konstrukeji wsporczych;

3. Urzadzenia o$wietlenia ulicznego muszg spetniaé warunki dla urzadzen |l klasy ochronnosci ;

4. Konstrukcje metalowe (ij. stupy, wysiegniki) oraz oprawy o$wietleniowe musza byé uziemione

5. Projektowane linie oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcych (najblizszych w stosunku ao
lokalizacji projektowanego oswietlenia) stupdw linii napowietrznych niskiego napigcia - z
przewodu o$wietleniowego ulicznego (faza) oraz z przewodu neutralnego (N) linii robocze;;

6. Potgczenie zyt projektowanych linii kablowych z przewodem oséwietleniowym i neutralnym na
stupach linii nn nalezy wykonaé z zastosowaniem zaciskéw izolowanych, Na stupach
zastosowaé ograniczniki przepie¢ i wykonac uziemienie o wartoéci R, <10Q;

7. Energia zuzywana przez projektowane nowe oprawy o$wietleniowe bedzie mierzona przez
istniejgce uktady pomiarowo-rozliczeniowe oéwietlenia ulicznego zlokalizowane na stacjach
transformatorowych SN/nn w ramach istniejacych mocy przytaczeniowych ;

8. W przypadku gdy istniejgce ukiady pomiarowo-rozliczeniowe zlokalizowane sg wewnatrz
rozdzielnic stacyjnych 0,4kV PGE nalezy bezwzglednie zaprojektowaé ich wyniesienie do
oddzielnych szafek pomiarowo-sterowniczych na stacjach transformatorowych. Dopuszcza sig
réwniez wymiane (przenoszenie) istniejacych szafek pomiarowo-sterowniczych z uwagi na ich
zly stan techniczny czy zig lokalizacje (zaleca sie lokalizacje nowych szafek pomiarowo-
sterowniczych na konstrukcji stacji transformatorowych SN/nnj;

9. Dokumentacje projektowe dla nowych linii oéwietleniowych podlegajg przez nas uzgodnieniu ;

10. Wybudowane urzgdzenia o$wietlenia podlegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikow
RE Piotrkéw Tryb.;

11. Wybudowane urzadzenia oswietlenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Urzedu Gminy;

12. Dla wszystkich punktéw pomiarowych z pozycji od 1 do 10 nalezy bezwzglednie dokonaé
aktualizacji uméw sprzedazy energii elektrycznej i uméw o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych
w celu ujednolicenia warto$ci mocy umownych do odpowiadajgcych im wartoéci zabezpieczer
przediicznikowych ;

13. Niniejsze pismo nalezy traktowa¢ jako warunki techniczne przyigczenia ;

Wszelkie pytania dotyczace warunkdw przylgczenia prosimy kierowaé do Wydziatu Przylaczania i
Rozwoju w RE Piotrkéw Tryb. pod numer telefonu /44/ 645-03-33 mgr inz. Adam Ruszkiewicz.

Wszelkie sprawy zwigzane ze uzgodnieniem dokumentacji projektowych nalezy kierowaé do
Wydziatu Majatku Sieciowego w RE Piotrkéw Tryb. — Pawet Kottunowski (tel. /44/ 645-02-66), a sprawy
zwigzane z aktualizacjg uméw dystrybucyjnych do Wydziatu Ustug Dystrybucyjnych w RE Piotrkéw
Tryb. - Jarostaw Baliriski (tel. /44/ 645-02-31).
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PGE Dystrybucja §.A.
Oddziat Lod#

PGE Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35

tel : (44) 645 05 00, fax: (44) 645 04 04

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: piotrkow.old@pgedystrybucja.p!

Piotrkéw Tryb., dn. 14.11.2019 r
RM-01-KAN-012730-2019

ELEKTRON

Ernest Swiercz

0s. Zotnierzy POW 5/102
97-400 Belchatow

Uzgodnienie nr 1101/2019

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2019r. z datg wpiywu do Rejonu w dniu 08.11.2019 r,
dotyczace sprawdzenia dokumentacji techniczno-prawnej rozbudowy oswietienia ulicznego dla
zasilania nowych opraw oswietleniowych odb. Gmina Grabica w m-ici Majkéw Folwark, gm.
Grabica dz. nr ew. 8/3, 24, informujemy, Ze przediozona dokumentacja techniczno-prawna
zawierajgca:

1. trase projektowanego rozbudowy odwietlenia ulicznego,
2. schemat zasilania

jest zgodna z technicznymi warunkami przylgczenia Nr: 01-RP-001511-20189. z dnia 25.09.2019 r.

Przedtozong dokumentacje techniczno-prawng uzgadniamy z uwaga:
Nalezy bezwzglednie zawrze¢ nowa umowe na zasilanie istniejgcego i projektowanego
oswietlenia ze stacji 1-1703 ,,Majkéw Folwark 3” 2 mocg umowng P=5,0kW.

Numer projektowanego zlgcza: nie dotyczy.

UWAGA
Do dokumentacji powykonawczej dotgczy¢ komplet zg6d na udostepnienie nieruchomosci.

Uzgodnienie traci waiznos$¢ po uplywie 2 lat od daty wydania niniejszego pisma.
Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z  przepisami
i normami odpowiada jednostka projektowa.

5 Z powazaniem
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PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial £éd# informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpito formaine polgczenie obu 16dzkich Oddzigléw Spotki ~
Oddziatu todi-Miasto | Oddzioty todé-Teren ~ w jedng jednostkg orgonizocyjng: Oddzial téd:.
Siedziba Oddziatu tédZ pozostaje pod dotychczosowym adresem: 90-021 ¢6dz, ul. Tuwimo 58.
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