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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa

oswietlenia ulicznego 0,4kV w miejscowosci Majkéw Folwark gmina Grabica.

12  Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

13. _Roboty objete SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét

obejmujgcych wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu utoZenie kabla,

montaz sfupow oswietleniowych wraz z podigczenie oprawy.

1.3.1. Uktadanie linii kablowej

Linie kablowg o$wietlenia ulicznego 0,4kV nalezy ulozyé zgodnie z wymogami

nomy ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
budowa”. Do budowy uzy¢ kabla aluminiowego przeznaczonego do uktadania

bezposrednio wziemi typu YAKXS 4x25mm?® Kabel powinien posiadaé¢
odpowiednie atesty i certyfikaty.

1.3.2. Montaz stupow

- Montaz stupéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla stupéw,

podanymi przez producenta.

- Fundamenty stupéw powinny by¢ ustawiony na 10cm warstwie betonu B10

lub zageszczonego zwiru.

- Stupy ustawiaé dzwigiem w uprzednio przygotowane miejsca.

- Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzadne posadowienia i stan

zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek.

- Odchytka osi stupoéw od pionu, po ich ustawieniu, nie moze byé wieksza niz

0,001 wysokosci stupa.

- Stupy nalezy ustawiaé tak, aby dostep do tabliczek nie byt utrudniony.

- Drzwiczki wnek tabliczek bezpiecznikowych wyposazyé w zamki typowe dla

producenta stupa.

- Sruby mocujgce stup do fundamentu nalezy zabezpieczyé za pomoca

kapturkéw ochronnych wykonanych z tworzywa sztucznego.

1.3.3. Montaz opraw i potaczenia elektryczne stupow

- Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé do sieci i sprawdzié
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy), nalezy réwniez sprawdzi¢
jej kompletnosé.

- Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajacych
do stup6w i wysiegnikow typu YDY 3x2,5 oddzielnie do kazdej z opraw.

- Oprawy nalezy mocowa¢ w sposéb wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich
w potozenie pracy.

- Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty swojego
potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 11'i llI
strefy wiatrowe;j.

- Kazdej z opraw powinno odpowiada¢ osobne zabezpieczenie.

- Kable zasilajgce i w/w pofgczenie wprowadzié do stupa przez otwér
technologiczny.
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1.3.4. Oprawy oswietleniowe

- Oéswietlenie uliczne wykonane bedzie za pomocg opraw z tworzyw

sztucznych o IP 66 i Il klasie ochronnosci z LED-owymi zrodtami $wiatta
0 mocy 55W.

- Oprawy umieszczone beda na stupach aluminiowych 8m ze zintegrowamym

wysiegnikiem, przykreconych do fundamentéw prefabrykowanych.

- Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do stupéw przez otwor technologiczny w stupie.

- Potgczenia wewnetrzne stupa, pomiedzy oprawg a tabliczkg bezpiecznikowg

wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 izolacja zyt przewodéw i kabli powinna
odpowiadaé¢ kolorom zgodnym z PN.

- |zolacje w kolorze zéttozielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach

zwigzanych z ochrong od porazen.

- Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych potaczone z instalacja ochronno-

wyréwnawcza.

- Lokalizacja stupéw wg zataczonej mapy zagospodarowania terenu.

1.3.5. Szafka sterujaca o$wietleniem

- istniejgca — nie ma koniecznosci ingerencji w istniejacy uktad sterowania

i zasilania o$wietlenia ulicznego.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Latarnia — konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na okreslonej
wysokos$ci;

1.4.2. Oprawa oéwietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji
i przeksztalcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrédio
Swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i potgczenia z instalacjg elektryczna;

1.43. Kabel - przewéd wielozylowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowaé nad i pod
ziemia;

1.4.4. Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do
utrzymania masztu(stupa) lub szafy o$wietleniowej w pozyciji pracy;

1.4.5. Szafa os$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze
bezpoérednio zasilajgce instalacje oéwietleniowe;
1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci

przewodzacych, dostepnych w przypadku pojawienia sie na nich
napigcia w warunkach zaktéceniowych.

2. Materiaty

2.1. Materialy podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu os$wietlenia wg
niniejszej SST s3:

21.1. Stupy aluminiowe anodowane 8m kompletnie zazbrojone ze
zintegrowanym  wysiegnikiem, zabezpieczone przez producenta przy
podstawie elastomerem poliuretanowym, z tabliczkg bezpiecznikowa
zamykang drzwiczkami wyposazonymi w zamki typowe dla producenta stupa;
2.1.2. Oprawy os$wietleniowe z odlewu aluminium IP66, Il klasa ochronnosci
i LED-owym Zrédfem $wiatta o mocy 55W;

2.1.3. Kabel YAKXS 4x25mm?;

2.1.4. Przewéd YDY 3x2,5mm®;




Strona 5
2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych wymagania
BN-88/6731-08 i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych
I zadaszonych pomieszczeniach. Cement powinien by¢ réwniez dostarczany
luzem i przechowywany w silosach.

2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonywania ustojéw pod stupy
oswietleniowe powinien spetnia¢ wymagania BN-87/6774-04.

2.2.3. Zwir.

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir
odpowiadajgcy BN-66/6774-01.

2.2.4. Woda.

Woda powinna byé ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.
2.2.5. Kit uszczelniajgcy.

Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym
mozna stosowa¢ wszelkie rodzaje kitbw spetniajace wymagania
BN-80/3112-28.

2.3. Elementy gotowe informacje ogdine

2.3.1. Stupy aluminiowe

Zaleca sie zastosowanie stupéw aluminiowych o wymiarach podanych
w dokumentaciji lub innych z parametrami nie gorszymi od przedstawionych.
Stupy powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajace;
parametry wytrzymatosciowe i warunki w jakich bedzie pracowat. Ogéine
wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sg w PN-80/B-03322.
W zaleznoSci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod
gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie
z Instrukcjg zabezpieczert przed korozje konstrukcji budowlanych”.
Skitadowanie prefabrykatdow powinno odbywaé sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.
2.3.2. Zrédla $wiatla i oprawy

Dla oswietlenia drogowego nalezy stosowaé zrodia s$wiatta i oprawy
spefniajgce wymagania PN-83/E-06305 i nie gorszych niz podanych
w dokumentacji  projektowej. Oprawy powinny byé grzechowywane
w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz — 5 ~C iwilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100.

2.3.3. Kapturki ostonowe

Sruby mocujgce stupy do fundamentéw zabezpieczyé kapturkami ostonowymi
wykonanymi z tworzyw sztucznych.

3. Sprzet

3.1.  Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakosé Robét:

- samochodu specjalnego z podno$nikiem,

- zurawia samochodowego,

- spawarki transformatorowej do 500A.
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4. Transport

4.1. Do transportu materialtéw nalezy uzywaé nastepujgcych srodkow
transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu specjalnego z podno$hikiem,

- Zurawia samochodowego;

4.2. Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadanie zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwércéw dla poszczegélnych elementéw.

5. Wvkonanie robét

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej
oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonanie  wykopéw  wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé¢ wymaganiom BN-
83/8836-02. .

Wykopy powinny by¢é wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

5.2. Montaz stupéw prefabrykowanych

Wykonanie i montaz stupéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla
konkretnego stupa. Fundamenty prefabrykowane powinny byé ustawiony przy
pomocy dzwigu na 10cm warstwie betonu B10 spetniajacego wymagania PN-
88/B-06250 lub ubitego 2zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01.
Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia stan
zabezpieczenia antykorozyjnego §cianek fundamentu.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekracza¢ 1:1500
z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie stupa
w planie powinno byé wykonane z dokfadnoscig +10cm. Wykop nalezy
zasypywa¢ ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami co 20cm. Stopien
zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.3. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z podno$nikiem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyé do
sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy
montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodéw zasilajgcych do stupéw
i wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody YDYzo z zylami miedzianymi
o przekroju zyly nie mniejszej niz 2,5mm?. lloéé przewodéw zalezna jest od
ilosci opraw.. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb wskazany
przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych
i ustawieniu ich w pofozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb
trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla 1 i 11l strefy wiatrowej.
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6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podiega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cianek wykopu.
Po ustawieniu stupéw lub ustawieniu fundamentéw, sprawdzeniu podlega
stopien zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.2. Stupy i fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
wygladu zewnetrznego i wytrzymatoéci. Parametry te powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod kagtem:

- doktadno$ci ustawienia pionowego stupow,

- prawidiowo$¢ ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,

- jakosci potgczen przewodéw na zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen Srubowych latarn i opraw,

- stanu antykorozyjnej powlfoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji ochrony nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki
pomiarow nalezy zamie$cic w  protokole pomiarowym  ochrony
przeciwporazeniowej.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowg dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest
1 sztuka.

7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowa.

8. Odbior roboét

8.1. Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- aktualna powykonawczg dokumentacje projektowa,

Geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

Protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania, zastosowanej
ochrony przeciwporazeniowej, protokét odbioru roboét.

9. Podstawa piathosci

9.1. Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- wykopy punktowe i liniowe,

- wykonanie montazu stupéw,

- montaz kabili,

- montaz wysiegnikéw,

- montaz opraw,

- montaz szafki sterowania o$wietleniem

- podigczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.
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10. Przepisy zwiazane

1.
2.

3.
4.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

PN-EN-13201:2007 Oswietlenie drég publicznych.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Typowe wymagania
i badania.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietieniowe zewnetrzne.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne

wymagania i badania.

. PN-76/E/05125 Elektroenergetyczne linie kablowe — przepisy budowy.
. PN-565/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie

obcigzalnosci przewodéw i kabli.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowe.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazenia
mechaniczne. Wymagania i badania.

BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-88/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

PN-91/E-05009 Instalacje w obiektach budowlanych.



