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OSWIADCZENIE

W zwiagzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Grudzien , 2020 r.

Inwestor : GMINA GRABICA

Adres budowy : M. GRABICA 66, DZ. NR EWID. 154,
OBR. GRABICA , GM. GRABICA

Przedmiot projektu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Rudzki
upr. nr NB.I1V.7342/23/98
upr. nr NB.1V.7342/22/98




URZAD SOIEWODZYE Plotrkéw Tryb. 1888.07.09

w Pichisoovs Toyta

NB_IV.7342/25/98
DecyzZzla nr 223,/98

Na podstawio art. 13 ust.! pkt 1, wust. 2, 4 1 art.14 ust.1
PR 1, Lat. 3 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 JTipca 1994r. <« Pravwe budowla-
ne (Dz.U. nr 8BS, poz.414 z pOinie)szyn! zmianami), oraz par.9
Uust.1 rozporzqdzenia Ninistra Cospodarkt Przestrzemms) 1 Budow-
nictun 2 dnis 30 grudnia 1894r, w spravie samodzialnych funkcit
teachnicznyoh w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., po2.38) po us-
taleniy, na podstawie z¥ozonych przez Pana Grzegorza Tadeusza
Audzkiego dokumontdéw, o spotnione zostaty warunki w zakresie
prrygotovsnia zavodamego niezbednego do uzyskania uprawniend bu-
dowlanych oraz po otrzymaniy praez wnioskodawcg pazytyana) ccany
2 agraminu na uprammiania budowlana

nadaijg

Panu Grzegorzowi Tadeuszow! Audzkianu - mgr in2. budowniciwa
ur, dnia 2% maja 19877, w Piotrkowis Trybunalskin

UPRANNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOMANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICINES
W CGRANICIONYM ZAKAESIE

Pan GrzeQor: Rudzki zgodnia z par.5 ust.1 cytomsnego roz-
porzadzenia jest upowatniony co projektowania budynkdw nieszial-
nych jednaradzinnych 1 fneentarskich na tarenach budownictea za-
grodowego oraz gospodarczych 1 sktacowych o xubaturze do 1000m?,
a 18k2e sporzqdzania projektdw zapaspodarowania dziatid  zwigza-
nych z roalizaciy tych obiektdw.

Uzasadnieniaes

W zwinzky ze stwisrdzenisn przez Konis)g Egzantnacying <o
spraw postgpownania kwmaltfikaocyinepo 1 przeprowadzania egzanindw
na upramienia budowlans, posotuny Zarzadzenien Mojewmody Pilotr-
kowskiago nr 47/95 2 dnfa 14 Jipoa 1995r., ma podstawie %020~
nych dokumentdnw, e wnioskadawca Pan Grzegor: Rudzki speini? wa-
runki w zakrestis przygotosania zamocowepa niezbednego do ubtega-
nia sig o upramnienia budowlarns w w/w spacjalnofci | uzxyska?® po-
ZYIywWny oceng z egzaminu na uprawnienta budowlane, ztolonego w
dniu 20 crerwca 19987 ., orzeczomnd jek w sentencji.

Od ninie)sze) decyzii stuly aodwoltanie do Glownegoe Inspek-
tora Nadzaru 2udowlanago, w terminie '4 dni od dnia jo) otrzyna-
nia, za podredniciven Wojewody Piotrkowskisgo,




Otrzymuiq:

1. Pan Grzegorz Tadeysz Budzki
ul.Gérs Strzalacka 18
GI"EQQ ﬁll]ﬂ]ﬂ

2. Gidany Inapoktor
Nadzory Budawlanega

3. a/a




Piotrkéw Tryb.1998.07.09

NB.IV.7342/22/98

Decyz=zja nr 22/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 1 art.14 wust.1
pkt 2, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 Tlipca 1984r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z p6éZniejszymi zmianami), oraz par.S
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i ~Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1894r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie ztozonych przez Pana Grzegorza Tadeusza
Rudzkiego dokumentéw, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnieh bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu Grzegorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu - mgr inz.budownictwa
ur. dnia 25 maja 1967r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN v

Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
spraw postgpowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminéw
na uprawnienia budowlane, powotang Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie zTpzZo-
nych dokumentéw, Ze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnit wa-
runki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiega-
nia sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzyskal po-
zytywna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, zYozonego W
dniu 20 czerwca 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za poSrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Tadeusz Rudzkiiz
ul.Géra Strzelecka 18

: 97-330 Sulejdw

2. Gt6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a DT ATAN i‘ﬁgg A
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu przy budynku
Urzedu Gminy w Grabicy, potozonego na dzialce nr ewid. nr 154, obr. 0009 - Grabica,

gm. Grabica.

1.2. Podstawa opracowania
— zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;
— mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 terenu;
— wizja lokalna z dokonaniem niezb¢dnych pomiaréw inwentaryzacyjnych;
— aktualne przepisy i normatywy projektowania;

— ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zn. zm.

1.3. Zakres opracowania
Zgodnie ze zleceniem zakresem opracowania objeto:
— zagospodarowania terenu;
— projekt nawierzchni drogi manewrowej;

— projekt budowlany elementow matej architektury i zieleni.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren objety inwestycjg jest porosnigty zielenig niska w czes$ci utwardzony
jezdnig asfaltows, kostkg betonowg. Teren zielony zlokalizowany jest w rejonie budynku
Urzedu Gminy w m. Grabica.

Teren dziatki z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Dziatki geodezyjnie
wyznaczone w terenie. Na terenie przewidzianym pod inwestycje, przebiega podziemna siec
deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna napowietrzna i1 doziemna, siec
wodociggowa 1 telekomunikacyjna.

Teren obecnie zagospodarowany jest, jako zielen miejska oraz w cze$ci utwardzony,
zagospodarowany miejscami postojowymi przed budynkiem urzedu.

Obstuga komunikacyjna ternu dzialki odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy z drogi

wojewodzkiej nr 473 1 powiatowej nr 1906 E.

e
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Uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji z projektowanym zamierzeniem. Dziatka
obecnie poro$nigte jest zielenig niskag i $redniowysokg. W rejonie planowanej inwestycji
rozebrano budynek (wedlug zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
zgloszonego w odrgbnym postepowaniu administracyjnym). Dziatka i teren rekreacyjny

ogrodzony istniejagcym ogrodzeniem, przeznaczonym W czesci pétnocno do wymiany.

1.5. Warunki terenowo - prawne

Dziatka nr 154 (obreb 0009, gmina Grabica) objeta projektowanym zamierzenie,

stanowi wtasno$¢ Gminy Grabica.

1.6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw oraz podleganiu

ochronie:

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na

podstawie ustalen z inwestorem.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka nie lezy na obszarze wptywow eksploatacji gorniczej.

1.8. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystgpuje oraz nie
przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego

obiektu i otoczenia

1.9. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit si¢ w granicy dziatki o nr 154 obreb
geodezyjny Grabica, gmina Grabica. Inwestycja nie begdzie ingerowa¢ ani oddziatywac
na dziatki sasiadujagce. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrgbie dziatki

na nieutwardzonym terenie.




1.10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie zaktada wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w rejonie
Urzedu Gminy Grabica, na czesci dziatki nr 154, obr. 0009 — Grabica wraz z montazem mate]
architektury oraz utwardzeniem terenu, nasadzeniem  ozdobnych w ramach zadania
inwestycyjnego zagospodarowania terenu przy budynku Urzedu Gminy.

Przy projektowaniu ukladu zieleni w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednié
specyficzne warunki fizjograficzne i biologiczne siedliska istniejagcego na terenie objetym
opracowaniem tj. okresowe susze, koncentracja zimnego powietrza, duze zacienienie. Drugim
waznym czynnikiem, ktory nalezy wziag¢ pod uwage to ekonomiczno$¢ pielggnacji roslin
w nastgpnych latach.

Uwzgledniajac wyzej wymienione kryteria okreslono podstawowe zatozenia
projektowe:

— nalezy stworzy¢ czytelny uktad wnetrz zieleni, skupin drzewostanu, grup drzew;

— wprowadzi¢ gatunki drzew 1 krzewoéw ozdobnych z przebarwien ulistnienia,
kwiatostanow 1 owocostanow, a zarazem odpornych na okresowe susze;

— nawigzanie skltadem gatunkowym do nurtow wspdtczesnych w celu podkreslenia
nowatorskiego zatozenia przestrzennego;

— podkresli¢c czytelny podziat terenu zielonego na dwie czgéci — Spacerowej
1 rekreacyjnej (koncentracja nowych nasadzen w czg¢sci wypoczynkowej).

Specyficzne warunki, jakie panujg na terenie opracowywanego terenu zielonego
powoduja, ze sktad gatunkowy jest ograniczony ze wzgledu na wyzej wymienione warunki
1 tworzy zwarte masywy dajace duze zacienienie.

Drzewostan wytypowany do zachowania stanowi podstawe przyjetego rozwigzania
projektowego 1 po przeprowadzeniu zabiegdw pielegnacyjno - sanitarnych stanie si¢ cennym
elementem terenu zielonego.

Teren zielony ze wzgledu na swoja lokalizacj¢ w bliskosci przy budynku Urzedu
Gminy oraz Przedszkola, stanowi wazny element w systemie terenow rekreacyjnych.

Na podstawie wczesniejszych ustalen przestrzen zielong podzielono tak, aby w pelni
zapewni¢ rozne potrzeby wypoczynku odwiedzajacych, w tym dzieci z rodzicami. Na catym
odcinku ma miejsce koncentracja alejek spacerowych z miejscami siedzacymi oraz droga

dojazdowa do dalszego terenu gminnego oraz istniejacego place zabaw dla dzieci.
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Planowana réwniez W ramach zadania wymiana ogrodzenia panelowego o dtugosci
okoto 28,50 mb, wysokosci 1,20 m oraz wymiana istniejagcych bram na bramy stalowe
o szerokos$ci 4,00 mb (brama przesuwna) wraz z furtkg o szer. 1,20 mb i wysokosci 1,20 m
oraz bram¢ rozwieralng o szerokosci 4,50 mb wraz z furtka o szer. 1,20 mb i wysokosci

1,20 m, wedtug wskazan na PZT.

1.11. Parametry techniczne projektowanych elementéw

Projektuje si¢ teren zielony wraz z murkami przeznaczonymi do odpoczynku oraz

uktad $ciezek oraz droge manewrow3.

Przewidziano nastepujace zagospodarowanie terenu:

1) PROPONOWANA ROSLINNOSC

DRZEWA IGLASTE

Swierk pospolity
(na wizualizacjach)

Wysokos¢ 30-40m
Gleba zyzna, najlepiej piaszczysto-gliniasta,
mrozoodporny
Stanowiska stoneczne

Swierk ktujacy

11



Wysokos¢ do 30m
Mato wymagajacy, odporny
Stanowiska stoneczne

KRZEWY ZIMOZIELONE

Kosodrzewina
(na wizualizacjach)

Wintergold, Ophir — wysoko$¢ do ok. 60
cm, zimg przebarwia si¢ na z6tto (zblizone
wygladem, zdjecie wyzej)

Varella — ggsto ulistniona, podtuzne igty,
kulisty ksztatt, wysoko$¢ do 60 cm (zdjgcie
nizej)

Bukszpan

Wysokos¢ odmiany Suffruticosa do 1m
Latwy w pielggnacji
Dobrze rosnie na przecigtnej glebie

12




TRAWY OZDOBNE

Rozplenica japonska
(na wizualizacjach)

Wysokos¢ do 80 cm
Stanowiska stoneczne i cieple
W okresie wegetacji wymaga lekkiego
podlewania
Mrozoodporna

Kostrzewa Gautiera

Zimozielone ulistnienie
Wysokos¢ ok. 10-20cm
Przecigtna gleba
Stanowiska stoneczne i potcieniste
Mrozoodporna
Wymaga podlewania w okresie suszy
Szybko si¢ rozrasta

13




KWIATY (BYLINY) JAKO UZUPELNIENIE

Gailardia oScista

Kwitnienie lipiec-wrzesien
Stoneczne stanowiska
Poradzi sobie w kazdej glebie, najlepiej
przepuszczalnej

Krawanik pospolity
(na wizualizacjach odmiana Paprika)

Kwitnienie czerwiec-pazdziernik
Gleby suche, przepuszczalne
Stanowiska stoneczne

Tawulka Arendsa

Stanowiska potcieniste
Wilgotne podtoze

14




DRZEWA 0OZDOBNE

Rododendron

Liscie przewaznie zimozielone (zalezne od
gatunku)
Gleba zakwaszona, przepuszczalna,
roOwnomiernie wilgotna
Wysokos¢ do 4-5m

Klon czerwony

Stanowisko stoneczne badz polcieniste
Gleba sucha i przepuszczalna
Odmiany Brandywine i Scanlon wysokos¢
do 10-12m

15




2) MURKI WRAZ Z LAWKAMI

Projektuje si¢ fawki betonowe z siedziskiem drewnianym dtugosci 81,5 mb. Siedzisko
wykonane z deski drewnianej o wym. 100x40 mm, wykonane z drewna jodlowego,
gladkie, fazowane oraz malowane bejcolakierem w kolorach, np. orzech.

Podstawa tawki natomiast zrobiona bedzie z bloczkéw betonowych, klasy 15 MPa,
pod murkiem zastosowano chudy beton C8/10 gr. 10 cm, utozony na podkladzie z
kruszywa tamanego, stabilizowane cementem 2,5 MPa, gr. 20 cm. Bloczki zostang
odizolowane poziomg izolacjg przeciwwilgociowa — folia fundamentowa, o szer. 40 cm,
utozona na chudym betonie. Bloczki zewnetrznie zostang otynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym, zatartym na gladko, pomalowany farbami silikatowo -

silikonowymi.

3) UTWARDZENIE TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialek:

a) utwardzenie terenu pod chodniki: 171,00 m2;
b) utwardzenie terenu pod placyki: 155,00 m2;
C) utwardzenie ternu pod ciagi pieszo-jezdne: 240,00 m2;
d) zrebki: 121,00 m2,;

Nawierzchnia
Nawierzchnie utwardzone gruntu, przewidziano do wykonania z kostki brukowej
betonowej, kolorowej dla chodnikow, placykow oraz ciggéw pieszo-jezdnych.
Konstrukcja ciagu pieszo — jezdnego:
= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (kolorowa);
= 3.cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
= 10 cm - podbudowa z kruszywem *lamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;
» istniejacy podbudowa z thucznia, stabilizowana mechanicznie.
Konstrukcja chodnika, placykow:
= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (kolorowa);

= 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
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= 10 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;

= 10 cm - warstwa stabilizujaca PS.

Ograniczenie utwardzen z opornikow betonowych 12x25x100 cm na tawie betonowej,
obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm, na podsypce cementowo — piaskowej, na tawie

betonowej.

Elementy drobnowymiarowe
= 0obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm,

= opornik betonowy wibroprasowany 12x25 cm,

Ogrodzenie

Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie od strony pélnocno z elementow takich jak:
stupki, przesta stalowe w kolorach ciemnych, wg palety RAL, np. Czarny RAL 9005,
Grafit RAL 7016. Przed budowa nowego ogrodzenia, istniejace ogrodzenie nalezy
rozebraé¢ wraz z fundamentem.

W ramach budowy ogrodzenia wykonane zostana dwie bramy wjazdowe
owym. 4,0x1,2 m, 4,5 x 1,2 m, wraz z furtkami wejSciowymi o wym. 1,2 m szerokosci,

wskazane na projekcie zagospodarowania terenu.

Fundamenty pod ogrodzenie

Zaprojektowano tawy 1 stopy fundamentowe z betonu klasy C16/20. Glebokos$¢
posadowienia taw fundamentowych — wedlug przekroju pionowego 1 rzutu fundamentow.
Lawy fundamentowe bram wjazdowych, zatozono o wym. 30x100x225 cm,
30x100x620 cm i stopy fundamentowe pod stupki ogrodzenia o wym. 30x30x100 cm.
W tlawie, zastosowal zbrojenie gtowne z podwojnej siatki pretow @8 mm o oczkach

15x15 cm, potaczone zszywkami ¥6 mm w rozstawie 45/45 cm.

17



Brama ogrodzeniowa rozwieralna o wym. 4500 x 1200 mm

stupek: 80x80x4 mm, stal S355;

wypelnienie: poprzeczka Rk 100x20x2 mm, stal. S355;

zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk, malowanie proszkowe;
kolorystyka, wg palety RAL, np. Czarny RAL 9005, Grafit RAL 7016.

Brama ogrodzeniowa przesuwna o wym. 4000 x 1200 mm

stupek: 100x100x4 mm, stal S355;

wypelnienie: poprzeczka Rk 100x20x2 mm, stal. S355;

brama przesuwna samonos$na, 2 x wozek jezdny pieciorolkowy, shupek
prowadzacy, stupek najazdowy, rolka prowadzaca, rolka najazdowa, zamek
hakowy zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk, malowanie proszkowe;
kolorystyka, wg palety RAL, np. Czarny RAL 9005, Grafit RAL 7016.

Przesto ogrodzenia o wym. 2600x1200 mm

stupek: 80x80x4 mm, wysokos¢ 130 cm, stal S355;
wypelnienie: poprzeczka Rk 100x20x2 mm, Rk 60x40 - pionowa, stal. S355;
zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk, malowanie proszkowe;

kolorystyka, wg palety RAL, np. Czarny RAL 9005, Grafit RAL 7016.

Urzadzenia malej architektury

W ramach inwestycji zamontowane zostang urzadzenia malej architektury, takie

jak: tablica z regulaminem, tablica informacyjna, kosze na $mieci, tawka, stojak na rowery.

Urzadzenia te zostang zamontowane, wykonane wedlug wytycznych wskazanych na

rysunkach od 08 do 12 opracowania projektowanego oraz wytycznych danego producenta

dla poszczego6lnego asortymentu. Wszystkie urzadzenia bgda zakotwione w gruncie przez

stopy 1 plyty fundamentowe przystosowane wielkoscig 1 ksztatem do kazdego

z urzadzen, fundamentowe przystosowane wielkos$cig 1 ksztattem do kazdego z urzadzen.

Projektowane elementy zostang rozmieszczone w obszarze wyznaczonym przez czesé

graficzng przedstawionego projektu zagospodarowania dziatki.
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Montowane urzadzenia muszg posiada¢ atesty dopuszczajace poszczegoOlne
elementy do uzytkowania w miejscach publicznych, a w szczegolnosci oznaczone znakiem
bezpieczenstwa.

Realizacja projektowanych obiektéw matej architektury nie koliduje z istniejaca

infrastrukturg podziemng i naziemna.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Rudzki
upr. nr NB.1V.7342/23/98
upr. nr NB.1V.7342/22/98
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2. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzedu
Gminy, na dzialce 0 nr ew. 154 obr. Grabica,

gm. Grabica

Inwestor i jego adres:
Gmina Grabica
m. Granica 66, 97-306 Granica

Projektant sporzqdzajgcy informacje bioz:

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Rudzki
upr. nr NB.1V.7342/23/98
upr. nr NB.1V.7342/22/98
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2.1. Czes¢ opisowa

Niniejsza informacja zostala sporzadzona w nawigzaniu do obowigzujacych aktow
prawnych, w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem opracowania
moga wystapi¢ roboty budowlane, ktorych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych - wymagane jest sporzadzenie planu ,,BiOZ".

2.2. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym
Roboty przygotowawcze: - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie
I ogrodzenie; - prace pomiarowe; - niwelacja terenu; - wykonanie zaggszczonych warstw
z kruszywa - roboty betonowe - utozenie obrzezy na chudym betonie; - utozenie kostki na
placach, chodniku i ciggu pieszo - jezdnym; - wykonanie fundamentéw pod elementy murkow
betonowych; - wykonanie nasadzenia roslin; - montaz urzadzen, ogrodzenia, bram i sprzetu
dodatkowego; - przygotowanie obiektu do odbioru.
2.3. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych
W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystapig prace budowlane, jako
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, tj.:
e mozliwo$¢ uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadach
geodezyjnych;
e dowdz, wyladunek oraz montaz materiatow 1 urzadzen;
e bliskos¢ do drogi.
2.4. Zapewnienie bezpieczenstwa na budowie
Przed przystapieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz"
zawierajacy informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom.
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W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia 1 ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:
wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

e upewni¢ si¢, ze prace wykonywane sg w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikow na budowie;

e zwroci¢ szczegdlng uwage na zakres przeszkolenia zatogi;

e opracowa¢ prawidlowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

e prawidlowo oznakowaé teren budowy, wydzieli¢ i oznakowaé strefy zagrozenia itp.,
rozmies$ci¢ sprzet ratunkowy;

o wlasciwie roztadowywaé¢ materiaty i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjami producentow
1 przepisami bhp w miejscach, do ktéorych bedzie utrudniony dostep 0sob
niezatrudnionych;

e przed przystagpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ sieci
podziemne;

e przed przystagpieniem do wykonania podbudowy i1 nawierzchni nalezy sprawdzié
kompletnos$¢ uzbrojenia podziemnego;

e wytyczy¢ reczne przekopy w miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego
plytkiego sprawdzi¢ lokalizacje 1 faktyczng gltebokos¢ posadowienia;

e sprawdza¢ by materialy uzyte do konstrukcji nawierzchni odpowiadaly POLSKIM
NORMOM oraz posiadaty wymagane atesty, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci,
kompletowac je, zachowac¢ do odbioru koncowego robdt oraz przekaza¢ inwestorowi;

e zapobiega¢ sytuacja, w ktorych prace jednego z wykonawcoOw stwarzajg zagrozenie dla
pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez wykonanie harmonogramu prac;

e nadzorowac by tylko osoby upowaznione miaty dostep do miejsc, gdzie prowadzone sg
prace i kontrolowaé strdj ochronny stosowny do wykonywanych prac i zwigzanych
Z nimi zagrozeniami;

e prowadzic liste osob, ktore uczestniczyly w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia;

e zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach

typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny by¢ przekazane podczas
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szkolenia bhp, ktore powinien przej$¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy
na budowie jak réwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub
cotygodniowych spotkan;

e kontrolowa¢ wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
przynajmniej raz dziennie i podejmowaé akcje¢ tam, gdzie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa pracownikow, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo
pracy oraz bezpieczny dostep do nie;j.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepisy BHP. Wszelki sprzet,
urzadzenia, maszyny, rusztowania nalezy czysci¢ i konserwowac¢ oraz poddawa¢ okresowym
przegladom technicznych; stosowac szczegdtowy, zakres BHP podczas wykonywania robodt

budowlanych.

2.5. Wytyczne stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenie w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwie robocze, zgodne z tabelami przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej, jak i odziez i obuwie robocze opracowane przez pracodawce w zaleznos$ci od

rodzaju wykonywanych czynno$ci.

2.6. Wskazania  Srodkow  zapobiegajacych  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
e teren budowy nalezy wygrodzi¢ oraz umie$ci¢ w widocznych miejscach tablice
ostrzegawcze;
e nalezy zapewni¢ wywiezienie odpadow z budowy.
2.7. Prace budowlane prowadzi¢ pod statym dozorem 0s6b uprawnionych.
Projektant:

mgr inz. Grzegorz Rudzki

upr. nr NB.1V.7342/23/98
upr. nr NB.1V.7342/22/98
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