
Przekrój konstrukcyjny ławki betonowej
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Kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa gr. 20cm Chudy beton C8/10 gr. 10cm

Bloczki betonowe

wym. 12x24x38cm

Deska siedziska wym. 100x40mm

drzewo iglaste

Deska mocowania 100x25x400mm

drzewo iglaste
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Tynk cem-wap.
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Nazwa rysunku:

Widok 6

Adres inwestycji:

Działka nr ewid. 154 obręb 0009

gmina Grabica

Skala: Data: Nr rys.:

19

Grudzień 2020 mgr inż. Grzegorz Rudzki

      NB.IV.7342/22/98

1:25

Przekrój konstrukcyjny chodnika

Nazwa inwestycji:
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Skala: Data: Nr rys.:
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kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

warstwa stabilizująca Pś gr. 10 cm
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zrębka sosonowa gr. 5 cm

geowłóknina o gęstości 115 g/m2

grunt rodzimy
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

konstrukcja: metalowa rura ø 50, kątownik

40×40 mm i wzmacniający

siedzisko i oparcie płaskownik 50×4 mm,

ocynkowana i malowana proszkowo siedzisko i

oparcie – listwy

humus gr. 10 cm

Zagospodarowanie terenu przy budynku

Urzędu Gminy

Zagospodarowanie terenu przy budynku

Urzędu Gminy


