
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa boiska sportowego w Twardosławicach
ADRES INWESTYCJI   :     Twardosławice nr ewid. dz. 53/4 obr. Twardosławice gm. Grabica
INWESTOR   :     Gmina Grabica
ADRES INWESTORA   :     97-306 Grabica, Grabica 66
BRANŻA   :     budowlana

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o powierzchni całkowitej 1527,6 m2 (szerokości : 23,8 m
+ 2 x 1,5 m wybiegi = 26,8 m i długości : 51,0 m + 2 x 3,0 m wybiegi = 57,0 m), montaż  konstrukcji stalowych do montażu bramek, bra-
mek do piłki nożnej, ogrodzenie na całym obwodzie boiska, o wysokości 4 m z dwiema furtkami i bramą wjazdową.
Warstwy konstrukcyjne podbudowy pod nawierzchnię trawiastą boiska do piłki nożnej:
- warstwa humusu, gr. 15,0 cm;
- warstwa odsączająco - profilująca z piasku o gr. 20 cm;
- grunt rodzimy.
 
Bramka do piłki nożnej aluminiowa przenośna:
- wymiary bramki: 5x2m głębokość 80/150cm (góra/dół);
- owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony;
- mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie);
- pałąki podtrzymujące siatkę składane;
- kolor : biały
- zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748-2006
- certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.
 
Ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych na fundamentach betonowych. Wypełnienie do wysokości 1,5 m z panelu zgrze-
wanego z prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym do wysokości 1,5 m. Powyżej siatki stalowej siatka
piłkochwytu o wysokości 2,5 m. Piłkochwyty z siatki polipropylenowej o grubości splotu 4 mm wysokiej wytrzymałości  i oczkach 100 x 100
w kolorze zielonym.
Łączna wysokość ogrodzenia 4 m. Rozstaw słupków co 2 m ze zmienną wysokością słupka 1,5 i 4,0 m nad poziom terenu. Słupki piłkoch-
wytów wys. 4,0 m z rur stalowych ocynkowanych lakierowanych, 80x80x4mm, stal S235JR. Słupki narożne z zastrzałami ? 76mm x 3mm,
słupki pośrednie ? 60,3mm x 3,2mm. Elementy metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową i pomalować 2 x farbą
olejną chlorokauczukową. 
Furtki i brama systemowe rozwieralne. Szerokość furtki 1,2 m, wysokość furtki 2,1 m. Szerokość bramy 3,0 m, wysokość bramy 3 m. 
 
TABLICA Z REGULAMINEM
Wolnostojąca tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu boiska sportowego oraz z miejscem na uzupełnienie danych administratora/
zarządcy obiektu. 
Materiał: - drewno klejone, płyty HDPE, elementy metalowe malowane proszkowo, kotwy, elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone
warstwą ocynku. 
 
KOSZ NA ŚMIECI
Kosz na śmieci  - metalowy kosz z daszkiem chroniącym przed wywiewaniem śmieci oraz opadami atmosferycznymi.  Kosz wykonany z
blachy ocynkowanej malowanej metodą proszkową, która znacznie zwiększa odporność na czynniki zewnętrzne oraz korozję. Ściany
płaszcza wykonane z ocynkowanego drutu stalowego przymocowanego do elementów konstrukcyjnych. 
Pojemnik wyposażony w daszek zapobiegający wywiewaniu zawartości z pojemnika oraz chroni odpady przed opadami atmosferycznymi. 
Kosz pojemnika winien mieć prosty sposób opróżniania. Mocowanie na stalowej nodze. Opróżnianie przez obrót pojemnika o 180 stopni.
Kolor czarny bądź oliwkowy.
Główne cechy kosza:
- pojemność 35 litrów
- wykonany z metalu
- malowany proszkowo
- posiada daszek 
- ażurowe ściany kosza
- opróżniany przez obrót
- mocowany na stalowej nodze
 
SIEDZISKA STADIONOWE
Sposób montażu siedziska stadionowego do konstrukcji metalowej przy użyciu  2 śrub lub do podłoża betonowego przy użyciu 2 kołków
rozporowych.
Cechy siedzisk:
- wykonane z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu;
- prosty sposób mocowania do podłoża przy użyciu dwóch kołków rozporowych lub śrub, miejsca mocowań maskują zaślepki;
-  krzesło nadaje się do zamontowania na zewnątrz budynków, jest odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV;
- w środkowej części siedziska znajduje się odpływ dla wody;
- atesty: trudnopalności, toksyczności i wytrzymałościowe
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

m2

1527,6 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

1527,6 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

3
d.1

KNR-W 2-01
0221-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

534,66 m3 534,660
RAZEM 534,660

4
d.1

KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

31,89 m3 31,890
RAZEM 31,890

5
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1527,6 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

2 Nawierzchnia boiska
6

d.2
KNR 2-31
0104-07
0104-08
analogia

Warstwy odsączające z piasku w korycie na całej szerokości boiska, wykonanie
i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

1527,6 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

7
d.2

KNR 2-23
0206-03

Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po-
za terenem rozścielenia mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10
cm

m2

1527,6 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

8
d.2

KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie grabiami

m2

1527,6 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

3 Ogrodzenie
9

d.3
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu III)

dół.

77,0 dół. 77,000
RAZEM 77,000

10
d.3

KNR-W 2-02
0203-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie beto-
nu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

5,39 m3 5,390
RAZEM 5,390

11
d.3 kalk. własna

Marki stalowe stóp fundamentowych słupów piłkochwytów szt.

39 szt. 39,000
RAZEM 39,000

12
d.3

KNR 2-23
0404-01
analogia

Ogrodzenia płyty boiska z siatki w ramkach stalowych wysokości 1.5 m na słup-
kach z rur

m

167,5 m 167,500
RAZEM 167,500

13
d.3

KNR 2-23
0401-01
analogia

Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości
2,5 m - piłkochwyty o wysokości 2,5 m, siatka polipropylenowa

m

167,5 m 167,500
RAZEM 167,500

14
d.3

KNR 2-23
0402-02
analogia

Brama o wym. 300x300 cm ogrodzenia wypełnienie panelowe szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.3

KNR 2-23
0402-04
analogia

Furtka o wym. 120x200 cm z boku przęsła ogrodzenia szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4 Wyposażenie
16

d.4
KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - do
osadzenia tulei

m3

0,6 m3 0,600
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,600

17
d.4

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.4

KNR 2-23
0309-04

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

19
d.4 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż bramek aluminiowych do piłki nożenej ( w kpl bramki
wraz z siatkami)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

20
d.4

KNR 2-23
0501-05

Montaż listew siedzeń z tworzyw sztucznych
2*10,0

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

21
d.4

KNR 2-23
0501-01

Montaż elementów prefabrykowanych  stojaków siedzień widowni szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.4 kalk. własna

Kosz na śmieci szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

23
d.4

KNR 2-31
0703-02
analogia

Tablica informacyjna o pow. ponad 0.3 m2 - Regulamin szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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