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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI | PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

Lodz, dnia 23.09.2002r.

tédzki Urzad Wojewodzki

W todzi
RR.IL7131/24/02

DECYZJA WOJEWODY EODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pozn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przvgotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 1 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytvwnym

nadaje
mgr inz. Arturowi Kozlowskiemu
kierunek studiow - Inzynieria Srodowiska

ur.17.05.1972r. w Sulejowie
PESEL 72€51700338

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 24/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja: A

1) Artur Koztowski
ul.Bugajska 13 m 31 f
97-300 Piotrkow Tryb. . kod tervt. 1062011

2) GUNB \

o) aa.

I up. Wojewody Lodzkiego
Lt biste'
\

s/ R Podladowski

90-926 LODZ ul. Piotrkowska 104
tel (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76



tadzha Okregowa
lzba Inkynieréw Budownictwa
91425 Lodi, ul. Pdlnoena 32

tel. (0-42) B32-87.39, fax (O-423630.56-30 Edid#, 10 grudnin 2009 r.

MIP 725.18-40.060, REGON 473043650
Lodzka Okreggowa Izha Indynierdw Budowniciwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
OE KT 84800

sygn. akt, KE/DIT1 31 201288009

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architekiow,
ingyniertw hudownictwa oraz urbanistdw (Dz UL z 2000 r. nr 5 poz 42, ¢ padn ) iart. 12 use, | phr 1,2, 3.4 0 5,
art, I3 wst 1 opkt | 127 ust. 344, art. 14 ost. 1 pha 4 §ust. 3 pkt 1§ 3 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jedn. Dz L0 7 2006 ronr 156 por (18 ¢ pogn. o), omaz § 11 wst | phkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkcji technicenyvch w budownictwie
(D UL z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jedn, Dz L z 2000 r. ne 98 poz, TO7T 2 pddn. 2o ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowl Kaimierceakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek ingvnieria srodowiska

urodzonemu 21 maja 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/I288/PWOS/9

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowveh i kanalizacyjoych

srcyegidowy makres apmawniei jest okneglony na sdwnoche ninigjsre] decyrji
UEZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Tzby Inynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
ma podstawie dokumenidw ztozonych w dniu |7 sierpnia 2009 r, siwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania enwodowego oraz na podstawie protokoliw 7 postgpownnia kwalifikacyinego oraz ¢ preeprowadzonego
cgeaminu stwierdzita, e Pan Marcin Kadmierczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke rawodowy
komteceng do wevskania uprownien budowlanych w oww. specjalnodci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Mujac powyzsze na owsdee, Okregown Komisja Kwalifikscyjna Eddekiej Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwsa w Eodzi oreekin juk w sentencji.

Pouczenie
Od nimicjsrej decyeji shuky odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyine; Polskie) Izby Ingyniertw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa w Bodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Skiad Orzekajacy Okrerowe) Komisii Kwalifikacyjnej
Ladzkie) Okrgaowej Leby Intynierdw Budownictwa:

migr ik Waclaw Sawicki R

Crlonek Skladu Orrekajgceso OKK LCII]B/W -

megr inx Zbigniew Cichofski :
Crlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIB ) =
mgr ink Jan Galqzka A

Przewodniczacy Skindu Orzekajacege OKK LOIB ;‘:



Pan Marcin Kukmierczak jest upowainiony do:

1y projektowania, sprawdeania projekidow architekoniceno-budowlanyeh i sprawowanin nadeoro autorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotimi budewlonymi, zwigzanymi ¢ obtektern budowlsnym takim  jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodnciagowe i kanalizacyjne, = doborem winscrwych urzgdzen
w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub eemantu, 2godnie 2z art. 14 wst 3 pke 113
Prawa bodowlanego § § 23 ust. | Rozporzgdzenia MTiB;

2)  sperzadzania projekm zagospodarowania dziatki lub terenn, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne]
wytwarzania 1ych elementiw oraz do wykomywania nedzom inwestorskiego, zgodnie 2 art. 13 st 3 Prawa
budowlanega;

4)  sprawowania kontroli technicene] utrzymama obiektdw budowlanych, zgodmie z art. 13 ust, 4 Prowa budowlanego
= zasirzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego

Sklad Orrekajacy Okregowej Komisji Kwalifikscyjne
Lddzkiej Okregowej Tzby Inkynierdw Budownictwa:

Prrewodniczacy Skladu Orzekajaceso OKK LOIB
mer ing Wactaw Sawicki Ry

Czlonek Skladu Orzekajrego OKK 10 ,QM{ A

mgr i, Zhigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr ing. Jan Galgeka

Oirzymujy:
1. Marcin Kagmierczak
ul. Topolowa 16/20A m. 59
97-300 Piotrkdw Trybunalski;
2, Rada Lodzkie) Okrggowej Ieby Indymierdw Budownictwa;
Gildwny Inspekitor Nadzoru Budowlanego;
4. afL

P
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Zatwiadczenie

o nmerze wenyfikaoyjmym
tOD-3E2-285-T8 *

Pan Artur KOZEOWSE] o numerze ewidencyjnym £00/15/1914/02

adres zamieszkania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7 m. 1, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek 5zer, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

Zpoonie z art. 78 K.
§ 1. Do zachowania =lekironiczne] formy CyNRosO prEwne] wysarcs folenie cowisdczenis woll w postac elelronscne] | opstroenie =
v ifikownnym podpisem elektronicanym.

52 Cdwi % ! - e ."'"‘f]-'ﬂd e i zindarpm w e pi .

* wentikags poprewnosd dampch w ninigjzym miwiadoEniy Mong srEwWdc DA pOmOoO UMY wenyTRECHNEED TafwiataEnia e
stronie Polskie] zby Infynierow Budownictws wwe.pib.org pl kD kDnialhsgc sif T biurem wistchwe] Chregowe] oy Indymierow
BuBcwnIChAE.



9@ P OLSK A
Hf:‘\:_’*%::ﬁ\* | 7 B A

A O [ 3 !
" IKEYNIEED'W

= supowlicTwa

Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikacyryr
t0D-Q7X-RQ2-687 =

Pan Marcin KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym £0D/15/8934/10

adres zamieszkania ul. Topolowa 16/204A m. 59, 97-300 Piotrkdw Tryb.

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedziainosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswizdczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Jacek szer, Preewodniczgoy Rady todzkie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

Tpodinie 2 art. TE K.

§ 1 Do zac i icznej formy coynnosd prawne] wystarcos Sofenie cowinsdczenis woll w postad eleldronicnej | opstroenie g
oy iifikowmnym podpizem elektronicnym.

§ 2 OFwindizenie wod Zioone w formie sleiironicnes) jast rownowaine 2 ewiacczeniem woli Zoionym w formie pisemne].

* Werytikngy poprswnosd damych w niniejszy padiceniu modna iC za pomom wengfikacgnegn safwiadcenia na
stronie Polskis] Izby Infynierdw Budownichws www.giib.orgpl kb #c sig T biurem wisfchwe] Clregowe] oy Indmierow
Budicwnictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22023 r. poz. 682; z p6zn. zm.), oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu

dla projektu pn.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ MIEDZY WEZtAMI C5.15 — C5.24/1
W PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A1, DZNR EWID. 94, 95/5, 95/6, 95/7, 95/11, 141/1, OBREB
POLESIE, GMINA GRABICA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225; z.).
» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz Zze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy



1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczajacych zrealizowanej autostrady A1, odcinek A —
wezet Tuszyn (bez wezta) — wezet Belchatow (z weztem).

Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe rurociggu ttocznego pod autostradg A1 miedzy miejscowosciami Bagkowiec i Polesie w km
346+800.
Zakres rzeczowy catosci inwestycji:
Projektowana sie¢ kanalizacyjna w granicach dziatek nalezgcych do GDDKIA w Lodzi:
- calkowita dlugosé¢ rurociagu kanalizacyjnego ttocznego: L = 137,0mb;

Z wniosku wytacza sie odcinki sieci zaznaczone na projekcie zagospodarowania kolorem szarym.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na odcinku A autostrada A1 posiada przekréj dwujezdniowy o szerokosci jednej jezdni ok.14,8 m, w tym dwa
pasy ruchu szerokosci po ok. 5 m. Jezdnie oddziela pas dzielgcy szerokosci 4,0 m. Wzdtuz odcinka
zastosowano ekrany akustyczne eliminujgce uciazliwosci akustyczne. Z obu stron drogi zlokalizowana jest
zabudowa mieszkalna. Bezposrednio przy jezdni usytuowany jest row odwadniajacy.

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
— kable energetyczne niskiego napiecia
- sie¢ wodociggowa
- kable telekomunikacyjne
- kanalizacja deszczowa

CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU DO CELOW BUDOWLANYCH:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych w miejscowosci Bakowiec i Polesie, gmina
Grabica stwierdzono, ze w podiozu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej zaliczonej do | kategorii
geotechnicznej, na gtebokosci od 2,0 do 4,0 m ppt wystepujg proste i ztozone warunki gruntowe, grunty sg
niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym, warstwowane. Wystepuja tutaj grunty rodzime mineralne
wyksztatcone w postaci gruntéw niespoistych /sypkich/, gruntdw spoistych, grunty organiczne (gleba
préchnicza) i grunty antropogeniczne (grunty nasypowe).

Wiekszos¢ gruntéw tworzgcych podioze budowlane projektowanej kanalizacji sanitarnej wykazuja
niekorzystne parametry geotechniczne z uwagi na ich wysadzinowatos¢ i niski wskaznik piaskowy, dlatego grunty
takie nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zageszczeniem zgodnie z normami
branzowymi  przypadku wykopéw otwartych. Poniewaz roboty budowlane prowadzone bedg metoda
bezodkrywkowsg ( przewiert sterowany) nie ma potrzeby wymiany gruntu.

Na terenie objetym opracowaniem wody opadowe czesciowo wsigkajg w Srednio przepuszczalne podtoze
gruntowe, a wiekszos¢ wod opadowych splywa po stabo przepuszczalnym podiozu gruntowym i jest
odprowadzana za pomoca rowéw przydroznych oraz melioracyjnych poza teren badan.

Na terenie objetym wnioskiem nie stwierdza sie wody gruntowej, wiec nie powinny wystepowaé
utrudnienia przy robotach ziemnych.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano budowe rurociggu ttocznego pod autostradg A1 miedzy miejscowosciami
Bakowiec i Polesie w km 346+800:
»  wtechnologii przewiertu sterowanego w rurze ostonowej miedzy weztami C5.19 — C5.24/1
« wtechnologii przewiertu sterowanego rurg przewodowa miedzy weztami C5.15 - C5.19

Zastosowano rury PE100 SDR17 PN10 g90mm oraz PE100 RC SDR17 PN10 g90mm.

Rura ostonowa PE100 RC SDR17 PN10 g125mm

Projektowany rurocigg cisnieniowy zostat zlokalizowany w obrebie pasa drogowego, w dziatkach
nalezacych do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad o numerach ewid.: 94, 95/5, 95/6, 95/7, 95/11 oraz
141/1 obreb 0029 Polesie — zgodnie z przebiegiem naniesionym na planie zagospodarowania terenu sporzgdzonym
na kopii mapy do celow projektowych w skali 1:500 stanowigcym integralng czes¢ DECYZJI O/tO.Z-
3.4341.405.2022.1.AW.
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Przejscie planowang infrastrukturg w poprzek autostrady A1 nalezy wykonac przewiertem sterowanym
bez naruszania konstrukcji jezdni autostrady, paséw technologicznych, jezdni dodatkowej autostrady oraz rowdw
odwadniajgcych i umiescic w rurze ostonowej, na glebokosci min.2,0m od rzednej niwelety nawierzchni jezdni oraz
na gfebokosci min.1,8m od rzednej dna rowu odwadniajgcego droge, liczac od gérnej zewnetrznej Scianki rury
ostonowej. Odcinek planowanej kanalizacji sanitarnej w zblizeniu do rowu odwadniajgcego (na wysokosci dz. nr
ewid. 94) nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa bez naruszania jego elementdw i umiescic w rurze ostonowej na
gfeb. min.1,5m od rzednej dna rowu odwadniajgcego. Pozostaty odcinek planowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie autostrady A1 nalezy umiescic na gfeb. min. 1,0m od rzednej nawierzchni terenu.

Budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzi¢ scieki bytowo — gospodarcze z
czesci gminy Grabica przedzielonej pasem drogowym Autostrady A1 poprzez projektowang i istniejgca sie¢
kanalizacji sanitarnej do funkcjonujacej gminnej oczyszczalni sciekdw w Grabicy.

Projektowany rurocigg spetnia wszystkie wytyczne techniczno — eksploatacyjne.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy ochronne;.

Trasa zostata przedstawiona na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

Ze wzgledu na rodzaj obiektu budowlanego jako liniowego podziemnego, zagospodarowanie
przestrzenne terenu objetego inwestycjg nie ulegnie zmianie. Inwestycja wptynie tylko w sposéb dodatni na okolice
ze wzgledu na ochrone $rodowiska naturalnego, wzro$nie réwniez atrakcyjnos¢ terenéw przeznaczonych pod
zabudowe.

Teren po robotach zostanie odtworzony zgodnie z decyzjg wydang przez zarzadce drogi.
Projekt sieci kanalizacyjnej poza pasem drogowym autostrady A1 zostanie ztozony z wnioskiem o pozwolenie na
budowe do Starosty Piotrkowskiego.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Teren zajety pod inwestycje przedstawiono przez podanie
dtugosci rur o okreslonych srednicach:

- PE100 SDR17 PN10 DN125 (rura przewiertowa) L=126,6 m

- PE100 PN10 DN90 L =10,40m
powierzchnia terenu zajeta przez kanaty DN90: ~0,94 m?
powierzchnia terenu zajeta przez kanaty DN125: ~15,83 m?

4. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W  ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla terenu objetego planowang inwestycja wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, znak: RIK.6733.1.2023 z dnia 09.05.2023r.

W granicach terenéw zmeliorowanych, ustala sie obowigzek zachowania wystepujgcych urzadzen
melioracyjnych; w przypadku ich kolizji z projektowanymi obiektami nalezy je przebudowaé, zachowujgc droznosé
catego ukiadu, wiasciwy stan techniczny i kierunek odptywu wody. Ewentualne kolizje systeméw komunikacii i
infrastruktury technicznej z rurociggami drenarskimi powinny by¢ rozwigzane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (ij. Dz. U. z 2021r. poz. 624 z pdzn.zm.)

Zakazuje sie niszczenia lub uszkadzania urzgdzen wodnych, a tym samym utrudniania swobodnego ptywu
wad.

5. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepujg tereny i obiekty chronione na mocy przepiséw o
ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej. Inwestycja jest potozona poza
strefami ochrony konserwatorskie;.

Nie zachodzi wiec koniecznosc¢ prowadzenia badan archeologicznych w postaci nadzoru nad inwestycja.

Niemniej jednak, wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany
z procedurg postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie z
art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 840).

W przypadku odkrycia w trakcie robo6t przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one
zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i zglosi¢ znalezisko do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Lodzki
Wojewddzki Konserwator Zabytkdw — ul. Piotrkowska 99, 90-425 £6dz), a jesli nie jest to mozliwe, do Wojta Gminy
Grabica.
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Projektowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi, a takze oddziatywac
niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

6. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ
W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuijg tereny gornicze.
6.A DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - NIE DOTYCZY

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA° W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

7.1 ODNIESIENIE DO DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 w
zwigzku z §3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), j.: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopows,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym, obszarze kolejowym,

C) przytaczy do budynkéw”,
dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko jest fakultatywne.

Biorgc pod uwage opinie odpowiednich organdw oraz karte informacyjng przedsiewziecia planowane
przedsiewziecie nie zakwalifikowano do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko w Swietle
uwarunkowan wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy 00s.

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt 2, art. 75 ust. 4, art. 84 ust. 1, 1aiust. 2, art. 85 ust. 1iust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach:

- Decyzja znak R0OS.6220.3.2022 z dnia 19 wrzesnia 2022r. wydana przez Wdjta Gminy Grabica
stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

7.2 INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Teren inwestycji jest poza zasiegiem obszaréw chronionych takich jak np. obszar ,Natura 2000” na
podstawie przepis6w o ochronie przyrody.

Obiekt w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) zalicza sie do przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, lecz nie kwalifikuje sie do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Inwestycja nie generuje promieniowania, natomiast hatas i wibracje wystapia jedynie w okresie trwania
rob6t budowlanych, beda krétkotrwate i nie bedg sie kumulowaty. Realizacja jak i eksploatacja zamierzonego
przedsiewziecia nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na stan srodowiska.

W przypadku dokonania odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych, kopalnych szczatkéw roslin lub
zwierzat, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie regionalnego dyrektora ochrony srodowiska lub Wéjta Gminy Grabica.
Inne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony
Srodowiska i ochrony przyrody, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
2022r. poz. 916 z pdz. zm.) nie dotycza przedmiotowej inwestyc;ji.

8. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przez obszar oddzialywania obiekiu nalezy rozumie¢ obszar oddziatywania budowanego obiekiu
budowlanego. Bedzie to obszar, w stosunku do ktdérego ten obiekt wprowadzi ograniczenia mozliwosci budowy
innych obiektéw budowlanych ze wzgledu na wymogi przepiséw odnoszace sie do zabudowy.

Przeprowadzono:

a. analize projektowanego obiekiu,

Ze wzgledu na brak oddziatywania obiekiu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. oraz brak oddziatywania obiektu w zakresie przystaniania i
zacieniania, stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, w ktorych jest
prowadzona.
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b. analize uwarunkowan formalno - prawnych obejmujgcg przepisy techniczno - budowlane oraz pozostate
przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania na srodowisko

Analiza uwarunkowan formalno - prawng okreslonych w przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.)

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 470, z p6zn. zm.)

pozwala réwniez stwierdzi¢, ze zasieq obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym i po wybudowaniu nie wptynie on na
zagospodarowanie terenow przylegtych, na ich charakter i sposéb uzytkowania. Przewidywany rodzaj robét nie
stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw dla terenéw przylegtych oraz nie narusza interesu oséb trzecich. Nie
wymaga projektowania strefy ochronne;.

Przedsiewziecie (uwzgledniajac realizacje, eksploatacje) z uwagi na rodzaj, charakterystyke i skale oraz
usytuowanie nie wywota ponadnormatywnych oddziatywan na poszczegdlne komponenty srodowiska a jego
ucigzliwosci zamkng sie w granicach terendéw, do ktorych Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem na czas
realizacji inwestyciji.

Eksploatacja obiektu, pod warunkiem zastosowania oméwionych rozwigzan technicznych nie spowoduje
ucigzliwosci dla srodowiska oraz nie bedzie naruszaé¢ stanu jego poszczegdlnych komponentéw oraz intereséw
0s6b trzecich.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji beda miaty charakter odwracalny i bedg wystepowac¢ w
krotkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w Srodowisku. Po
zakonczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania dla zdrowia ludzi.

9. OPRACOWANIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJINYCH

PZ X (geod.) Y (geod.)

C5.15 5701815,39 | 7405690,31
C5.16 5701815,41|7405689,64
C5.17 5701815,55|7405689,64
C5.18 5701816,36 | 7405689,64
C5.19 5701824,95 | 7405689,36
C5.20 5701824,09 | 7405654,77
Ch.21 5701822,99|7405610,49
Ch.22 5701822,87 | 7405606,81
C5.23 5701822,59|7405594,43
Ch5.24 5701822,05| 7405572,70
C5.24/1 |5701823,39 | 7405562,38

Projektant Sprawdzajgcy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oSwiadczam, iz projekt
architektoniczno — budowlany

dla projektu pn.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ MIEDZY WEZtAMI C5.15 — C5.24/1
W PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A1, DZ.NR EWID. 94, 95/5, 95/6, 95/7, 95/11, 141/1, OBREB
POLESIE, GMINA GRABICA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225; z.).
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajgcy
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1. PODSTAWA PRAWNA

+ Zlecenie Inwestora
» odpisy pism i uzgodnien zawarte w czesci formalno - prawnej

* badania podioza gruntowego z opinig geotechniczng wykonane przez EKO - GEO - SERWIS
mgr Leszek Kozotup

e normy i przepisy branzowe
* wizja w terenie

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Kanalizacja sanitarna ttoczna pod autostradg A1 w km 346+800 zostanie wykonana:
»  w technologii przewiertu sterowanego w rurze ostonowej miedzy weztami C5.19 — C5.24/1
» wtechnologii przewiertu sterowanego rurg przewodowg miedzy weztami C5.15 — C5.19

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie zaprojektowane materialy i urzgdzenia do wbudowania na sieci kanalizacji sanitarnej moga
zostac zastgpione materiatami i urzgdzeniami o parametrach réwnowaznych do przewidzianych w projekcie.

3.1 KANALY

Zaprojektowano kanalizacje cisnieniowa z rur PE100 SDR17 PN10 90mm oraz PE100 RC SDR17 PN10
290mm.

Projektowana kanalizacja posiada nastepujgce parametry techniczne:
— catkowita dlugosé¢ sieci kanalizacyjnej cisnieniowej: L =137,0 mb;

+ PE100 SDR17 PN10 DN90 L=127,0m
+ PE100 RC SDR17 PN10ODN90 L=10,0m

Przy zmianach kierunkdw rurociggéw ttocznych zaprojektowano tuki PE100 SDR17 zgrzewane doczotowo.

3.3 RURY PRZEWIERTOWE

Odcinek miedzy weztami C5.15 — C5.19 zostanie wykonany przewiertem przy zastosowaniu rur PE100 RC
(rura przewodowa), bez koniecznosci stosowania rur ostonowych, dfugos$é w pkt. 3.1.

Odcinek miedzy weztami C5.19 — C5.24/1 zostanie wykonany przewiertem w rurze ostonowej PE100 RC
SDR17 PN10 DN125 o dfugosci 126,6m.

4. WYTYCZNE DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

W podtozu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej zaliczonej do | kategorii geotechnicznej, na
gtebokosci od 2,0 do 4,0 m ppt wystepujg proste i zZtozone warunki gruntowe, grunty sg niejednorodne pod
wzgledem geotechnicznym, warstwowane. Wystepujg tutaj grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci
gruntdbw niespoistych /sypkich/, gruntdw spoistych, grunty organiczne (gleba prochnicza) i grunty
antropogeniczne (grunty nasypowe).

Na terenie objetym projektem (pas drogowy Autostrady A1) wody opadowe sg zagospodarowywane
czesciowo wsigkajg w $rednio przepuszczalne podtoze gruntowe, a wiekszos¢ wod opadowych sptywa po stabo
przepuszczalnym podtozu gruntowym i jest odprowadzana za pomoca rowdw przydroznych oraz melioracyjnych.

Na odcinku projektowanej kanalizacji sanitarnej nie powinny wystepowac¢ utrudnienia przy robotach
ziemnych.

Grunty sypkie w postaci piaskéw Srednich wystepujgce w podtozu kanalizacji charakteryzuja sie dobrymi
parametrami geotechnicznymi, czyli moga by¢ zastosowane jako zasypka kanalizacji w obrebie drég i ulic. Grunty
spoiste nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zageszczeniem.

W dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng zawarta jest budowa geologiczna
gruntu oraz wnioski i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopdw dotyczace budowanej kanalizacji
sanitarne;j.
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4.2 ROBOTY MONTAZOWE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczehstwa pracy.

Zaprojektowano utozenie kanatu metodg bezwykopowg — przewiert sterowany z zastosowaniem rur PE -
zgodnie z profilem i mapa.

Informacja dotyczgca aktualnego uzbrojenia terenu powinna zosta¢ zasiegnieta w PODGIK przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed wykonywaniem przewiertéw nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Na trasie przewiertu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujgce kolizje. W przypadku
zblizania, badz krzyzowania sie z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, do prac ziemnych nalezy
przystgpi¢ po wykonaniu przekopdw kontrolnych, celem ustalenia doktadnego potozenia kabli w terenie. Trase
wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposéb trwaty.

Zagtebienie rurociggu — zgodnie z profilem.

Wykopy pod komore startowag przewiertowa, wykonywane w okolicy pasa drogowego na czas realizacji
robot nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych wykonawca na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

4.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

W zwigzku z zastosowaniem technologii bezwykopowej wykonania projektowanego przejscia rurociggu
tlocznego kanalizacji sanitarnej pod Autostrada ,A1” oraz braku wystepowania wod gruntowych nie przewiduje sie
odwadniania wykopow.

4.4 UMOCNIENIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Roboty wykopowe ograniczone zostang do wykonania komér startowych pod przewiert. Sciany wykopu
zabezpieczone bedg w technologii szalunkéw stalowych skrzyniowych. W kazdej fazie robét pracownicy powinni
znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego.

Wykopy jak i komory przewiertowe na czas realizacji robdt nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie
i oznakowanie.

4.5 ROBOTY MONTAZOWE

Sposob wykonania kanalizacji sanitarnej musi odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w ,\Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Rury PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokona¢ za pomocg
zgrzewania doczotowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w sposéb okreslony przepisami prawa oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

W fazie realizacji i eksploataciji przedsiewziecia:

- prace nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztatcenia terenu,

— ukiadanie rur kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
i recznego w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych,

- nadmiar ziemi z wykopdw nadajgcy sie do ponownego wykorzystania nalezy wykorzysta¢ do niwelacji
terenu,

- roboty w trakcie budowy i pézniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢ wykonywane tak, aby nie byty
zrédiem zanieczyszczenia $rodowiska materiatami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi
w czasie ich trwania,

— prace budowlane w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w
godzinach od 6:00 do 22:00),
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- przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i
zabezpieczonym przed ewentualnym wptywem substancji ropopochodnych na s$rodowisko gruntowo-
wodne przez wyposazenie w odpowiednie sorbenty,

- Scieki bytowe z placu budowy i zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych, przenosnych
sanitariatéw,

- nalezy zapewni¢ wifasciwe gospodarowanie odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:

o minimalizowanie ich ilosci,

o sktadowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,

o sprawny odbidr lub ponowne ich wykorzystanie,

- wykonywane prace nie mogg powodowac zanieczyszczenia wod lub wystgpienia zmian stanu wody
na gruncie wptywajacych szkodliwie na grunty sasiednie,

— podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy drzewostan przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez ich odeskowanie lub owiniecie matami stomianymi, a takze ograniczy¢ do
niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw,

- wykopy w poblizu drzew, wcelu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy
zasypacé w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami jutowymi,

- w rejonie kolizji projektowane;j sieci z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonac¢ ze szczegding ostroznoscia,

— po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzadkowaé, docelowo
przywracajgc do stanu poprzedniego.

6. UWAGI OGOLNE

Projekt i roboty budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, z p6zn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych
wiascicieli drog i zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

Cafos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.” oraz STWIOR

Wykopy na czas realizacji kanalizacji nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b obcych.

Uwagi:

- Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomi¢ GDDKiA Oddziat w todzi o zamiarze
wykonywania robot oraz postepowac zgodnie z zapisami decyzji nr O/LO - Z-3.4341.405.2022.1.AW
z dnia 09.02.2023r.

- Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestordw uzbrojenia znajdujgcego sie
na terenie robot.

- Podczas prac nalezy zachowac obowigzujace przepisy BHP na ww prace.

- Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do
tego stuzby.

- Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

- Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP.

- W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwiocznie przerwac prace i powiadomic
gestora uszkodzonej instalacji.

- Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem
projektu.

Projektant Sprawdzajgcy
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W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) oraz na podstawie dokumentacji projektowej
stwierdza sie, ze prace objete projektem wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

|. ZAKRES ROBOT:

Zakres robo6t obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystgpieniem do robot
podstawowych konieczne jest wykonanie robét przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem
placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

1. przygotowanie zaplecza przyobiektowego, obejmujacego place skiadowo — montazowe oraz dla
ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcow robdt, zlokalizowanych
bezposrednio przy budowanych sieciach;

2. przygotowanie punktéw poboru energii elekirycznej dla zasilania sprzetu budowlano- montazowego i
narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robot;

3. przygotowanie czasowych dojazddw i stanowisk pracy sprzetu;

4. przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz Srodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatdw konstrukcji stalowej, urzgdzen i instalacji.

Do robét podstawowych zaliczyé nalezy:

- wykonanie robdt ziemnych koniecznych do wykonania sieci;
Realizacja elementow projektowanego zakresu prac nastepowac bedzie sukcesywnie.
Roboty nalezy realizowa¢ przy uwzglednieniu warunkéw wynikajacych z uzgodnien poszczegdéinych
gestorOw uzbrojenia podziemnego, zarzgdcami drog oraz wtascicieli gruntéw i urzadzenh znajdujacych sie w obrebie
planowanych robot.

—  zasypanie wykopu z odpowiednim utozeniem i ubiciem mechanicznym warstwami;

— odtworzenie terenu zgodnie z zapisami decyzji zarzgdcow terenu.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW WYSTEPUJACYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI
KANALIZACYJNEJ

Istniejgce urzgdzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowane;j sieci kanalizacyjnej:

- kable energetyczne niskiego napiecia

- sie¢ wodociggowa

— kable telekomunikacyjne

— kanalizacja deszczowa

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach. Informacja
dotyczaca aktualnego uzbrojenia terenu powinna zosta¢ zasiegnieta w PODGiK przez kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

IIl. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stworzy¢ szczegbine zagrozenie to kable energetyczne i telekomunikacyjne, sie¢
wodociggowa. Kolizje z tymi elementami zagospodarowania, nalezy rozwigza¢ zgodnie z projektem oraz
warunkami gestoréw urzadzen.

IV. WYKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W CZASIE REALIZACJI
ROBOT.

Ze wzgledu na specyfike pracy wykonywanie robdét ziemnych w wykopach ponizej 1,10m
waskoprzestrzennych szalowanych nalezy do prac szczegdlnie niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest
wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtéwnymi zagrozeniami sa:

1. Upadek z wysokosci pracownika lub osoby postronnej do wykopu (wpadniecie).

2. Zasypanie ziemig pracownika/pracownikow przebywajacych w wykopie.
3. Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, mozliwos¢ porazenia prgdem itp.
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4.
5.

6.

Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu.

Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych.

Potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd.

V. WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powinien przejg¢ od Inwestora plac budowy oraz zorganizowaé
zaplecze budowy, odpowiadajgce jego potrzebom oraz ustanowi¢ kierownika budowy. Na zapleczu budowy
nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy sanitarne;.

. Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje dostaw

na budowe materiatéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposob, aby byla ona bezpieczna jest
kierownik budowy. Kopia uprawnien kierownika budowy i szczegétowy zakres obowigzkéw powinny
znajdowa¢ sie w biurze budowy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcoéw, kierownik budowy wyznacza koordynatora ds. BHP,

ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie BIOZ
koordynator przedkiada kierownikowi na biezgco, wpisujgc je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy,
ktdrego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim
podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcédw, przed podjeciem robo6t podpisujg dokument, w kiérym potwierdzajg fakt
zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i deklaruja prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

. Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢é sprawny technicznie i posiada¢ decyzje

dopuszczajgcg sprzet do ruchu.

. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
. Wykopy punktowe nalezy realizowac przy pionowym umocnieniu $cian wykopu.
. Podczas prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjne;j,

elektrycznej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegitos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegto$¢ te okresla kierownictwo robdt w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek przewodéw instalacii,

0 ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu odbywa

sie na glebokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomic organy policji, urzgd miasta i gminy i inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawi¢ porecze ochronne lub migjsca te wygrodzi¢
tasma ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony"”, a w nocy w Swiatta
ostrzegawcze. Dla ruchu kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.
Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej, niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop
wykonuje sie;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m,

b) w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m.
Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do glebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, sSrodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,

b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach stalowych

0 wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom,

c) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,
d) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm,
e) okraglaki o $rednicy w cieriszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,
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f)  zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakdw o $rednicy wynoszacej
w cienszym koncu co najmniej 20 cm.
Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;
a) w uktadzie pionowym do 1 m,
b) w uktadzie poziomym do 1,5 m.
W razie gtebienia wykopdw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. spos6b podparcia lub rozparcia $cian
wykopdw powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;.
Odeskowanie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie
wolno stosowaé w okresie zimowym.
Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny byé spetnione
nastepujgce warunki:
a) gbrne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,
b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch
pieszy lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
c) stan podparcia lub rozparcia scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem
pracownikéw do wykopu,
d) rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie,
e) pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu scian,
f)  w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowacd
pomost.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:
a) roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,
b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz4 m,
¢) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
d) grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,
e) wykopy wykonuije sie na terenach osuwiskowych.

~_— = = =

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos¢ réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu,

b) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

c) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni wykonywa¢ ich obudowe
wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie i
wyjscie dla pracownikow.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).
Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty szczelnym
i wytrzymatym pomostem.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;

a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu, jezeli Sciany jego sa obudowane, a obudowa jest

obliczona na dodatkowe obcigzenie,

b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.
Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwaé stopniowo, zaczynajgc od dna
wykopu w miare jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych;

a) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢ tasmg
ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m.
Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60 m poza
klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

27



35

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

. Przy pracach koparka przedsiebierna nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.
Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatéw sypkich,

b) 25cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materiatéw kamiennych.
Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej os napedowa powinna znajdowac sie z tylu, a przy zjezdzaniu
koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowaé sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a
tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.
W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie zablokowac,
zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.
W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz 30° a
pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.
Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowac przepisy w sprawie pozwolen na
nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatbw wybuchowych, w zakiadach przemystowych
niepodlegajgcych przepisom prawa gérniczego.
Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 30°.
Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawac poza krawedz nasypu.
Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych nieprzekraczajacych
10°.
Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.
Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegotowej instrukcii.
Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.
Na terenie, na ktérym prowadzone jest elekiryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikéw obstugujacych urzadzenia elekiryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widocznos¢
podgrzewanego terenu i mozliwosé natychmiastowego wytagczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.
Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewoddw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia.
Wzbronione jest zatrudnianie miodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7 m, ktérych
szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokose.
Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki zawodu w
zagtebieniu do 1,5 m, ktére sg obudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wypadek przy pracy musi byé zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego nieobecnosé¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.

VI. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien byé przeszkolony w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢

S

zkolenie i posiadac uprawnienia do obstugi tych urzadzeh wydane przez komisje kwalifikacyjna.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika

budowy nastepujacymi instrukcjami:

* instrukcja postepowania na wypadek pozaru,
» instrukcja przeciwpozarowa ogolna,
» instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow,
*  sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach,
» wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:
v' z wilasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,
v/ praca w wykopach,
v praca mechanicznych $rodkéw transportu,
v' praca na wysokosci,
»  sposobb postepowania przy sytuacji, ktra wymaga natychmiastowego odciecia medidw.
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VII. TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu przy budowie sieci ustala sie, ze
kierownik robét osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw
0 zakresie i sposobie wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak:

— cel i zakres prac,
spos6b przygotowania stanowiska,
kolejnos¢ wykonywanych czynnosci,
rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie,
zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych,
sposoby sygnalizaciji,
zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuaciji.

Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na
czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac.

Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi,

b) wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjs¢ z wykopu,

c) prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac,

d) utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatow w
ustalonych odstepach czasu,

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzacego
deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydac polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w sposéb wczesniej ustalony,

f)  stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych,

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego,

h) utrzymanie w ciaggtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami,

i)  posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych za catos¢ odpowiedzialny jest przelozony
kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa.

VIIl. INFORMACJA DOTYCZACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTACJI MASZYN | URZADZEN

Dokumentacja dotyczgca budowy przechowywana bedzie w siedzibie Zamawiajgcego oraz w
pomieszczeniu zaplecza budowy. Odpowiedzialno$¢ za dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy.

Dokumentacja dotyczaca eksploatacji maszyn i urzgdzen znajdowac sie bedzie w siedzibie wykonawcy
oraz inwestora.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na placu budowy w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych.

Projektant

mgr inz. Artur Koztowski

zam: UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1,
97— 300 PIOTRKOW TRYB.
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