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Warunki techniczne dla projektu:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OLENDRY, BAKOWIEC, POLESIE,
MAJKOW MALY W GMINIE GRABICA” — ETAP IlI

Kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowaé z zachowaniem nizej wymienionych warunkow
technicznych oraz standardow materiatowych i uzytkowych:

Uwagi ogolne:

1. Trase sieci kanalizacji sanitarnej projektowaé wzdtuz ciggédw komunikacyjnych, w pasach
drogowych lub gruntach prywatnych w bliskiej odlegtosci od pasa drogowego, by
umozliwi¢ dostep do wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

2. Wiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla ETAPU Ill nalezy dokonac¢ do
rurociggu tfocznego o srednicy 110 mm zlokalizowanego w dziatce drogowej nr ewid 11
w obrebie Brzoza poprzez wbudowanie tréjnika na sieci ks 110 mm, poprzedzonego
studnig wyposazong w z zawor zwrotny i odcinajacy na rurociggu wigczanym.

3. W miare mozliwosci infrastrukture kanalizacyjng umieszczac obok jezdni.

Odgatezienia kanalizacji nalezy zaprojektowac do granic pasa drogowego, ktore nalezy
zaslepic korkiem.

5. Zagtebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw S$ciekéw z obiektow
kanalizowanych.



6. Kanaty powinny by¢ zlokalizowane ponizej strefy zamarzania i nie powodowa¢ kolizji z
innymi urzadzeniami.

7. Przejscia pod drogami asfaltowymi nalezy projektowa¢ metoda przewiertu sterowanego
w tworzywowych rurach ostonowych.

8. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robét
budowlano-montazowych" czeé¢ II "Instalacje sanitarne i przemystowe", warunkami
technicznymi wykonania iodbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL ZESZYT 9,
przepisami branzowymi, Polskimi Normami obowiazujacymi przepisami BHP i z
zachowaniem wymogéw ochrony $rodowiska.

9. Trase sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i odgatezieniami i kompletna
dokumentacje techniczna uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Grabicy.

10. Projektowane odcinki sieci i przytacza nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb.

11. Do odbioru technicznego nalezy przedtozyé petng inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza oraz dokumentacje powykonawcza wykonanych sieci wraz z wszelkimi
atestami, dopuszczeniami lub deklaracjami zastosowanych materiatéw i urzadzen.

12. Wiaczenie odbiorcdw moze nastgpi¢ po odbiorze koricowym sieci i podpisaniu uméw na
odbiér sciekéw. Odprowadzanie $ciekéw bez zawarcia umowy bedzie traktowane jako
nielegalne.

Materiaty do budowy sieci kanalizacyjne;j:

1. Uzyte do wykonania obiektu materiaty, urzadzenia itp. majg by¢ nowoczesne, fabrycznie
nowe, wysokiej jakosci oraz pozbawione wad projektowych, wykonawczych i
materiatowych, a ich elementy stanowi¢ majg nowoczesne i sprawdzone rozwigzania
technologiczne i projektowe.

2. Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ oznakowane i posiadacd
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto powinny
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata
Techniczng oraz Atest Higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny. Zastosowane materiaty
powinny spetnia¢ standard PN-EN, DIN lub posiada¢ certyfikat bezpieczeristwa, o ile jest
wymagany, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na $rodowisko ani emitowac
promieniowania wyzszego od dopuszczalnego.

3. Sposob projektowania, dobrane materiaty, sposéb montazu powinny zapewnié¢ brak
mozliwosci przedostania sig wéd infiltrujacych i wéd deszczowych do kanalizacji, zaréwno
poprzez potaczenia rur, studni, potaczenia rurociggéw ze studniami, wiazy.



Rurociagi:

1. Z uwagi na przemarzanie gruntu i naprezenia gruntu wystepujace pod jezdniami
przykrycie gruntem przewodoéw kanalizacyjnych powinno wynosi¢ min 1,4 m.
2. Siec¢ kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowac z rur:
e PVC-U ze scianka litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009
o sztywnosci obwodowej SN8, tgczonych kielichowo — dla odcinkéw kanalizacji
wykonywanych wykopem otwartym,
e PE100 RC SDR17 dwuwarstwowe spetniajagce wymagania PN-EN 12201-
2+A1:2012-13; - dla odcinkéw kanalizacji wykonywanych w technologii
bezwykopowej;

3. Siec kanalizacji ttocznej zaprojektowacd z rur:
e PE100 SDR17 ze spetniajgce wymagania PN-EN 12201-2+A1:2012-13; - dla
rurociggdéw wykonywanych w wykopach otwartych;
e PE100 RC SDR17 dwuwarstwowe spetniajgce wymagania PN-EN 12201-
2+A1:2012-13; —dla rurociggow wykonywanych w technologii bezwykopowej;

4. Kolektor powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w technologii zapewniajacej
odporno$¢ na mozliwie wiele rodzajow S$ciekdéw, jakie moga pojawi¢ sie w sieci
kanalizacyjnej.

5. Wszystkie systemy rurowe winny miec¢ szczelne, sprawdzone, trwate nowoczesne
uszczelnienie (lub potaczenie).

6. Przy przejsciach przez drogi zaprojektowac stalowe lub tworzywowe rury ostonowe.

7. Warto$¢ minimalnego spadku dna kanatéw nie powinna by¢ mniejsza niz 5 o/°° dla
$rednicy 80,2 m, w wyjatkowych wypadkach dopuszcza sie spadek 4 o/°°.

Studnie kanalizacyjne:

1. Jako uzbrojenie kolektoréw gtéwnych grawitacyjnych zaprojektowac studnie przetazowe
betonowe lub z tworzywa sztucznego 91000 oraz studnie inspekcyjne z tworzywa
sztucznego 630 mm i 400 mm.

Na przytgczach zaprojektowac studnie 400 mm z tworzywa sztucznego.
Studnie przetazowe zaprojektowa¢ w weztach oraz na odcinkach tranzytowych w
odlegtosciach do 60 m.

4. Wiaczenia przyfaczy do kanatéow gtownych zaprojektowac z wykorzystaniem studni

inspekcyjnych oraz tréjnikéw PVC
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Materiat na studnie:

e beton wibroprasowany C€35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F-150,
nasigkliwos¢ do 5%, spetniajagcy wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN
1917:2004; kinety studni prefabrykowane zgodnie z zamdwieniem; zwienczenia
studni betonowych zakonczy¢ stozkiem redukcyjnym bez koniecznosci
stosowania pierscieni odcigzajacych, tworzywowe elementy sktadowe (PE, PP,
PVC-U) wykonane zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN — EN 3598-2:2009 PN-
EN 476:2000. Rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-U; kinety
prefabrykowane, monolityczne wykonane metodg wtrysku z PP lub odlewane
rotacyjnie z PE; zwiericzenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o
konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace
obciazen na trzon studzienki i jej podtaczenia.

e studnie rewizyjne i rozprezne na kolektorach ttocznych wykona¢ jako betonowe ,
dopuszcza si¢ rozpreine studnie tworzywowe o $rednicy o 625 mm -
wykonywane fabrycznie jako rozprezne.

Wtgczenia rurociggdw do studni wykonaé za pomoca przejscia szczelnego.

Wrtgczenia do studzienki z tworzywa sztucznego powyzej kinety wykonaé poprzez wktadke
»in situ”.

Studnie przetazowe wyposazy¢ we wtazy kanatowe zeliwne 600 mm o klasie D400 w
pasach drogowych oraz o klasie B125 w terenach zielonych z pokrywg zamykana na
zatrzask.

Studnie 400 mm wyposazy¢ w zwiericzenia teleskopowe z wtazami zeliwnymi o klasie
B125, a w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym o klasie D400
z pierscieniem odcigzajgcym.

Sposéb fundamentowania, konstrukcja oraz wtazy studni musza zapewniaé przeniesienie
obciazenia od ruchu drogowego.

Pokrywy wtazéw dostosowac scisle do rzednych istniejacej lub projektowane;
nawierzchni. W terenach zielonych (pola uprawne) pokrywy studni powinny wystawa¢
ponad teren.

Dna studni betonowych nalezy wykonaé¢ ze spadkiem minimum 2 % w kierunku kinety
lub zamontowac prefabrykowane dno studzienki.

Studnie muszg by¢ wyposazone w fabrycznie montowane w stopnie wiazowe.



Pompownie sciekéw — sieciowe:

1. Pompownie zostang zaprojektowane jako zbiorniki z pompami zatapialnymi z tzw. ,mokra
komora roboczy”.
2. Obudowe (zbiornik) przepompowni studni wykonany bedzie z betonowych lub z zelbetowych
elementow o potaczeniach catkowicie szczelnych lub z polimerobetonu.
Parametry i wtasciwosci elementéw obudowy przepompowni muszg spetnia¢
nastgpujgce wymagania:

- szczelnos¢ potaczenr zapewniona przy ciénieniu: 50 kPa

- beton o minimalnej kiasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach i w kinecie: min.
C40/50

- nasigkliwosé betonu: <5%

- klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X0, XC4, XD3, XF1, XA1.

3. W pompowniach standardowo zamontowane beda dwie pompy pracujgce naprzemiennie.
Obudowa pompy ma by¢ wykonana z zeliwa . $rednica wolnego przelotu pompy dla ciat
statych nie powinna by¢ mniejsza niz 80 mm.

Wirnik powinien by¢ wirnikiem otwartym lub wirnikiem kanatowym, pétotwartym. Wirniki
powinny by¢ wykonane z zeliwa lub z zeliwa ciggliwego, powinny by¢ réwniez statycznie i
dynamicznie wywazone.

Pozostate elementy podstawowe pompy powinny by¢ wykonane z zeliwa. Wszelkie sruby i
podktadki majace kontakt z otoczeniem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.
Pompy musza by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy Zzeliwnej stopy sprzegajace;j.
Montaz i demontaz pomp powinien odbywa¢ sig przy pomocy taricucha i rur
naprowadzajacych pompe na stope sprzegajaca. Na rurociggu tfocznym i grawitacyjnym
poza obudowa przepompowni nalezy przewidzie¢ armature umozliwiajacg dokonanie
ciggtego odpompowywania $ciekdéw w przypadkach awaryjnych.

4. Orurowanie przepompowni
Orurowanie i ksztattki wewnatrz przepompowni powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej lub innej o podobnych wiasciwosciach, taczone na kotnierze. Na kazdym
rurociggu tfocznym powinna byé zamontowana: zasuwa klinowa miekkouszczelniona
kotnierzowa z klinem gumowym, pokryta farbg epoksydowa odporna na dziatanie $ciekéw
oraz zawor kulowy zwrotny kotnierzowy z kula gumowg, pokryty farba epoksydowa
odporng na dziatanie $ciekéw.
Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania przepompowni takie jak:
drabinka zejSciowa, taricuchy do podnoszenia pomp wraz z przenosnym urzgdzeniem
wyciggowym, gtéwne uchwyty prowadnic, prowadnice dwukolumnowe, elementy
ztaczeniowe, elementy nosne pomostu roboczego, sruby — musza by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej. Na kréécu ttocznym, na zewnatrz przepompowni, zamontowana powinna



by¢ ksztattka przejsciowe w postaci kotnierza umozliwiajaca potaczenie rurociagu ttocznego
stalowego wewnatrz przepompowni z rurociggiem zewnetrznym z PE.

5. System monitoringu — nalezy dostosowa¢ do funkcjonujacego na obiektach eksploatowanych

6. Armatura do ptukania kanatéw
Na rurociggach ttocznych nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z armaturg umozliwiajaca
czyszczenie i odpowietrzenie rurociagu (tréjnik zaslepiony skierowany do géry z
mozliwoscig podpiecia weza czyszczacego oraz zasuwe odcinajaca). Armatura montowana
na potaczenia kotnierzowe ( roztgczne).

7. Teren pompowni zostanie wygrodzony i utwardzony kostka betonowg . Minimalne wymiaru
terenu pompowni to 2,5 m x 2,5 m. Potgczenie pompowni z nawierzchnig drogi z kostki
betonowej.

8. Dopuszcza sig lokalizowanie pompowni w terenie pasa drogowego, a w przypadku braku
mozliwosci lokalizacji na terenach przylegtych.

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ oznakowane i posiadaé dokumenty
atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci
lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng oraz. Zastosowane materiaty
powinny spetnia¢ standardy PN-EN, DIN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Niniejsze warunki techniczne zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat od daty ich wydania.
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