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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI | PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

Lodz, dnia 23.09.2002r.

tédzki Urzad Wojewodzki

w todzi
RR.IL7131/24/02

DECYZJA WOJEWODY EODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pozn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 1 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytvwnym

nadaje
mgr inz. Arturowi Kozlowskiemu
kierunek studiow - Inzynieria Srodowiska

ur.17.05.1972r. w Sulejowie
PESEL 72€51700338

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 24/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzvimuja: CO LD
1) Artur Koztowski /! N 2o N2\
ul.Bugajska 13 m 31 I 2\ _\
97-300 Piotrkow Tryb. . kod tervt. 1062011 -
2) GUNB \

e \

J>) ala.

90-926 LODZ ul. Piotrkowska 104
tel.(+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76



tadzha Okregowa
zba Inkynierdw Budownictwa
914325 Ladi, wl. Polnoena 32
tel. (0-4%) A3T-87.39, fox (O-423630-56-30 E6dz, 10 grudaia 2009 ¢,
NIP 725.18-49-060, REGON 473043820

Lodzka Okreggowa Izha Indynierdw Budowniciwa
Ohirgzowa Komisja Kwalifikacyjna

KT 848400
sygn. akt, KE/DT1 3] 25 2ZERN09

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architekiow,
ingyniertw hudownictwa oraz urbanistdw (Dz UL z 2000 r. nr 5 poz 42, ¢ padn ) iart. 12 use, | phr 1,2, 3.4 0 5,
art, I3 wst 1 opkt | 127 ust. 344, art. 14 ost. 1 pha 4 §ust. 3 pkt 1§ 3 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jedn. Dz L0 7 2006 ronr 156 por (18 ¢ pogn. o), omaz § 11 wst | phkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkcji technicenyvch w budownictwie
(D UL z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jedn, Dz L z 2000 r. ne 98 poz, TO7T 2 pddn. 2o ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowl Kaimierceakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek ingvnieria srodowiska

urodzonemu 21 maja 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1288/PWOS/00

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowveh i kanalizacyjoych

srryegddnyy makres aprawniei jest oknedlony na odwrosie nindsjire] decysji
UEZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Tzby Inynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
ma podstawie dokumenidw ztozonych w dniu |7 sierpnia 2009 r, siwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania enwodowego oraz na podstawie protokoliw 7 postgpownnia kwalifikacyinego oraz ¢ preeprowadzonego
cgeaminu stwierdzita, e Pan Marcin Kadmierczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke rawodowy
konteceny do uzyskamia uprawnien budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egraminu ma
uprawnienia budowlane.

Mujac powyesze na wwadze, Okregown Komisja Kwalifkacyjna Eddzkie) Okrggowej Izby Indynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekin jok w sentencji-

Pouczenie
Od nimicjszej decyzji shudy odwolanie do Erajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie Ieby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa w Bodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Skiad Oreekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjoej
Ladzkie) Okrgaowej Leby Intynierdw Budownictwa:

mgr ik, Waclaw Sawicki R

Crlonek Skladu Orrekajgceso OKK LCIIIB/W’ )

megr inx Zbigniew Cichofski :
Crlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIB ) =
mgr ink Jan Galqzka ?

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacege OKK LOIB ;‘:



Pan Marcin Kukmierczak jest upowainiony do:

1y projektowania, sprawdeania projekidow architekoniceno-budowlanyeh i sprawowanin nadeoro autorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotimi budewlonymi, zwigzanymi ¢ obtektern budowlsnym takim  jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodnciagowe i kanalizacyjne, = doborem winscrwych urzgdzen
w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub eemantu, 2godnie 2z art. 14 wst 3 pke 113
Prawa bodowlanego § § 23 ust. | Rozporzgdzenia MTiB;

2)  sporzadzania projekin zagospodarowania dziafki lub ferenu, zgodnie 2 § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne]
wytwarzania 1ych elementiw oraz do wykomywania nedzom inwestorskiego, zgodnie 2 art. 13 st 3 Prawa
budowlanega;

4)  sprawowania kontroli technicene] utrzymama obiektdw budowlanych, zgodmie z art. 13 ust, 4 Prowa budowlanego
= zasirzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orrekajacy Okregowej Komisji Kwalifikscyjne
Lddzkiej Okregowej Tzby Inkynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIEB
mar ing Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajgeego OKE LO W
mgr i, Zhigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr ing, Jan Galgeka

Oirzymujy:
1. Marcin Kagmierczak
ul. Topolowa 16/20A m. 59
97-300 Piotrkdw Trybunalski;
2, Rada Lodzkie) Okrggowej Ieby Indymierdw Budownictwa;
Gildwny Inspekitor Nadzoru Budowlanego;
4. afa,

P
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£
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KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym
+0O0-3E2-285-1TH =

Pan Artur KOZEOWSE] o numerze ewidencyjnym £00/15/1914/02

adres zamieszkania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7 m. 1, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest crionkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczaoy Rady bodzkie] Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

Zpoonie z art. 78 K.
§ 1. Do zachowania =lekironiczne] formy CyNRosO prEwne] wysarcs folenie cowisdczenis woll w postac elelronscne] | opstroenie =
v ifikownnym podpisem elektronicanym.

§ 2 DEwindzenie wod ziodone w formie icame] jest r ine 7 of

zeniem woli oiomym w formee pi .

* wentikags poprewnosd dampch w ninigjzym miwiadoEniy Mong srEwWdc DA pOmOoO UMY wenyTRECHNEED TafwiataEnia e
stronie Polskie] zby Infynierow Budownictws wwe.pib.org pl kD kDnialhsgc sif T biurem wistchwe] Chregowe] oy Indymierow
BuBcwnIChAE.
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Zaswiadczenie
o numerre weryfikacyjnym:
tOD-Q7X-ROQ2-687 *

Pan Marcin KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym EOD/1S/8934/10

adres zamieszkania ul. Topolowa 16/204 m. 59, 97-300 PFiotrikow Tryb.

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwafifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej izby inZynierdw Budownictwa.

Zzodnie zart. 78! Ko

§ 4. Do zachowaria eiektronsczne] formy coynnosci prawne] wystaroa thofenie ofwisdrzenia woli w postad =iektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikcaranym podpisem elektronicznym.
§ 2. Ofwincczenie woll Bodone w formis slektroniczne] jest rownowaine 2 céwindozeniem woli Ziodonym w formie pisemine]

* Wergtikacjs poprawnosc dangch w ninisiszym Taiwiscczeniu modne sprawdzic za pomocy numeny werglikacynezo Taswisdoena ne
stromie Poisiiej lzoy Indynierow Budownictws www.piiborgpd lub kontaktujgc sie z Diurem weastiwe] Ciregowej lzoy Indynienow
Eugiownichaa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682; z pdzn. zm.), oswiadczam, iz projekt techniczny

dla zadania pn. 'BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OLENDRY,
BAKOWIEC, POLESIE, MAJKOW MALY W GMINIE GRABICA" — ETAP Il

zostat wykonany zgodnie z:
— obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225; z.).
* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- zasadami wiedzy technicznej,
- projektem zagospodarowania terenu,
- projektem architektoniczno-budowlanym,

- rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Sprawdzajgcy

10



CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Olendry, Bgkowiec, Polesie, Majkow Maty w gminie Grabica.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe kanatéw sanitarnych grawitacyjnych i cisnieniowych w miejscowosciach Olendry,
Bakowiec, Polesie, Majkow Maty;

- budowe 8 pompowni Sciekdw;

- budowe odej$¢ do dziatek w obrebie projektowane;j sieci;

- wigczenie projektowanej kanalizacji do projektowanego rurociggu  cisnieniowego
w dziatce nr ewid. 12 obreb Brzoza, gmina Grabica;

- budowe rurociggu ttocznego technologig przewiertu sterowanego w rurze ostonowej w
granicach dziatek nr 94, 95/5, 95/6, 95/7, 95/11, 141/1, obreb Polesie, nalezgcych do
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad — Oddziat w Lodzi (L = 137mb), dla ktérego
pozwolenie wydat Wojewoda tédzki.

Projekt techniczny przedstawia:

- projektowane rozwigzania obiektu liniowego,

- projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
- geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

- wytyczne realizacji robot,

- odtworzenie nawierzchni.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Wysokosciowo rzedne projektowane] kanalizacji dobrano tak, aby byta mozliwosé podpiecia wszystkich
odbiorcéw.

Ukiad terenowy wymusit zastosowanie systemu grawitacyjno - ttocznego.

Scieki sptywa¢ bedg naturalnie w kierunku najnizszych punktéw terenowych, gdzie projekiuje sie pompownie
sciekdw, ktére beda przepompowywaty scieki do kanatéw o wyzszych rzednych terenowych.

Z projektowanej pompowni P3.1 w miejscowosci Olendry cisnieniowo $cieki beda doptywaty do
zaprojektowanego rurociggu cisnieniowego w obrebie miejscowosci Brzoza, gmina Grabica.

Do dziatek prywatnych zabudowanych, za zgodg wtascicieli zaprojektowano odejscia zakonczone zaslepka lub
korkiem w granicy dziatki.

Projekty przytaczy na dziatkach prywatnych objete zostaty odrebnym opracowaniem, natomiast dla projektu
rurociggu cisnieniowego na dziatkach nalezgcych do GDDKIA wydano odrebne pozwolenie na budowe (Wojewoda
Lodzki).

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzi¢ Scieki bytowo — gospodarcze poprzez projektowang i
istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej do funkcjonujacej gminnej oczyszczalni Sciekéw w Grabicy.

2.1 BILANS SCIEKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych norm
zuzycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70) — do bilansu $ciekéw przyjeto zuzycie na poziomie 100 dm*mieszkanca /dobe.

llos¢ mieszkancdw ustalono na podstawie prac terenowych.

Teren kanalizowany to teren miejski zurbanizowany, z zabudowg mieszkalng w przewazajgcej mierze
jednorodzinng.

Przyjeto wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 2,8.

Przepompownia P3.1
3 =| 1,64 ®
Odcinek Liczba | q[dm¥s]dia | Sumaz q [dm/s] d grr?mf] Qqh = 5181 {?ngr:]S]
przytaczy | przytacza odcinka doptywy calosci N, = 2:80 |
ZP3.2 0,05 Qmax=| 16,55 |[m’/h]
ZP3.3 1,48 Qmax=| 4,60 [[dm’/s]
26 0,0046 0,1196 0,12 Quer =] 141,89 [[m°/d]
P3.1 1,64
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Przepompownia P3.2 '
; dm¥s] g=| 0,05 |[[dm%s]
: Liczba | q[dm%s]dla | Sumaz q [dm*/s] ql — 3
O przytaczy przytacza odcinka doptywy csaL:cI;']é?:i th ; g’;g [m7/h]
h ) ]
Qmax=| 0,46 |[m°h]
| Omax=| 0,13 [[dm%s]
10 0,0046 0,046 0,05 Qugr = 3,97 [m°/d]
P3.2 0,05
Przepompownia P3.3
3
. . 3 q [dm¥s] q=| 148 |[dm’/s]
o | e | aemieda | sumez | alomel | *fing 6= 53 [
catosci Np, = 2,80 _
ZP3.4 0,19 Qmax=| 14,88 [m‘/dh]
ZP3.7 1,18 Omax = 4,13 [dm*/s]
23 0,0046 0,1058 0,11 Qosr =| 127,58 | [m°/d]
P3.3 1,48
Przepompownia P3.4 '
: dm¥s] g=| 019 |[[dm%s]
: Liczba | q[dm%s]dla | Sumaz q [dm%/s] ql — 3
Odcinek " suma Qn = 0,70 [m®/h]
przytaczy | przytacza odcinka doptywy calosci N = 2.80 .
ZP3.5 0,14 Qmax = 1,95 [m‘/dh]
Omax = 0,54 [dm™/s]
11 0,0046 0,0506 0,05 Qusr = 16,69 [[m°/d]
P3.4 0,19
Przepompownia P3.5
3
; 3 3 q [dm*/s] q= 0,14 [dm®/s]
o | e | aemielda | sumez | alomel | *fing &= 051 [
catosci Np, = 2,80 .
Qmax=| 1,44 [m"/dh]
gmax = 0,40 [dm /S]
31 0,0046 0,1426 0,14 Qusr = 12,32 | [m°/d]
P3.5 0,14
Przepompownia P3.6 ;
; dm?/s] = 0,23 [dm°/s]
: Liczba | q[dm%s]dla | Sumaz q [dm%s] ql — 3
Odeinek | o viaczy | przylacza | odcinka doptywy CSaL;(r;né?:i IC\I): . g,gg [m./ h]
ZP3.8 0,05 Qmax = 2,32 [m‘/dh]
gmax = 0,64 [dm /S]
39 0,0046 0,1794 0,18 Qusr = 19,87 [ [m°/d]
P3.6 0,23
Przepompownia P3.7 ;
i dm?/s] q= 1,18 [dm°/s]
: Liczba | q[dm%¥s]dla | Sumaz q [dm¥s] ql — 3
Odcinek " suma Qn = 4,24 [m™/h]
przytaczy | przytacza odcinka doptywy calosci N = 2.80 .
Z P41 0,80 Qmax = 11,87 [m‘/dh]
ZP3.6 0,23 Qmax = 3,30 [dm*/s]
33 0,0046 0,1518 0,15 Quer =] 101,74 | [m°/d]
P3.7 1,18
Przepompownia P3.8
3
i 3 3 q [dm%s] q=| 0,05 |[dm’s]
ook | ez | Aldmelda | Sumaz | qlamiel | Cama Q= 06 [imh
przytaczy | przyla ywy catosci No=| 280
Qmax=| 0,51 [m"’/dh]
| Qmax = 0,14 [dm™/s]
11 0,0046 0,0506 0,05 Qusr = 4,37 [m°/d]
P3.8 0,05
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Gminna Oczyszczalnia Sciekéw w Grabicy jest obiektem przystosowanym do oczyszczania mechaniczno-
biologicznego z osadem czynnym oparta na systemie SBR.
Oczyszczalnia posiada docelowg przepustowosé

Q 4= 200 m¥/d. Q hmax= 12,5 m¥h Q 4sr= 73 000 mP/rok.

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz po wykonaniu bilansu Sciekéw zaprojektowano kanalizacje
grawitacyjng z rur PVC o $ciance litej — srednice 8200x5.9 i 2160x4.7 o klasie SN8 oraz PE100 RC SDR17 PN10
2200mm. Kanalizacje ttoczng zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 g90m, PE100RC SDR17 PN10 g90mm
oraz PE100RC SDR17 PN10 g110mm.

Studnie zlokalizowano w weztach, na zatamaniach trasy oraz na odcinkach prostych. Zaprojektowano studnie
rewizyjne i pofaczeniowe o srednicach 1000, a przy duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego - 8630 i o 400,
studnie rozprezne g625mm oraz studnie kontrolne na kanatach cisnieniowych g1000.

Projektowane kanaly sanitarne i odejscia zostaty zlokalizowane w obrebie paséw drogowych bedacych w
zarzadzie drég gminnych (11, 22/3, 23, 39, 46, 49, 95/8, 95/9, 95/10, 95/12, 95/13, 95/14, 95/15, 95/17, 95/19, 132/1,
132/2 — obreb Polesie; 49, 104, 131, 132/1, 134/1, 153/4, 153/6, 166, 172, 176 — obreb Majkow Maly; 10, 12 —
obreb Brzoza), w dziatkach prywatnych (22/8, 40/1, 93/2 - obreb Polesie; 72, 100, 105/2, 165 obreb Majkow
Maly) oraz Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (94, 95/5, 95/6, 95/7, 95/11, 141/1— obreb Polesie z
wykorzystaniem naturalnego spadku terenowego.

Zaprojektowano system kanatow grawitacyjno - ttocznych z wigczeniem do rurociggu ttocznego w obrebie
miejscowosci Wiadystawéw, gmina Grabica:

l. rurociggi grawitacyjne i cisnieniowe wraz z 8 pompowniami sciekow;

IIl.  odejscia zakonczone zaslepka lub korkiem w granicy dziatki.

Monitoring pracy zaprojektowanych pompowni zostanie dotgczony do isthiejgcego systemu monitoringu w
siedzibie operatora gminnej oczyszczalni Sciekow w opartego na radiowym systemie przekazywanych danych.

Projektowana kanalizacja posiada nastepujace parametry techniczne:

- dtugosé sieci kanalizacyjnej grawitacyjne;j: L = 6536 mb;
- dilugosé sieci kanalizacyjnej cishieniowej - CALOSC: L =4357 mb;
diugosc¢ sieci kanalizacyjnej cisnieniowej z pozwolenia wydanego przez Staroste: L = 4220 mb;
diugosé¢ sieci kanalizacyjnej cisnieniowej z pozwolenia wydanego przez Wojewode: L =137 mb;
- dilugosé odejsé 2160: L =780 mb;
- dilugosé odejsé 2200: L =27 mb.

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie kanatéw:

grawitacyjna | PVC-U 2200 SN8 655
. . PRZEWIERT
grawitacyna | pg1ogRC SDR17 PN10 8200 5881
QO L PRZEWIERT
2 | cisneniowa | pp1ggRC SDR17 PN10 290 2855
L. PRZEWIERT 1 351
cisnieniowa | pe4goRC SDR17 PN10 9110
ci$nieniowa PE100 SDR17 PN10 290 151
:§ dogranicy | PVC-U 2160 SN8 780
o
g do granicy PVC-U 2200 SN8 27

4. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Wszystkie zaprojektowane materiaty i urzgdzenia do wbudowania na sieci kanalizacji sanitarnej mogg zostac
zastgpione materiatami i urzgdzeniami o parametrach rownowaznych do przewidzianych w projekcie.

4.1 MATERIALY | SREDNICE RUROCIAGOW KANALIZACJI SANITARNEJ

Dtugosci rurociggéw z podziatem na Srednice:

- PVC-USN8 DN200 L=681,58 m
- PE 100RC SDR17 PN10 DN200 L =5881,55m

14



- PVC-USN8 DN160 L=780,02m

- PE100RC SDR17 PN10 DN110 L =1350,60 m

- PE100RC SDR17 PN10 DN90 L =2845,65 + 10,21 = 2855,86m
- PE100 SDR17 PN10 DN90 L=23,68 + 127,13 =150,81m

Charakterystyka rur PVC:

- rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze sciankg litg jednorodng spetniajace wymagania PN-EN
1401:1999,

- ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999

- producent posiadajgcy certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

- system posiadajacy aprobate IBDiM,

- rury powinny by¢ cechowane znakiem ,UD” potwierdzajgcym mozliwosé uktadania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Charakterystyka rur PE:
- rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,
- rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDiM,
- dostarczane przez producenta posiadajgcego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,
- ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

Charakterystyka rur PEHD RC (RC — Crack Resistance):
- dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE 100RC z zewnetrzna, gtadkg warstwg ochronng PE100RC
odporng na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe.

— rury przeznaczone sg do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

- $rednice zewnetrzne rur sg zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umozliwiajg
bezposrednie zgrzewanie doczotowe, za pomocg ksztattek elekiroporowych oraz segmentowych, bez
zdejmowania warstwy ochronne;j.

- potgczenia rur dwuwarstwowych moga by¢ wykonywane poprzez:
 zlgczki zaciskowe do rur PE
» ksztaltki segmentowe
» ksztattki elektrooporowe
» zgrzew doczotowy.

- rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

- rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDiM,

- dostarczane przez producenta posiadajgcego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,

- ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

42 WEZLY | ARMATURA

Dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
- kanalizacja grawitacyjna
= 79 studni g1000mm z betonu B35/45;
= 42 studnie kaskadowe @1000mm z betonu B35/45;
= 75 studni PP g630mm;
= 22 studnie PP/PE 2400mm;
= 22 tréjniki PVC200/160;
= 188 zaslepek PVC160;
= 8 zaslepek PVC200;
- kanalizacja cisnieniowa
= 7 studni rozpreznych g625mm do wytracania energii;
= 13 studni kontrolnych odwadniajgcych g1000 z betonu B35/45;
= 5 studni kontrolne napowietrzajgco - odpowietrzajgce 1000 z betonu B35/45;
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= 1 studnia 1000 z betonu B35/45 - komora zasuw;
= 8 pompowni $ciekéw g1500mm;
= 1 tr6jnik PE110/110.

Kinety wszystkich studni wykona¢ zgodnie ze schematami przedstawionymi na profilach.

Do studni przetazowych zaprojektowano wtazy kanatowe okragte z zeliwa szarego z petnym wypetnieniem
betonowym @600 mm, o klasie D400, w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym, oraz o klasie
B125 w terenach zielonych zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015.

Wiazy nalezy pofaczy¢ szczelnie ze studnig na zaprawe wodoszczelng z obetonowaniem po obwodzie na
odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Wiazy takie muszg by¢ wyposazone w zakotwione ocynkowane uchwyty metalowe
stuzgce do podnoszenia wtazu.

Kielichy podtgczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych.

Dennica musi by¢ wykonana w monolicie razem z ptytg denng i z wbetonowanymi przejsciami szczelnymi w
trakcie procesu betonowania.

Kregi betonowe muszg by¢ rowne i nie dopuszcza sie, aby do wbudowania zostaly zastosowane kregi z
uszkodzeniami mechanicznymi, w szczegdlnosci w obrebie zlgcza, gdzie montowana jest uszczelka. Wigczenia
przytaczy do studni powyzej kinety moga by¢ wykonane na budowie pod warunkiem, ze otwory bedg wiercone, a
odlegtos¢ otworu bedzie wieksza niz 0,15 m od krawedzi ztacza kregdéw i w otworach montowane bedg przejscia
szczelne na szybkoschngcg wodoodporng zaprawe.

Studzienki z tworzywa sztucznego z ozebrowaniem zewnetrznym $ciany, co zabezpiecza je przed wyporem
wody w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowe;.

421  STUDNIE BETONOWE 21000

O 79 sztuk studni betonowych typowych g 1000 mm,
O 42 sztuki studni betonowych z kaskadg zewnetrzng & 1000 mm.

Zaprojektowano studnie prefabrykowane betonowe.

Elementy betonowe studni wykonac z betonu C35/45, o klasie wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.

Studnie 1000 mm projekiuje sie z elementéw betonowych tgczonych przy pomocy uszczelek na felc wg DIN
4034 cz.l. W studniach tych przejscia rurociggdw przez sciany studni wykonac jako szczelne odpowiednio dla rur
PVCi PE.

Rodzaje zastosowanych kinet zgodnie z profilami podtuznymi.

Studzienki witazowe zapewniajg dostep do czyszczenia i kontroli przeprowadzanych przez personel poprzez
zamontowane stopnie ztazowe fabrycznie wbudowane w kregi.

Na profilach zaznaczono, ktére studnie zaprojektowano, jako betonowe kaskadowe. W przypadku
projektowania przepadu w studniach z kregéw betonowych tgczonych przy pomocy uszczelek na felc, otwor kaskady
powinien by¢ wykonany w odlegtosci ok. 0,15 m od krawedzi ztgcza kregdw.

Zaprojektowano studnie kaskadowe z kaskadg zewnetrzng z rurg pionowg spustowg. Odcinek spadowy w
kaskadzie wykonaé, jako pionowy (zastosowac trojnik 90° i kolano 90°).

Kaskade zewnetrzng wykonac z rur i ksztattek z PVC.

Rury pionowe nalezy zakotwi¢ do studni przez mocowanie co najmniej dwoma obejmami ze stali ocynkowane;j
w rozstawie co 90cm. Kaskady nalezy obetonowac w szalunku na wysokos¢ 1,5m od poziomu posadowienia studni
na odlegtos¢ co najmniej 10cm od krawedzi rury. Zejscie do kaskady dla sieci PVC 200mm nalezy wykonac¢ z
zastosowaniem trdjnika o kacie 45 stopni. Pod podstawe obetonowania kaskady nalezy przygotowac zageszczone
podioze jak dla posadowienia studni.

Do studni betonowych zaprojektowano wtazy wg PN-EN124:2000 o klasie D400, w drogach i nawierzchniach o
zmiennym obcigzeniu kotowym oraz w klasie B125 w terenach zielonych. W drogach dodatkowo nalezy zastosowac¢
odpowiedni pierscien wyrdwnujgcy (zgodny ze schematem studni) by zapobiec przesuwaniu sie wtazéw w poziomie.

W drogach dodatkowo nalezy zastosowac odpowiedni pierscien wyrownujacy (zgodny ze schematem studni)
by zapobiec przesuwaniu sie wlazéw w poziomie.

422 STUDNIE 630

— 75 sztuk studni z tworzywa sztucznego @ 630 mm

Studzienki o $rednicy 630 mm spetniajg wymogi norm PN-EN 13598-2, PN-EN 476, PN-B-10729 produkuje
sie je z polipropylenu, tworzywa o doskonatej odpornosci mechanicznej, chemicznej i temperaturowej. Wszystkie

16



elementy studzienek posiadajg na zewnetrznej stronie ozebrowanie zapewniajgce odpowiednig sztywnosé
obwodowg oraz bardzo dobrg wspotprace z gruntem przeciwdziatajgc wyporowi pochodzgcemu od wéd gruntowych.
Studzienki moga by¢ montowane do 6,0 m pod powierzchnig terenu.

Zgodnie z normg PN-B-10729 dla studzienek kanalizacyjnych niewtazowych 630 o srednicy przewodu
160, 200mm wigczenie do studzienki mozna wykonaé powyzej dna kinety bezposrednio do rury trzonowej
DN630mm poprzez uszczelke "in-situ" bez rury spadowe;j.

Kinety produkowane sg, jako zbiorcze badz przelotowe. Rura trzonowa ma dtugos¢ wynikajgca z gtebokosci
posadowienia studni. Studnia moze mie¢ zwienczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z wilazem
odpowiedniej klasy lub oparte na pierscieniu odcigzajgcym i wiazie klasy A15-D400 wg PN-EN 124.

423  STUDNIE 400

— 22 sztuki studni z tworzywa sztucznego @ 400 mm

Studzienka sktada sie z nastepujacych elementow:
*  podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
* rura trzonowa z polipropylenu PP-B (DN/OD 400 mm)
» rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm
» uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o srednicy DN
400/315 mm
» zwienczenie zeliwne z pokrywg wg PN-EN 124.

Doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczych sg dostosowane do tgczenia rur i ksztattek gtadkosciennych.
Kinety umozliwiajg potaczenie z przewodami kanalizacyjnymi o srednicy 160 i 200 mm. Studzienki zbiorcze oprécz
przelotu mogg posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 452 lub 90°.

Zwienczenia studzienek w drogach oraz terenach przejezdnych w klasie D400 teleskopowo o konstrukcji
Jotywajgcej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzeh na trzon studzienki i jej podtgczenia.
Natomiast w terenach zielonych zwienczenie studzienek stanowi stozek Zelbetowy z pokrywa zelbetowg klasy A15.

Studnie wykonane zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe) posiadajace
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI “Instal” oraz dopuszczenie
do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM. Producent powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i
ISO 14001.

424  STUDNIE KONTROLNE NA RUROCIAGU TLOCZNYM

- 13 sztuki studni betonowych z zaworem odwadniajacym @ 1000 mm
C1.7,C1.19,C1.25, C1.34, C2.7, C4.11, C5.10, C5.12, C5.26, C6.19, C7.8, C7.13, C8.10

- 5 sztuki studni betonowych z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym o 1000 mm
C1.12, C1.30,C3.17, C6.10, C8.13

- 1 studnia 81000 z betonu B35/45 jako komora zasuw przed wigczeniem do istniejgcej kanalizacji ciSnieniowej;

Dla celéw prawidtowej eksploatacji rurociggu ttocznego, tj. odpowietrzenia, odwodnienia, konserwacii,
czyszczenia oraz prac remontowo — awaryjnych zaprojektowano studnie kontrolne.

W studniach odwadniajgcych przewidziano zastosowanie zeliwnych zasuw nozowych zamontowanych na
trojniku zeliwnym. Na odgatezieniu tréjnika zaprojektowano zasuwe nozowg o sSrednicy DN80, za ktdrg nalezy
zamontowac ztaczke do weza @90.

Studnie napowietrzajaco - odpowietrzajace wyposazone bedg w zamontowane na tréjniku zasuwy nozowe i
zawory napowietrzajaco - odpowietrzajgce DN100 do $ciekdw z przytaczem kotnierzowym.

taczenie rurociggdw z PE z armaturg zeliwng wykona¢ poprzez tuleje kotnierzowe PE @110 z luznym
kotnierzem stalowym. Pod projektowanymi tréjnikami przewidziano stupek betonowy podporowy z betonu B-15.

Studnia C1.38 stanowi komore zasuw, w ktérej nalezy zamontowa¢ armature zeliwng DN100 - zasuwa
nozowe odcinajgca oraz zawor zwrotny kulowy.
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425 STUDNIE ROZPREZNE 2625
- 7sztuk studni @ 625 mm

Projektuje sie studnie rozprezng z tworzywa sztucznego PP/PE jako studnie do wytracania energii o Srednicy
2625 z dnem kulistym.

Studnia skiada sie z 2 elementéw — podstawa z dnem okragltym oraz stozek ze s$rednicg otworu DN 625.
Potgczenie elementéw uszczelkg elastomerowg wg. PN-EN 681-1.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie kré¢ce z PE — wylotowy z podstawag w dolnej
jej czesé oraz kroccem wlotowym stycznym do $ciany studni wykonanym z PE.

Filtr antyodorowy zawierajgcy wkiad z weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w zwezce studni
srednicy DN 625 zawierajgcy 20 kg wegla aktywnego.

Studnia zaopatrzona jest w pierscien betonowy, odcigzajacy, systemowy producenta.

4.3 PRZECISKI | PRZEWIERTY

Odcinki sieci grawitacyjnej i cisnieniowej oznaczone na mapie zielona przerywang linig, wykonane zostang
metodg bezwykopowg — przewiert sterowany z zastosowaniem rur PERC.

Zestawienie przeciskéw wykonanych bezwykopowo z wykorzystaniem rur PE:

PE100 RC SDR17 PN10 DN225 - przewiert L = 433,00 mb 91 sztuk
PE100 RC SDR17 PN10 DN280 - przewiert L =166,50 mb 15 sztuk
PE100 RC SDR17 PN10 DN125 - przewiert L =279,60 mb 11 sztuk

Zgodnie z warunkami rozwigzania kolizji z rurociggiem naftowym DN300 wydanymi przez PERN S.A. nalezy
zachowac strefe bezpieczenstwa o szerokosci min. 12 m. Zastosowano rury ochronne.

4.4 POMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH
Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 8 pompowni $ciekow.

Lokalizacja pompowni sieciowych:

o  Pompownia P3.1 - dz. nrewid. 172, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu przejezdnego 21500
o  Pompownia P3.2 - dz nrewid. 105/2, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego 21500
o  Pompownia P3.3 - dz. nrewid. 22/8, obreb Polesie - zbiornik typu nieprzejezdnego 21500
o  Pompownia P3.4 - dz nrewid. 95/19, obreb Polesie - zbiornik typu nieprzejezdnego 21500
o  Pompownia P3.5 - dz nrewid. 132/1, obreb Polesie - zbiornik typu przejezdnego 21500
o  Pompownia P3.6 - dz. nrewid. 72, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego 21500
o  Pompownia P3.7 - dz nrewid. 11, obreb Polesie - zbiornik typu przejezdnego 21500
o  Pompownia P3.8 - dz. nr ewid. 100, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego 21500

4.4.1 WYMAGANIA OGOLNE | ZASADA DZIALANIA ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

Pompownie zostang zaprojektowane jako zbiorniki z pompami zatapialnymi z tzw. ,mokrg komorg roboczg”.
Obudowy przepompowni wykonane bedg z elementéw betonowych o potgczeniach catkowicie szczelnych
lub z polimerobetonu.
Parametry i wtasciwosci elementdéw obudowy pompowni z betonu:
*  szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
¢ beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie: min. C40/50
¢ nasigkliwos¢ betonu: < 5%
¢ klasa ekspozyciji betonu w elementach studni: X0, XC4, XD3, XF1, XA1.
Parametry i wtasciwosci elementéw obudowy pompowni z polimerobetonu:
e ciezar whasciwy [p] 2300 kg/m3
modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa
Scieralno$¢ max. = 0,5 mm
chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm
nasigkliwo$¢ wodg nw 0,10%
odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
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W pompowniach standardowo zamontowane bedag dwie pompy pracujgce naprzemiennie.

Obudowa pompy ma byé wykonana z zeliwa. Srednica wolnego przelotu pompy dla ciat statych nie powinna
by¢ mniejsza niz 80 mm.

Wirnik powinien by¢ wirnikiem otwartym lub wirnikiem kanatowym, pétotwartym. Wirniki powinny by¢ wykonane
z zeliwa lub z zeliwa ciggliwego, powinny by¢ réwniez statycznie i dynamicznie wywazone.

Pozostate elementy podstawowe pompy powinny by¢ wykonane z zeliwa. Wszelkie sruby i podktadki majgce
kontakt z otoczeniem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Pompy muszg by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajgcej. Montaz i demontaz
pomp powinien odbywaé sie przy pomocy tancucha i rur naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajgca. Na
rurociggu ttocznym i grawitacyjnym poza obudowg przepompowni nalezy przewidzie¢ armature umozliwiajgcg
dokonanie ciggtego odpompowywania sciekéw w przypadkach awaryjnych.

Orurowanie i ksztattki wewnatrz przepompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub innej o
podobnych wtasciwosciach, taczone na kotnierze. Na kazdym rurociggu ttocznym powinna by¢ zamontowana:
zasuwa klinowa miekkouszczelniona kotnierzowa z klinem gumowym, pokryta farbg epoksydowa odporng na
dziatanie $ciekéw oraz zawédr kulowy zwrotny kotnierzowy z kulg gumows, pokryty farbg epoksydowa odporng na
dziatanie sciekdw.

Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania przepompowni takie jak: drabinka zejsciowa,
tancuchy do podnoszenia pomp wraz z przenosnym urzgdzeniem wyciggowym, gtdwne uchwyty prowadnic,
prowadnice dwukolumnowe, elementy zigczeniowe, elementy nosne pomostu roboczego, sruby — muszg byc
wykonane ze stali kwasoodpornej. Na kroécu tlocznym, na zewnatrz przepompowni, zamontowana powinna by¢
ksztaltka przejSciowe w postaci kotnierza umozliwiajgca potaczenie rurociggu ttocznego stalowego wewnatrz
przepompowni z rurociggiem zewnetrznym z PE.

4.4.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zaprojektowano pompownie w sktad ktérych wchodza:
»  zbiornik - typu przejezdnego #1500,
* pompy - 2 sztuki pracujgce naprzemiennie,
* rozdzielnica zasilajgco - sterownicza,
*  monitoring pompowni wraz z masztem radiowym

Wyposazenie zbiornika pompowni:

*  podest obstugowy — stal nierdzewna (stal 1.4301)

» tancuch do podestu — stal nierdzewna (stal 1.4301)

» drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna (stal 1.4301)

* porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna (stal 1.4301)

*  wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna (stal 1.4301)

» wiaz zeliwny @800 D400 (tylko dla P3.5; P3.7)

»  kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

»  kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

* belka wsporcza — stal nierdzewna (stal 1.4301)

» prowadnice - stal nierdzewna (stal 1.4301)

» fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

» zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu terenu)

»  zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt. 2 - zeliwo

» przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna (stal 1.4301)

* potaczenia kotnierzowe nierdzewne (dla DN50 potgczenia gwintowane)

* elementy ztgczne - stal nierdzewna (stal 1.4301)

» ukiad ttoczny ze stali nierdzewnej potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za
pomocg ztgczki STAL/PE

* nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - szt. 1

» zuraw stupowy wraz ze stopa zurawia — udzwiq 150 kq (stal ocynkowana ) — szt. 1 — (nie
dotyczy pompowni przejazdowych tj. P3.5; P3.7)

» potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (irojnik katowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

W odrebnym opracowaniu przedstawiono rozwigzania techniczne budowy instalacji zalicznikowych
kablowej do kazdej z pompowni.
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Pompownia $ciekéw P3.1 o mocy 6,0 kW
Pompownia sciekéw P3.2 0o mocy 2,3 kW
Pompownia $ciekéw P3.3 o mocy 3,5 kW
Pompownia $ciekéw P3.4 o mocy 2,3 kW
Pompownia $ciekéw P3.5 o mocy 3,5 kW
Pompownia $ciekéw P3.6 o mocy 2,3 kW
Pompownia Sciekéw P3.7 o mocy 2,3 kW
Pompownia $ciekéw P3.8 o mocy 2,3 kW

Zasilanie rezerwowe pompowni przewidziano z uzyciem agregatu pradotworczego przewoznego.

Agregat pradotworczy dobra¢ w oparciu o zapotrzebowanie mocy dia pomp.

Projektowany agregat prgdotwdrczy musi by¢ zabezpieczony przed wptywami atmosferycznymi z mozliwoscig
dofadowania akumulatoréw lub alternatywnie zapewni¢ drugostronne zasilanie z sieci energetyczne;.

4.4.3 DOBOR POMPOWNI
4.4.3.1 POMPOWNIA P3.1

Nazwa Wydajnos¢ Qp Zbiornik 2 Pompy zatapialne
pompowni Wysokosé Hp
P3.1 Qp=6,01Is 1500x4600 ARX F80-220/060C2USG-170
) Hp=21,0m 0 mocy 6,0 kW
Dane wejsciowe do doboru:
Maksymalny godzinowy naptyw Sciekéw: 4.60 I/'s
Rzedna terenu: 209.80 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowaneqgo: 210.65 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 207.45 m n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 209.00 m n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 209.97 m n.p.m.
Diugos¢ rurociggu ttocznego: 1482.0 m
Silnik pompy:

napiecie znamionowe: 400V
czestotliwosé: 50 Hz

moc znamionowa P1: 5,39 kW
moc znamionowa P2: 6 kW
predkosé znamionowa: 2913 1/min
sprawnosc: 89,5%

prad znamionowy: 12,7 A
ochrona: IP 68.

4.4.3.2 POMPOWNIA P3.2
Nazwa Wydajnos¢ Qp Zbiornik 2 Pompy zatapialne
pompowni Wysokos¢ Hp
P32 Qp=4,01s 1500x4500 ARX F80-230/023F4USG-190
' Hp=110m 0 mocy 2,3kW
Dane wejsciowe do doboru:
Maksymalny godzinowy naptyw sciekow: 0.13 I/'s
Rzedna terenu: 215.50 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 212.30 m n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 213.70 m n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 217.21 m n.p.m.
Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 299.0 m
Silnik pompy:

¢ napiecie znamionowe: 400V

e czestotliwos¢: 50 Hz

* moc znamionowa P1: 1,65 kW
¢ moc znamionowa P2: 2,3 kW
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predkosé znamionowa: 1358 1/min
sprawnosc: 77,2%

prad znamionowy: 5,15 A
ochrona: IP 68.

4.4.3.3 POMPOWNIA P3.3
Nazwa Wydajnos¢ Qp Zbiornik 2 Pompy zatapialne
pompowni Wysokosé Hp
P3.3 Qp=4,01s 1500x3300 ARX F80-230/035F4USG-200
' Hp=13,0m o mocy 3,5 kW

Dane wejsciowe do doboru:
Maksymalny godzinowy naptyw $ciekow: 413 I/'s
Rzedna terenu: 210.70 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego: 211.00 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 208.70 m n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 209.80 m n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 212.96 m n.p.m.
Diugos¢ rurociggu ttocznego: 462.5 m
Silnik pompy:
* napiecie znamionowe: 400V
« czestotliwosé: 50 Hz
* moc znamionowa P1: 1,91 kW
¢ moc znamionowa P2: 3,5 kW
e predkos$¢ znamionowa: 1376 1/min
e sprawnosc: 80,5%
e prad znamionowy: 7,56 A
« ochrona: IP 68.

4.4.3.3 POMPOWNIA P3.4

Nazwa Wydajnos¢ Qp Zbiornik 2 Pompy zatapialne
pompowni Wysokosé Hp
P3.4 Qp=4,01s 1500x4800 ARX F80-230/023F4USG-190
' Hp=11,0m 0 mocy 2,3kW

Dane wejsciowe do doboru:
Maksymalny godzinowy naptyw Sciekéw: 0.54 I/'s
Rzedna terenu: 211.50 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 208.00 m n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 208.50 m n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 211.38 m n.p.m.
Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 410.0 m

Silnik pompy:

napiecie znamionowe: 400V
czestotliwosé: 50 Hz

moc znamionowa P1: 1,65 kW
moc znamionowa P2: 2,3 kW
predkosé znamionowa: 1358 1/min
sprawnosc: 77,2%

prad znamionowy: 5,15 A
ochrona: IP 68.
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4.4.3.3 POMPOWNIA P3.5
Nazwa Wydajnos¢ Qp Zbiornik 2 Pompy zatapialne
pompowni Wysokos¢ Hp
P3.5 Qp=4,01s 1500x4800 ARX F80-230/035F4USG-210
' Hp=145m 0 mocy 3,5kW
Dane wejsciowe do doboru:
Maksymalny godzinowy naptyw sciekow: 0.40 I/'s
Rzedna terenu: 209.30 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 205.60 m n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 207.00 m n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 209.94 m n.p.m.
Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 586.0 m
Silnik pompy:
¢ napiecie znamionowe: 400V
« czestotliwos¢: 50 Hz
* moc znamionowa P1:2,13 kW
¢ moc znamionowa P2: 3,5 kW
e predko$¢ znamionowa: 1376 1/min
e sprawnosc: 80,5%
e prad znamionowy: 7,56 A
e ochrona: IP 68.
4.4.3.3 POMPOWNIA P3.6
Nazwa Wydajnos¢ Qp Zbiornik 2 Pompy zatapialne
pompowni Wysokosé Hp
P36 Qp=4,01s 1500x4250 ARX F80-230/023F4USG-190
) Hp=11,0m 0 mocy 2,3kW
Dane wejsciowe do doboru:
Maksymalny godzinowy naptyw Sciekéw: 0.64 I/'s
Rzedna terenu: 217.50 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 21455 m n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 215.80 m n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 217.73 m n.p.m.
Diugos¢ rurociggu ttocznego: 456.0 m
Silnik pompy:
* napiecie znamionowe: 400V
« czestotliwos¢: 50 Hz
* moc znamionowa P1: 1,65 kW
¢ moc znamionowa P2: 2,3 kW
e predkos$¢ znamionowa: 1358 1/min
e sprawno$c: 77,2%
e prad znamionowy: 5,15 A
» ochrona: IP 68.
4.4.3.3 POMPOWNIA P3.7
Nazwa Wydajnos¢ Qp Zbiornik 2 Pompy zatapialne
pompowni Wysokos¢ Hp
P3.7 Qp=4,01s 1500x4070 ARX F80-230/023F4USG-190
) Hp=115m 0 mocy 2,3kW
Dane wejsciowe do doboru:
Maksymalny godzinowy naptyw sciekow: 3.30 I/'s
Rzedna terenu: 216.00 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 213.03 m n.p.m.
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Rzedna osi rurociggu ttocznego: 203.60 m n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 217.36 m n.p.m.
Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 377.0 m
Silnik pompy:
¢ napiecie znamionowe: 400V
« czestotliwos¢: 50 Hz
¢ moc znamionowa P1: 1,63 kW
* moc znamionowa P2: 2,3 kW
e predko$¢ znamionowa: 1358 1/min
e sprawnos$c: 77,2%
e prad znamionowy: 5,15 A
e ochrona: IP 68.
4.4.3.3 POMPOWNIA P3.8
Nazwa Wydajnos¢ Qp Zbiornik 2 Pompy zatapialne
pompowni Wysokos¢ Hp
P3.8 Qp=4,01s 1500x4800 ARX F80-230/023F4USG-190
) Hp=110m 0 mocy 2,3kW
Dane wejsciowe do doboru:
Maksymalny godzinowy naptyw sciekow: 0.14 I/'s
Rzedna terenu: 219.00 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 215.50 m n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 217.00 m n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 218.50 m n.p.m.
Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 417.0 m

Silnik pompy:

napiecie znamionowe: 400V
czestotliwosé: 50 Hz

moc znamionowa P1: 1,65 kW
moc znamionowa P2: 2,3 kW
predkosé znamionowa: 1358 1/min
sprawnosc: 77,2%

prad znamionowy: 5,15 A
ochrona: IP 68.

4.44 MONTAZ POMPOWNI

Szczegoétowa instrukcja montazu zbiornikbw oraz dokumentacja szaf sterowniczych zostajg

dostarczane przy rozruchu pompowni.

ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY:
Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno byé o grubosci odpowiedniej dla danych
warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub z chudego betonu
Osadzenie zbiornika .
Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu oraz osadzenia zbiornika
Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli s zanieczyszczone
Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie
z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)
Wykonanie przylgcza do przewoddéw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o rezystancji
zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg - dla potgczen wyrownawczych
Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodéw zasilajacych pompy oraz montaz
tacznikéw ptywakowych
Podtaczenie kroccow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.
Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.
Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika
Posadowienie cokotu rozdzieli sterowania zgodnie z instrukcjg — instrukcja zostanie dostarczona wraz z
cokotem.
Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia pomp.
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WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC SPAWALNICZYCH:

- wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacq jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie wymagan
jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

- wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajacych wymagania normy
PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

- wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN 1SO
15614

- wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

- zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

- personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2
oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

- minimum 80% spawow do s$rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwojnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

4.4.5 URZADZENIE ZASILAJACO - STERUJACE DO POMPOWNII

Sterowanie pracg pomp - pompy sterowane automatycznie w zaleznosci od poziomu sciekédw w komorze
pompowni. W wyposazeniu standardowym zabezpieczenie przed suchobiegiem i sygnalizacja awarii. Dodatkowo
projekiuje sie urzadzenie typu softstart (miekki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociggéw przed uderzeniami
hydraulicznymi. Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energie elekiryczng projektuje sie
gniazdo do podtagczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego.

FUNKCJE ROZDZIELNICY
»  zabezpieczenie pomp przed przecigzeniem, zwarciem oraz suchobiegiem
» sterowanie pracg pomp: automatyczne, reczne lub odstawienie pompy
» awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe

ELEMENTY SZAFY STEROWNICZEJ

Obudowa rozdzielnicy wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspoétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV, wyposazona w
drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni),

e wylgcznik gtéwny zasilania 3x400 V — przetacznik agregat -0- sie¢ 4 polowy

wtyk do podigczenia agregatu 32A 400VAC montowany na obudowie
gniazdo serwisowe 230V/16A
gniazdo serwisowe 400VAC 16A
rozruch pomp bezposredni , dla mocy 25,5kW softstart sterowany w 2 fazach
zabezpieczenie zwarciowe: osobno dla uktadu sterowania, zasilacza, oswietlenia komory, grzatki
wytgczniki silnikowe, funkcja zwarciowa i przecigzeniowa
wytgcznik réznicowo-pradowy dla kazdej z pomp oraz osobny dla pozostatych obwodow
zabezpieczenie przepieciowe klasy B+C/4 oraz kl. D/2
czujnik kolejnosci i zaniku fazy
zasilacz buforowy 24 V DC 2A SPS-62M-27.3 AWB Imcon-Intec
akumulatory 2 x7Ah
sonda hydrostatyczna do pomiaru ciggtego poziomu sciekéw , 0-4m, 4-20mA, kabel 10m, SG-5S
ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl. , kabel neoprenowy 10m
przetaczniki rodzaju sterowania Auto-0- Reka
grzatka z termostatem 50W
licznik czasu pracy —funkcja realizowana przez sterownik;
licznik ilosci zatgczen —funkcja realizowana przez sterownik;
sygnalizator optyczny i akustyczny awarii
wytaczniki krancowe do szaf oraz klap/wtazow
przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,
lampki pracy i awarii pomp oraz poprawnosci zasilania
oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej
przekazniki pomocnicze
przekfadnik pradowy do pomiaru pradu pomp — 2 szt.
antena kierunkowa
radiomodem
sterownik Horner
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Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:.2011 oraz w_PN-EN 61439 -2:2011 w_Zzakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica_zasilajgco-sterownicza spefnia_zasadnicze wymagania okreSlone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

4.4.6 PARAMETRY MONITOROWANE

Projektuje sie uktad monitoringu i sterowania pompowni oparty na przesytaniu informacji drogg radiowa.
Powinien on przekazywac nastepujgce sygnaty:

= stany pracy pomp

= stany awaryjne pomp

= poziom Sciekow

= stan ptywakéw krarcowych

= informacja o uszkodzonej sondzie hydrostatycznej

= sygnat o wlamaniu

= brak zasilania,

= mozliwos¢ zdalnego wytgczenia syreny alarmowe;,

= liczniki czasu pracy pomp,

= pracy silnikéw pomp.

W gminie Grabica aktualnie funkcjonuje radiowy system ciggtego monitorowania i sterowania pracg pompowni.
Obecnie w zakresie tego systemu sg 23 stacje bazowe, tj. dyspozytornia i 22 pompownie. Sie¢ RL pracuje na
pasmie czestotliwosci 430 MHz — 44MHz w systemie SIMPLEX z odstepem miedzykanatowym 12,5 kHz. Dla
taczenia projektowanych przepompowni konieczne jest wyposazenie jej szafy sterowniczej w radiomodem i
instalacje antenowa. W stacji bazowej Centrali, w gtéwnym sterowniku nalezy programowo rozszerzy¢ zakres o
jeszcze 8 stacji bazowych i wigczyé je do sieci.

W zwigzku ze obecng i planowg w dalszej perspektywie rozbudowsg sieci kanalizacyjnej o nowe obiekty
pompowni sciekéw zostat podniesiony maszt na oczyszczalni i zmienione parametry instalacji antenowej na jednej z
pompowni, czy jednak to bedzie wystarczajgce dla nowo projektowanych pompowni nalezy sprawdzi¢ podczas
testow tacznosci. W kazdym przypadku, gdy odlegtosé jest znaczna konieczne jest przeprowadzenie tych testow.
Wykonawca sieci kanalizacyjnej jest zobowigzany do przeprowadzenia tych testéw i konieczne dostosowanie
systemu monitoringu poprzez jego rozbudowe, rozbudowe wizualizacji 0 dodatkowe zmienne. Prace te muszg by¢
poprzedzone uaktualnieniem projektu radiowego.

Wszystkie zmiany w funkcjonujacym systemie moga by¢ wykonywane tylko przez specjalistyczng, uprawniong
do tego firme, po uprzednim zgtoszeniu w imieniu Zamawiajgcego tego zamiaru do Urzedu Komunikacii
Elektronicznej. Wszystkie czynnosci i koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

4.4.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI

Teren pompowni P3.1 ze wzgledu na lokalizacje w obrebie skarpy wynies¢ do poziomu 210,65 m n.p.m.

Pompownie P3.2, P3.4, P3.6, P3.8 - teren wygrodzi¢ i utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 6 cm na podsypce z
suchego betonu i piasku.

Pompownie P3.5 i P3.7 ze wzgledu na brak mozliwosci posadowienia w terenach przylegtych zlokalizowa¢ w
pasie jezdnym drogi gminnej, a urzadzenia towarzyszgce umiesci¢ w poboczu, przy najblizszej posesiji.

Dla pompowni P3.3 projekiuje sie teren na poziomie 211,00 utwardzony kostka betonowg oraz ogrodzony.

Zastosowac ogrodzenie systemowe wys. 1,5 m z cokotem betonowym i furtkg szer. 1,5 m. Na ogrodzeniu od
strony furtki ustawi¢ tablice informacyjna.

Dojscie z drogi szer. min. 1,5 m utwardzone kostkg betonowa gr. 6 cm na podsypce z suchego betonu i piasku.

Projekty zagospodarowania terenu pompowni przedstawiajg rysunki PZT P-01 + PZT P-06.

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Wedtug opracowania dokumentacji geologiczne;.

W podtozu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej zaliczonej do | kategorii geotechnicznej w
miejscowosci Olendry, Bakowiec, Polesie i Majkéw Maty w gminie Grabica do gtebokosci od 2,0 do 4,0 m ppt
wystepuja proste i zZtozone warunki gruntowe.
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W podtozu budowlanym do gtebokosci od 2,0 do 4,0 m ppt wystepujg proste i ztozone warunki gruntowe,
wystepujg grunty sypkie w stanie Sredniozageszczonym, grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym,
grunty organiczne (gleba prochnicza i namuly gliniaste) oraz grunty antropogeniczne w postaci nasypéw
niekontrolowanych.

Na obszarze badan wode gruntowa stwierdzono w postaci dwdch cienkich warstw wodonosnych. Pierwsza
warstwa wodonosna o swobodnym zwierciadle wody wystepuje w piaskach drobnych i srednich na gtebokosci od
0,80 do 1,10 ppt. Druga warstwa wodonosna o swobodnym i lekko napietym zwierciadle wody wystepuje w piaskach
drobnych i $rednich na gtebokosci od 0,80 do 2,40 m ppt. Lokalnie woda gruntowa wystepuje w postaci sgczenia na
gtebokosci od 1,40 do 2,50 m ppt.

W miejscach wystepowania wody gruntowej powyzej niwelety utozenia rurociggu kanalizacji i posadowienia
dna przepompowni Sciekow przyjeto ztozone warunki gruntowe z uwagi na utrudnienia w prowadzeniu robot
ziemnych i instalacyjnych.

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie depresyjne za pomocag
igtofiltrébw, a miejscach wystgpowania mniejszego naptywu wody gruntowej nalezy zastosowac¢ odwodnienie
powierzchniowe

Wiekszos¢ gruntow tworzacych podtoze budowlane projektowanej kanalizacji sanitarnej wykazujg niekorzystne
parametry geotechniczne z uwagi na ich wysadzinowatos¢ i niski wskaznik piaskowy, dlatego grunty takie nalezy
usungc¢ z wykopu i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zageszczeniem zgodnie z normami branzowymi.

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
6.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej
uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowaé wszystkie wystepujace kolizje. Trase
wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposéb trwaty.

Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B 1073 oraz PN-EN 1610:2015, PN-ENV 1046.

Z uwagi na odlegtos¢ do budynkoéw i do istniejgcego uzbrojenia, wykopy ziemne proponuje sie wykonac
jako wykopy waskoprzestrzenne z mozliwoscig wykorzystania sprzetu mechanicznego.

ODWODNIENIE WYKOPOW

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej w obrebie wykopu i powyzej rzednej dna projektowanej
przepompowni P3.8 i kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé roboty i urzadzenia umozliwiajgce odwodnienie
wykopdw i obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej do takiej rzednej, aby roboty ziemne i instalacyjne bedzie
mozna przeprowadzi¢ w wykopie suchym.

W celu obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej, nalezy zastosowa¢ odwodnienie depresyjne za
pomoca zestawu iglofiltréw typu IGE-81 z wptukiwang rurg obsadowa z obsypka zwirowa.

- dla terenu w obrebie pompowni P3.8 i na odcinku P3.8 - K3

taczna ilosc igiet wptukanych w obrebie wykopu o diugosci L = 80,0 m do gtebokosci 3,0 m ppt w rurze odsadowej z
obsypka zwirowag w rozstawie 1,0 m: po jednej stronie wykupu 80 szt. w 2 zestawach.

- na odcinku 036 — P3.2 — S36

taczna ilod¢ igiet wptukanych w obrebie wykopu o diugoéci L = 670,0 m do gtebokosci 3,0 m ppt w rurze odsadowej
z obsypkg zwirowg w rozstawie 1,0 m: po jednej stronie wykupu 670 szt. w 17 zestawach.

- na odcinku 038 — P3.1

taczna ilos¢ igiet wptukanych w obrebie wykopu o diugoéci L = 670,0 m do gtebokosci 3,0 m ppt w rurze odsadowej
z obsypkg zwirowg w rozstawie 1,0 m: po jednej stronie wykupu 670 szt. w 17 zestawach.

- na odcinku C5.19 — P3.5 — B18

taczna ilosc¢ igiet wptukanych w obrebie wykopu o diugosci L = 120,0 m do gtebokosci 4,0 m ppt w rurze odsadowej
z obsypkg zwirowa w rozstawie 1,0 m: po jednej stronie wykupu 120 szt. w 3 zestawach.

Ukfad igtofiltrow nalezy podtaczy¢ do pompowego agregatu igtofiltrowego typu AJ-81 z pompg 100 PJM 250 z
silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms=5,5 kW.

W trakcie robét ziemnych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig zmian w glebokosci wystepowania poziomu
zwierciadta wody gruntowej, co moze wynikac ze zmiennych warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu prac ziemnych, instalacyjnych i zasypaniu wykopow, nalezy zlikwidowa¢ calg instalacje
odwodnieniowg poprzez zdemontowanie rurociggébw ttocznych i wyciagnieciu igtofiltrow. Powstate otwory nalezy
zasypac urobkiem z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.
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Przeprowadzone odwodnienie depresyjne za pomoca iglofiltrow nie wptynie na stosunki wodne w podtozu
gruntowym terendw sgsiednich, w zwigzku z tym nie wystepuje obowigzek uzyskania pozwolenia wodno prawnego na
taki sposéb odwodnienia wykopdw kanalizacji sanitarne;.

Grunty sypkie w postaci piaskow srednich wystepujgce w podtozu kanalizacji charakteryzujg sie dobrymi
parametrami geotechnicznymi, czyli mogg by¢ zastosowane jako zasypka kanalizacji w obrebie drég i ulic. Grunty
spoiste nalezy usuna¢ z wykopu i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zageszczeniem.

WYKOPY

Nie nalezy wykonywac robét ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych i w
okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wptyna¢ na wiasciwosci mechaniczne gruntéw spoistych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do zasypki
wykopdw.

W miejscach wystepowania gruntéw spoistych charakteryzujacych sie niekorzystnymi parametrami
geotechnicznymi tworzacych podioze drég i ulic, grunt w wykopu nalezy usuna¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim z
odpowiednim jego zageszczenie, zgodnie z normami branzowymi.

Grunty i materiaty z robét ziemnych nieprzydatne do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Podczas prowadzenia wykopdw w terenach zielonych i ogrédkach urobek na okres czasowy nalezy odktadac
na skraju wykopu.

Zasypke tych wykopow dokonywaé¢ gruntem rodzimym, jesli spetnia warunki gruntu, ktéry da sie
zagesci¢ do odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

W pasach drogowych ziemia z wykopow nie moze by¢ skladowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar
urobku nalezy wywiez¢ do utylizaciji.

Wykop pod kanat sanitarny wykonywa¢ mechanicznie, jako waskoprzestrzenny szalowany z odpowiednim
zabezpieczeniem s$cian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Minimalne zagtebienie sieci kanalizacyjnej powinno wynosi¢ 1,20m p.p.t. (na odcinkach gdzie rurocigg ma
zagtebienie mniejsze niz okreslone w warunkach nalezy obsypac¢ go zuzlem, w celu termoizolaciji).

Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podtuznych sieci kanalizacyjne;j.

Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robét nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
ogrodzenie ioznakowanie zgodnie z “Projektem organizacji ruchu” uzgodnionym przez zarzadce drog i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na usytuowanie kanatdéw sanitarnych w pasach drogowych nalezy szczeg6lnie zwréci¢ uwage na
odpowiednie wykonanie podsypki, osypki i zasypki wykopéw. Rury powinny by¢ utozone na przygotowanym,
zageszczonym podtozu zapewniajgcym stabilnos$¢ rurociggdw w trakcie montazu i eksploatacii.

PODSYPKA POD RURY UKLADANE W PASIE DROGOWYM

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz poziomu wystepowania
swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt
podtoza nalezy wymienic.
Podsypke piaskowa stanowi¢ moga piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste moga by¢ uzyte do
tego celu, gdy bedg wbudowane ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizujgcym sie, co
najmniej 2.0m ponizej dna rury. Podsypka piaskowa powinna by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu.
Do podsypki i obsypki stosowa¢ grunty kategorii 1 - gruboziarniste zwiry, pospdtki, piaski, kategorii 2 - Srednio- i
drobnoziarniste zwiry, pospotki, piaski, kategorii 3 - ilaste lub gliniaste zwiry i piaski. W zaleznosci od zastosowanego
materiatu do podsypki i obsypki grunt nalezy zagesci¢ odpowiednio do:

» dla gruntéw kategorii 1 —do minimum 98% wg standardowej skali Proctora,

» dla gruntéw kategorii 2 i 3 — do 96% wg standardowej skali Proctora.
Wskaznik zageszczenia poszczegdinych warstw obsypki i zasypki powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez
wykonawce za pomocg lekkiej ptyty dynamicznej. Dla wykonania zasypki, jesli grunty bedg nadawaty sie do
zageszczenia, nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Grubos¢ warstw i procedury zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego
sprzetu. Wilgotno$¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.
Warstwa podsypki 0 grubosci 5cm ukifadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej
niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewoddw przy wykonywaniu zasypki.
Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokét rury.
Naturalne podtoze gruntowe oraz zageszczona podsglpka powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E” takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.
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W przypadku koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie odwodnienia oraz
prowadzenia tych robét w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

OBSYPKA WOKOL RUR UKLADANYCH W PASIE DROGOWYM

Materiat wypetniajgcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokos¢ utozonego przewodu nalezy wykonaé z gruntu
sypkiego niewysadzinowego, takiego jak stosowany do wykonania podsypki.
Zgodnie z decyzjg drogowg grunt rodzimy nalezy zastgpi¢ gruntem piaszczystym lub pospétka o ziarnach nie
wiekszych niz 20mm.
Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem.

ZASYPKA NAD RURAMI UKEADANYMI W PASIE DROGOWYM

Zasypki wykopow dokonywaé po inwentaryzaciji geodezyjnej kanatu sanitarnego i rurociggéw ttocznych.

Zasypanie wykopdw nalezy rozpoczaé po wykonaniu petnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia zageszczenia
obsypki oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie uszkodzi¢
stykéw izolaciji. Niedopuszczalne jest chodzenie po rurociggach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Wykop nad rurg, co najmniej 20cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy zewnetrznej,
nalezy zasypywac gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétkg o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest
w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby
nie spowodowac niezamierzonego odksztaicenia lub przemieszczenia przewodu.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypke nalezy ukfada¢ warstwami, rGwnomiernie po
obu stronach rury, a grunt zageszczac¢ niezwltocznie po wbudowaniu.

Zasypke nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami, z zageszczaniem co 20 cm z zageszczeniem dostosowanym
do kategorii ruchu. Takie zageszczenie nalezy uzyska¢ do gtebokosci co najmniej 1,2 m. Ponizej 1,2m gtebokosci
dopuszcza sie zageszczenie zasypki na poziomie 97% wg standardowej skali Proctora.

Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z norma
PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byc¢ zblizona do optymalne;:
— w gruntach niespoistych +2% i -2%

— w gruntach mato i srednio spoistych +0% i -2%

— w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%.

Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych do 1.0m powyzej
wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.
Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do ukladania kolejnej warstwy.
Oceny zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia .

Minimalna warto$¢ | dia:
Strefa innych drég
korpusu . kategoria ruchu KR1 - KR2, chodniki,
kategoria ruchu KR3 - KR6 Sciezki rowerowe
Gobrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

Zageszczane gruntu po przeprowadzonych pracach powinno by¢ kontrolowane i badane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i sprzet do sprawdzania. Protokoly sprawdzeh powinny znalezé sie w
dokumentacji budowy. Po dokonaniu zasypki kanalizacji nalezy na biezgco kontrolowaé uzyskang wartosé
wskaznika zageszczenia.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntu, to
nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.
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MONTAZ STUDNI

Studnie nie mogg ulega¢ przemieszczeniom w wyniku ruchu drogowego.

Poziom gbrnej powierzchni witazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast na terenach
zielonych powinien znajdowac sie powyzej poziomu terenu — wysokos¢ nalezy indywidualnie ustali¢ z Inwestorem na
etapie budowy.

Rzeczywistg wysokos¢ wlazu nalezy dostosowaé do rzeczywistych rzednych terenu w trakcie prowadzenia robét
budowlanych. W miejscach gromadzenia sie wody deszczowej nalezy gérng powierzchnie wlazu wynies¢ ponad
poziom lustra wody.

STUDNIE BETONOWE 21000 mm:

Studnie betonowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10
cm pozbawionej kamieni, duzych grud ziemi, materiatu zmrozonego i innych ostrokrawedzistych elementéw
oraz podbudowie z chudego betonu (C8/10) grubosci 15cm.

Studzienka betonowa powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczac
warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek
utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢é mniejszy od 0,95 a dla studzienek utozonych pod trasami
komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1,0.

STUDNIE 9400 i 2630 mm:

Odpowiedniego wyboru montazu studzienek dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju podioza, jego nosnosci oraz od
poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Grunty rodzime mozna zastosowaé, jako podtoze pod studzienke, jezeli sg to grunty sypkie: piaszczyste
(grubo-, $rednio i drobnoziarniste), zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Kinete
nalezy posadowi¢ na min. 10cm dokfadnie wypoziomowanej podsypce piaskowe] pozbawionej kamieni,
duzych grud ziemi, materiatlu zmrozonego i innych ostrokrawedzistych elementéw oraz 15 cm podbudowie z
chudego betonu (C8/10). Po posadowieniu wypoziomowac¢ kinete. Kinete nalezy posadowi¢ poziomo na
podsypce w taki sposob, aby wszystkie przestrzenie pod dnem kinety byty wypetnione podsypka. Przy
wystepowaniu wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie gruntu piaszczystego powinno wynosi¢ 95 -
98%.

POLACZENIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Gtadkoscienne krécce bose przeznaczone sg do tgczenia z kielichami rur kanalizacyjnych
gtadkosciennych PVC z uszczelka.
Potgczenia doptywow/odptywdw zakonczonych kielichami przeznaczone sg do tgczenia z bosym koncem rury
gtadkosciennej z PVC, PE.

Rury PE nalezy fgczyé przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokona¢ za pomocg
zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni fgczonych elementéw w styku z ptytg
grzewczg, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym potaczeniu po docisnieciu do
siebie uplastycznionych powierzchni.

Na wytrzymatos¢ potgczen zgrzewanych wptyw maja: czystos¢ tgczonych powierzchni, wiasciwa sita docisk,
czas docisku, czas tgczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia
taczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest stosowane na ogét dla srednic od 90
mm. Jezeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczotowego w temperaturze ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgty
lub silnego wiatru to nalezy stosowac¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wéwczas na czas
zgrzewania konce rur powinny byé zamkniete.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang

pokrywa.

Podczas taczenia rur metodg zgrzewania doczotowego w miejscu wykonania zgrzewdéw dochodzi do
powstania wyptywek. Po kazdym wykonaniu zgrzewu nalezy usung¢ nadmiar wyptywki z wnetrza rur za
pomocg specjalnie do tego przeznaczonego urzadzenia , tak aby zapewni¢ w miejscu potgczenia rurociggéw
gtadkg powierzchnie styku i przeptywu Sciekéw.

Gtowice urzadzenia nalezy wprowadzi¢ do wnetrza rury na wysokosci wykonanego zgrzewu za pomoca
przedtuzek. Wprawiajgc w ruch obrotowy gtowice urzgdzenia wyposazong w noze tngce usungé nadmiar
wyptywek.
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OBSYPKA | ZASYPKA STUDNI

Wykonanie obsypki i gtownej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztgcza i poditoze sg przygotowane do
przyjecia obcigzenia.

Przestrzen miedzy Sciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5m od studzienki nalezy stopniowo réwnomiernie
zasypywac warstwami o grubosci 0,2-0,3m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego.
Warstwe te nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu uniknigcia niesymetrycznego
obcigzenia jej scian bocznych. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora,
natomiast w drodze 95% - 100% (Tablica 1). W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni
zageszczenie powinno wynosic¢ 98 — 100%.

Tam, gdzie jest to wymagane zaleca sie, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym
potaczonym ze studzienkg byla zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki glownej mozna
rozpocza¢ wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiagnie, co najmniej 300mm. Catkowita
grubos¢ warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do zageszczania zalezy od rodzaju
zastosowanego sprzetu (Tablica 2). Wybdr urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przejs¢ przy
zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i
materiat przewodu, ktéry ma by¢ utozony. W warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowac
szczeg0lng ostroznos¢ podczas zageszczania gruntu nad rurami z PVC.

Zageszczanie przez nasycanie zasypki lub obsypki wodg jest dopuszczalne w wyjagtkowych sytuacjach i tylko w
odpowiednich gruntach niespoistych.

Grunt do zasypki i zageszczenia nie moze by¢ zamarzniety i zbrylony. W Tablicy 3 podano kryteria i przydatnos¢ do
zastosowania, jako materiatu zasypki. W przypadkach, gdy nie sg dostepne szczegétowe informacje na temat gruntu
rodzimego, przyjmuije sie, ze posiada on stopien zageszczenia odpowiadajacy od 91% do 97% SPD (Standardowe;

Metody Proctora).
Tablica 1. Wskaznik zageszczenia
Opis Wskaznik zageszczenia
Standardowa skala Proctora'(%) | <80 811090 9110 94 95to0 100
Numer sita Blow 0-10 11-30 31-50 > 50
Oczekiwane stopnie konsolidacji Niska (N)
osiggane w klasach Srednia (M) [
zageszczenia Wysoka (W)
Grunt sypki luzny $rednio zageszczony zageszczony [ mocno zageszczony
Grunt spoisty i organiczny miekki zwarty sztywny | twardy
Wyznaczona zgodnie z DIN 18127
Tablica 2. Sprzeti grubo$¢ warstw gruntu przy zageszczaniu obsypki
. . o Max.zgrgugsc;scczgﬁresrzv[ym[:])rzed Ml\rl]\;agr;L':vl\)lssc llo$¢ cykli (przejazdéw przy zageszczeniu)
odzaj sprzetu Ciezar [kg] VT ochronnej
2wir, piasek Vel | nadrurg[m] | G085%ZMP” | do90% ZMP”
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ubijanie 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20 — 0,025 0,50 1 3
Wibrator plytowy o 50 - 100 0.20 - 0,50 1 4
rozdzielnej ptycie
_zanim zostanie uzyty sprzet do zageszczania gruntu nad wierzchotkiem rury
ZMP — zmodyfikowana warto$¢ Proctora
Tablica 3. Grupy gleb
' Grupa gruntéw Mozliwos¢
Rodzaj Symbol uzycia do
gruntu - Lp, Typowa nazwa . Cechy charakterystyczne Przykiady obsypki
Zwir 0 nieciggtym uziarnieniu (GE) | Stroma krzywa uziarnienia, dominacja Kamien tamany, zwir TAK
[GU] | jednejfrakcii rzeczny i morski, zwir
morenowy, skoria,
1 pyt wulkaniczny
Zwir o cigglym uziarnieniu, [GW] | Ciagta krzywa uziarnienia, kilka frakcji
pospétka
R Pospotka o nieciggtym (Gl) Schodkowa krzywa uziarnienia, brak
S uziarnieniu [GP] niektorych frakgji
@ Piaski o nieciggtym uziarnieniu (SE) Stroma krzywa uziarnienia, dominacja Piaski wydmowe, TAK
[SU] | jednejfrakcii naniesione, dolinowe
i nieckowe
2 Piaski o ciggtym uziarnieniu, [SW] | Ciagta krzywa uziarnienia, kilka frakcji Piaski morenowe,
pospétka tarasowe i brzegowe
Pospdtka (Sl Schodkowa krzywa uziarnienia, brak
[SP] niektérych frakeji
Qo Zwir ilasty, pospdtka ilasta o [GM] | Nieciggte uziarnienie, zawartos¢ frakcji | Zwietrzaty zwir, TAK
o> | 3 | nieciggtym uziamieniu (GU) | ilastej rumosz skalny, zwir
gliniasty
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Zwir gliniasty, pospétka gliniasta [SM] Nieciagte uziarnienie, zawartos¢ Piasek nawodniony,
0 nieciggtym uziarnieniu (SU) | drobnego itu piasek gliniasty,
less piaskowy
Piasek ilasty, [SM] Nieciggte uziarnienie, Piasek nawodniony,
mieszanka piaskowo-ilasta (SU) | zawartos$¢ drobnego itu piasek gliniasty,
0 nieciggtym less
uziarnieniu piaskowy
Piasek gliniasty, mieszanka [SC] Nieciggte uziarnienie, Piasek gliniasty,
piaskowo - gliniasta (ST) | zawartos¢ drobnej gliny glina aluwialna,
0 nieciggtym uziarnieniu margiel
It nieorganiczny, piasek [ML] Staba stabilnosé¢, szybka Less, glina TAK
drobny, mgczka kamienna, (UL) reakcja mechaniczna, piaszczysta
% piasek gliniasty i ilasty plastyczno$é zerowa do matej
ie) Glina nieorganiczna, [CL] Stabilnos$¢ srednia do bardzo Margiel aluwialny,
73 bardzo plastyczna (TA) | dobrej, niezbyt wolna reakcja glina
glina (CTL) | mechaniczna, plastycznos$é
(TM) | niska do $redniej
Grunt sypki wielofrakcyjny z [OK] Domieszki roslinne i niero$linne, Humus, piasek NIE
domieszka humusu odor gnilny, maty kredowy, tuf
ciezar objetosciowy, duza
o porowatosé
< It organiczny i organiczna [oL] Srednia stabilnos¢, reakcja Kreda morska,
Q mieszanka (OU) | mechaniczna wolna do bardzo humus
& glinowo-itowa szybkiej, plastycznosé niska do
= $redniej
Glina organiczna, [OH] | Wysoka stabilnos¢, brak Mut, glina
glina z domieszkami (OT) reakcji mechanicznej, formierska
organicznymi plastycznosé srednia do
wysokiej
° Torf, inne grunty [P1] Torf rozktadowy, wioknisty w Torf NIE
S wysokoorganiczne (HN) | kolorach od brgzowego do
O (HZ) czarnego
@ Muty [F] Szlam osadzony na dnie cieku, Muty
S czesto zmieszany z
piaskiem/glina/kreda, bardzo migkki

* Symbole w nawiasach kwadratowych [..] pochodzg z normy brytyjskiej BS 5930. Symbole w nawiasach okragtych (..) pochodzg z normy niemieckiej DIN 18196.

WYKONANIE PRZEWIERTOW

Przed wykonywaniem przewiertow nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Na trasie przewiertu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizije. W przypadku
zblizania, badz krzyzowania sie z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, do prac ziemnych nalezy przystgpic
po wykonaniu przekopow kontrolnych, celem ustalenia doktadnego potozenia kabli w terenie. Trase wykopu oraz
miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposéb trwaty.

Horyzontalny przewiert sterowany polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do
odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej lub jednej rury stanowigcej
zarbwno rury ostonowg jak i przewodowg tzw. rure wielowarstwowg w przypadku tego projektu zastosowano jedng
rure wielowarstwowg. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie
polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca, ktérej precyzyjnie steruje sie odwiertem. W
gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej, na biezgco kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W
razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje mozliwos¢ ominigcia ich
poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robét nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i 0znakowanie.

Teren po zakonczeniu prac wiertniczych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakonczenie robot nalezy zgtosi¢ przedktadajgc kopie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej
przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz wiasciwe wskazniki zageszczenia gruntu w miejscu odtworzenia
nawierzchni, celem dokonania odbioru.

Realizacja i koszty budowy kanalizacji, w tym usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét naleza
do Wykonawcy.

6.2 BADANIE SZCZELNOSCI KANALIZACJI | ODBIOR

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1610:2015. Szczelnos¢
przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
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by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci
przewoddw sg spetione, jezeli uzupetnienie wody od poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

- 0,15 I/m® dla przewodéw

- 0,20 I/m* dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

- 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych

Prébe szczelnosci kanatdw tlocznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 przy badaniu
szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowac¢ metode préby hydrauliczne;.

Dla proby hydraulicznej, niezaleznie od srednicy, cisnienie na manometrze w ciggu 30 min nie moze spas¢
ponizej wartosci cisnienia proby p,.

Ostateczny spos6b wykonania proby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

Przy odbiorze wykonanych odcinkéw sieci wymagane jest od Wykonawcy rob6t przeprowadzenie przegladu przy
pomocy kamery (inspekcja TV) z rejestracjg na ptycie DVD, CD wraz z udokumentowanym pomiarem rzeczywistych
spadkéw kanatu.

Kanaly nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur, normg PN-92/B-10735 oraz wedlug wymagan
Inwestora.

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy zleci¢ badania zageszczenia gruntu celem weryfikacji i odbioru wykonanych
robot. Po dokonaniu zasypki kanalizacji nalezy na biezaco kontrolowac uzyskang warto$¢ wskaznika zageszczenia.

Wyniki badan zageszczalnosci sg  wykorzystywane do oceny przydatnosci materialu  do
zageszczenia, jakosci zageszczonego materialu, oceny wskaznika zageszczenia oraz wytrzymatosci
podtoza budowlanego.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami;
- sie€ gazowa;
— kable energetyczne sredniego i niskiego napiecia;
— kable telekomunikacyjne;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej;
- urzadzenia melioracji wodnych (rzeka, sieci drenarskie i rowy melioracyjne);
- rurocigg naftowy i linia $wiattowodowa PERN S.A;

Informacja dotyczaca aktualnego uzbrojenia terenu powinna zosta¢ zasiegnieta w PODGIK przez kierownika
budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujacego, przed przystgpieniem do wykopdw mechanicznych
muszg by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robét.

Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prawidlowe zageszczenie mas ziemnych
pod istniejgcy infrastrukturag, aby zapobiec jej osiadaniu.

Projektowang kanalizacje sanitarng w miejscach skrzyzowania z infrastrukturg PERN S.A. nalezy
zabezpieczy¢ w rurze ochronnej, ktérej konce nalezy przediuzy¢ po min. 2 m poza rurocigg naftowy oznaczony na
mapie jako NnD300 oraz po min. 1 m poza linie Swiattowodowg PERN S.A. oznaczong jako "t" lub ,,2t". Odlegtos¢
pionowa w swietle miedzy rurg ochronng na projektowanej kanalizacji sanitarnej, a rurociggiem naftowym nie moze byc
mniejsza niz 0,50 m. Odlegtos¢ pionowa w $wietle miedzy rurg ochronng na projektowanej kanalizacji sanitarnej, a linig
Swiattowodowa nie moze by¢ mniejsza niz 0,30 m.

Zgodnie z warunkami rozwigzania kolizji z rurociggiem naftowym nD300 wydanymi przez PERN S.A. nalezy
zachowac strefe bezpieczenstwa o szerokosci min. 12 m.

Zestawienie dtugosci rur ochronnych:

= na rurociggu grawitacyjnym 200 - PE100 RC SDR17 PN10 DN280 - przewiert L = 12 mb;
= na rurociggu ttocznym @90 - PE100 RC SDR17 PN10 DN125 - przewiert L = 12 mb.

Podczas wykonywania przewiertu sterowanego, komore startowg oraz komore odbiorczg nalezy zlokalizowaé
poza strefg bezpieczenstwa rurociggu naftowego oraz min. 2 m od linii $wiattowodowej PERN S.A.
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Roboty w strefie bezpieczenstwa rurociggu naftowego oraz w sasiedztwie linii swiattowodowej wykonywaé¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w obecnosci stuzb eksploatacyjnych PERN S.A.

Termin rozpoczecia prac oraz technologie wykonania uzgodni¢ nalezy telefonicznie min, 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.

Prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego w bezposrednim sgsiedztwie rurociggow naftowych niezgodnie
z ww. warunkami moze by¢ przyczyng awarii stwarzajgcej zagrozenie pozarowe, wybuchowe oraz skazenie
Srodowiska.

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z sieciami teletechnicznymi wykonywaé¢ wytacznie recznie
z zachowaniem szczegdinej ostroznosci z zachowaniem odlegtos¢ poziomej od podziemnej czesci stupow
teletechnicznych do krawedzi wykopu min. 1,0m. W przypadku skrzyzowania z kablem teletechnicznym na odcinku
1,0 m od osi skrzyzowania w obie strony na kabel natozyé rure dwudzielng srednicy 110 mm dtugosci 2,0 m.
Koncowki rury uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Z przeprowadzonych prac na sieci sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg i spisac protokét odbioru

Sie¢ teletechniczna Operatora Nexera Sp. z 0.0. wystepujgca na terenie inwestycji zgodnie z protokotem z
narady koordynacyjnej podlega 7-letniej gwarancji wobec czego kazda ingerencja w sie¢ Nexera Sp. z 0.0. wymaga od
Operatora akceptacji oraz wskazania gwaranta, z ktérym Inwestor/Wykonawca naruszajgcy stan istniejacy uzgodni
warunki realizacji nie skutkujace utratg gwarancji. Wykonawca ztozy z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na adres:
Nexera Sp. z o0.0. al. Jana Pawfa Il 29, 00-867 Warszawa, e-mail: uzgodnij@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl
dokumentacje z wniesionym rozwigzaniem projektowym na zabezpieczenie lub przebudowe sieci teletechnicznej
NEXERA Sp. z 0.0. w celu jej akceptacji. Po otrzymaniu akceptaciji na rozwigzanie projektowe ww. Wykonawca zgtosi
pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-
867 Warszawa, email: utrzymanie@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl zataczajac kopie projektu z jego akceptacjg wraz
ze zleceniem nadzoru. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢
recznie, zachowac normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami. Zabezpieczyé urzadzenia
telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu. W przypadku prac zanikajacych/ulegajacych zakryciu
w szczegoblnosci dla zblizen, skrzyowan i rur ostonowych wykona¢ zdjecia przed zasypaniem wykopu i przekaza¢ do
Nexera. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail:
utrzymanie@nexera.pl.

Jezeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi sie koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. nalezy uruchomi¢ procedury wymienione w pkt. 1 oraz pkt. 2 z zatozeniem
skrocenia termindéw wymienionych w przedmiotowych pkt. do minimum. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen
sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich
wykonania ponosi Inwestor/ Wykonawca. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliiwos¢ dochodzenia roszczen
z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora. W
przypadku, gdy projektowana infrastruktura bedzie w kolizji z istniejgcg siecig Nexera na podbudowie dzierzawionej
prosze o uzgodnienie z Nexera Sp z 0.0. W przypadku kanalizacji lub stupéw dzierzawionych, Nexera Sp. z 0.0. jako
dzierzawca, moze wydac warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projektéw przebudowy przez podmiot
bedacy gestorem podbudowy stupowej lub kanalizacji.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywac wytgcznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a z kablem 15kV - recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci
po wylaczeniu napiecia pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. W przypadku nie
zastosowania sie do ww. zalecen wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robét.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowac¢
odlegtos¢ pionowg min. 0,5m.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielna srednicy 110 mm koloru niebieskiego.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiekiu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy ostonic¢ rurg
dwudzielna srednicy 160 mm koloru czerwonego.

Sposodb oraz technologie ostoniecia kabla energetycznego 0,4 kV i 15 kV ustali wykonawca robét z Wydziatem
Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed przystapieniem do prac.

Pozioma odlegtos¢ od podziemnej czesci stupdw energetycznych do krawedzi wykopu powinna wynosi¢ min.
1,0 m.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkdw Tryb wraz z 1 egzemplarzem
projekiu budowlanego (wraz z protokotem z Narady Koordynacyjnej) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wytgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad
prowadzonymi pracami.
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Prace na urzadzeniach elekirycznych powinien wykonywac elekiryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elekiroenergetyczne;.

Nie dopuszcza sie sytuowania stanowisk pracy, skiadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

* 3 m -dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

*  5m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

* przy wykonywaniu robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych

zachowuije sie powyzsze odlegtosci mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢é wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Projekt zagospodarowania terenu w poblizu skrzyzowan z siecig gazowa (dziatka nr ewid. 104 obr. Majkéw
Maty oraz 22/3, 39, 46 obr. Polesie) zostat uzgodniony z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Piotrkowie Tryb.

Prace ziemne w odlegtosci do 2 m od sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem pracownika
OZG w todzi w terminie uzgodnionym z powyzszym dziatem.

W przypadku natrafienia na PUNKTY POLIGONOWE w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
geodety. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych wykonawca na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W rejonie drzew wykopy prowadzic recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

Zgodnie z ewidencjg prowadzong przez Zarzgd Zlewni w Piotrkowie Tryb. wystepujg urzadzenia melioraciji
wodnych.

Na terenie inwestycji wystepuja:
- przejécie rurociggiem grawitacyjnym sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Wierzejki w km
14+878 na dziatce nr 153/6, obreb 0024 Majkéw Maty,
- przejécie rurociggiem grawitacyjnym sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Wierzejki w km
15+700 na dziaice nr 105/2, obreb 0024 Majkéw Maty.
Przy przejsciu pod dnem rzeki nalezy zachowaé postanowienia decyzji - pozwolen wodno prawnych.
Na mapach przedstawiono orientacyjny uktad sieci drenarskich celem ich ochrony w trakcie prowadzenia robét.

Prace wykonywane w zblizeniu z drenazem melioracyjnym wykonywac¢ pod nadzorem pracownika Spotki
Wodnej w Grabicy.

Przed wykonaniem prac budowlanych nalezy:

e sporzadzi¢ protokot droznosci i stanu technicznego rowdw i przepustow zlokalizowanych na trasie
planowanych robot,

e sporzadzi¢ szkice geodezyjne z rzednymi rowdw odwadniajgcych i przepustow, tak by okresli¢ kierunek
ich spadku i gtebokos$¢ odtworzenia - na projekcie zagospodarowania terenu naniesiono orientacyjny
ukfad urzadzen.

Prace w obrebie urzgdzen prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie ich sprawnosci uzytkowej.

W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do odbudowy, doprowadzenia do wiasciwego stanu
celem zapewnienia swobodnego przeptywu wéd zgodnie ze schematem ST-17.

W granicach terendw zmeliorowanych ustala sie obowigzek zachowania wystepujgcych urzadzen
melioracyjnych; w przypadku ich kolizji z projektowanymi obiektami nalezy je przebudowaé, zachowujgc droznosc
catego uktadu, witasciwy stan techniczny i kierunek odptywu wody. Ewentualne kolizje systeméw komunikacji i
infrastruktury technicznej z rurociggami drenarskimi powinny byé rozwigzane zgodnie z przepisami odrebnymi.

Podczas wykonywania rob6t przejscia przez rowy nalezy wykonac przewiertem.

Wszystkie rowy po wykonanych pracach nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego i obsia¢ mieszankg traw.

Na trasie kanalizacji mogg wystgpic poprzeczne przejscia pod ogrodzeniami. W tych miejscach nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ miejscowego podkopu lub demontazu i ponownego montazu ogrodzenia.

7. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG | TERENOW PRYWATNYCH

Projektowane kanaly sanitarne i odejscia zostaly zlokalizowane w obrebie paséw drogowych bedacych w
zarzadzie drég gminnych (11, 22/3, 23, 39, 46, 49, 95/8, 95/9, 95/10, 95/12, 95/13, 95/14, 95/15, 95/17, 95/19, 132/1,
132/2 — obreb Polesie; 49, 104, 131, 132/1, 134/1, 153/4, 153/6, 166, 172, 176 — obreb Majkéw Maty; 10, 12 — obreb
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Brzoza), w dziatkach prywatnych (22/8, 40/1, 93/2 - obreb Polesie; 72, 100, 105/2, 165 obreb Majkoéw Maty) oraz
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (94, 95/5, 95/6, 95/7, 95/11, 141/1— obreb Polesie

Po robotach kanalizacyjnych nalezy odtworzy¢é nawierzchnie drogowe zgodnie z warunkami podanymi przez
Zarzadce drogi gminne;j.

Powierzchnia drogi asfaltowej (j.mb) zajeta przez kanaty: ~808,5 m?
Powierzchnia drogi gruntowej (j.gr) zajeta przez kanaty: ~23 m?
Powierzchnia drogi z ttucznia (j.tt ) zajeta przez kanaly: ~31 m?
Powierzchnia drogi betonowej (j.bt): ~1,5m?
Powierzchnia drogi gruntowej stabilizowanej ttuczniem (j.gz): ~6 m?
Powierzchnia z kostki prefabrykowanej (j.kp): ~37 m?
Powierzchnia drogi zwirowej (j.zw): ~14,5 m?

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanej inwestycji nalezy uzyska¢ w Urzedzie Gminy Grabica decyzje
na zajecie pasa drogowego stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
2023 poz. 645 ze zm.) zalgczajac informacje o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robét.

Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych rob6t
oraz przywroci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o
drogach publicznych.

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 645, z pdzn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych witascicieli
drég.

Rozwigzania projektowe konstrukcji drog i poboczy oraz ich szerokosci uzgodniono z Zamawiajacym na
warunkach okreslonych przez wtadajgcego droga.

Projekt odtworzenia drogi obejmuje niezbedny zakres prac do wykonania po robotach kanalizacyjnych,
konieczny do przywrocenia nawierzchni drég do stanu poprzednio istniejgcego i zapewnienia ich przejezdnosci.
Projekt odtworzenia drég musi uwzgledni¢ miedzy innymi przewidywane obcigzenia ruchem drogowym, sprzetem,
samochodami itp. wynikajace z charakteru i rodzaju drég.

Odtworzenie powierzchni drég nalezy powigzac¢ z rzednymi istniejacych obiektéw. Rzedne nalezy skorygowac
jedynie w miejscach, ktére nie spetniaja wymogdw i standardow.

Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopdw oznakowanie poziome nalezy przywréci¢é do stanu przed
rozebraniem nawierzchni. Nalezy do odtworzenia uzy¢ takiego materiatu, z jakiego wykonane jest istniejgce.
Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania poziomego farba, np. akrylowg, w miejscu uszkodzenia masy
termoplastyczne;.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdtowymi oraz przy zapewnieniu
wymaganych warunkéw bezpieczenstwa ruchu.

Naruszony pas drogowy w migjscu prowadzenia robét ziemnych (na cafej diugosci kanatu lub wokét studni w
przypadku wykonania odejscia w droge) nalezy przywrécic do stanu pierwotnego z zachowaniem wskaznikéw
zageszczenia gruntu | = 1,00 do wysokos$ci 1,20m. Na wiekszej gteboko$ci dopuszcza sie zageszczenie do I = 0,98.

Dla dr6g gruntowych wykonywane beda:
- piaskowa warstwa odsgczajgca o grubosci 10 cm
- warstwa z tlucznia kamiennego o frakcji 0 - 63 mm - gr. 15cm
- warstwa $cieralna z tlucznia kamiennego o granulacji 4 —31 mm - gr. 5cm

Nawierzchnia po robotach kanalizacyjnych zostanie wzmocniona i wyréwnana przez utozenie warstwy ttucznia
kamiennego o grubosci 5 cm.

Odtworzenie drogi bedzie odbywato sie na odcinku jezdni na catej dtugosci planowanych robét i szerokosci min.
0,5 m od krawedzi wykopu.

Dla drég asfaltowych wykonywane beda:
- piaskowa warstwa odsgczajgca o grubosci 10 cm
- warstwa z tlucznia kamiennego o frakcji 0 - 63 mm - gr. 15cm
- warstwa z ttucznia kamiennego o granulacji 0 — 31,5 mm - gr. 5 cm
- warstwa wigzaca z asfaltu gr. 4cm (0/16mm).
- warstwa $cieralna gr. 4 cm
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Grunty sypkie w postaci piaskow srednich wystepujace w podfozu kanalizacji, zgodnie z opinia
geotechniczng charakteryzuja sie dobrymi parametrami geotechnicznymi, czyli moga byé zastosowane jako
zasypka kanalizacji w obrebie drdg i ulic. Grunty spoiste nalezy usuna¢ z wykopu i zastapi¢ gruntem sypkim
z odpowiednim zageszczeniem.

W przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionej inwestycji w zwigzku z rozbudowsg drogi przez zarzadce
drogi, wnioskodawca na wtasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej inwestycji w przypadku,
gdy okres umieszczenia tego urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia
przez zarzadce drogi zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy o drogach publicznych. Realizacja i koszty budowy
zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - jak i usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robot
ziemnych - nalezg do inwestora.

Tereny prywatne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W pasie rob6t, na terenach zielonych, nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe humusu, kitéry bedzie sktadowany
oddzielnie i wykorzystany do odtworzenia wierzchniej warstwy gruntu po robotach ziemnych. Teren po robotach
ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z obsiewem mieszankg traw.

8. UWAGI OGOLNE | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Uwaga !!! Wszystkie zaprojektowane materialy i urzadzenia do wbudowania na sieci kanalizacji
sanitarnej moga zostac¢ zastapione materiatami i urzagdzeniami o parametrach rownowaznych do
przewidzianych w projekcie.

v" Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia znajdujgcego sie na
terenie robot.

v' Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z WTWIOR Zeszyt 9 i PN oraz instrukcjami producentow.

v" Podczas prac nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.

v Wszelie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ oznakowane i posiada¢ dokumenty atestacyjne
dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska
Normag lub Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny. Zastosowane materiaty
powinny spetia¢ standardy PN-EN, DIN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat.

v' Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego

stuzby.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych zgodnie z obowigzujacymi normami i

przepisami BHP.

v W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwac prace i powiadomic¢ gestora

uszkodzonej instalacji.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem projekiu.

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

v’ Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

v" Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN-B-10736:1999 Roboty ziemne —
MNykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych, kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz branzowg normg BN — 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PB-86/B-02480 ,Grunty budowlane”, a takze w WTWIOR.

v" Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi
dostawcédw urzgdzen i materiatdw, a szczegodlnie zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal z 2003 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

v' Kazdy stosowany materiat i wyréb do budowy musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng badz deklaracje
zgodnosci z aktualng normg. Wykonawca robét jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji techniczno —
rozruchowej urzgdzen mechaniczno — elektrycznych.

v' Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezgco uzgadniane z nadzorem inwestorskim,
autorskim, a nastepnie po uzyskaniu aprobaty naniesione na dokumentacje powykonawcza.

AN

AN
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Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budowlanych zabezpieczajac
wlasciwy nadzér i asekuracje pracownikoéw wykonujacych prace.

Projektant Sprawdzajgcy
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CZESC RYSUNKOWA
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