- WYKONANIE WYKOPU, ULOZENIE RUROCIAGU WRAZ Z WYKONANIEM PRZYLACZY

| ETAP - WYCIECIE PILtA ORAZ ZDJECIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
Il ETAP

Il ETAP - ZASYPKA WYKOPU

IV ETAP - WYKONANIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ

V ETAP - WYKONANIE WARSTWY WIAZACEJ

dla 200 — 1.2m

Grunty spoiste nalezy usunq¢ z wykopu i zastqpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zageszczeniem.
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Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

dla #160 — 1.16m
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zasypka zageszczana co 30 cm,
az do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1.00 (do gtebokosci 1,2m)
° na wiekszej gtebokosci wskaznik Is = 0,97
Grunty sypkie w postaci piaskdw srednich wystepujqce w podtozu kanalizacji,
zgodnie z opiniq geotechnicznq charakteryzujq sie dobrymi parametrami geotechnicznymi,
mogq by¢ zastosowane jako zasypka kanalizacji w obregbie drég i ulic.
obsypka rojekone
Projektowana konstrukcja nawierzchni: X i
A R podsypka
4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN—EN 13108-1:2016-07 dla KR 1 o P——
kanat grawitacyjny
4cm — warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN—-EN 13108-1:2016-07 dia KR 1 \ Km%

ocm — warstwa z ttucznia kamiennego o granulacji 0 — 31,5 mm

|

15cm — warstwa z tlucznia kamiennego o frakeji 0 — 63 mm

|

10cm - piaskowa warstwa odsqczajqca

UWAGA:

"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI OLENDRY, BAKOWIEC, POLESIE, MAJKOW MALY
W GMINIE GRABICA” - ETAP Il
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SCHEMAT ODTWORZENIA DROG GMINNYCH
0 NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

WIELKOSC WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA W ZALEZNOSCI OD RANGI DROGI. PO
DOKONANIU ZASYPKI KANALIZACJI NALEZY NA BIEZACO KONTROLOWAC
UZYSKANA WARTOSC WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA.
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